Zatacznik nr 12 do umowy z dnia ........
Wzér wyceny inwestycji

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ...... PRZY UL. ....ccovuenee
PARAMETR JEDN. 1L0$¢
Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) m2
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych m2
Powierzchnia catkowita kondygnacji podziemnej m2
PUM (mieszkan) m2
PUU (ustug) m2
Liczba mieszkari szt
Srednia pow. mieszkania m2
Wskaznik (PUM+PUU)/PC
Powierzchnia terenu objeta bilansem chtonnosci m2
Powierzchnia zieleni m2
Powierzchnia drég m2
Powierzchnia parkingéw m2
Powierzchnia chodnikéw m2
Powierzchnia placéw zabaw m2
Powierzchnia pod teren boiska sportowego (bez trybun) m2
Powierzchnia wiat $mietnikowych m2
Powierzchnia zabudowy projektowana m2
llo$¢ budynkéw szt
llo$¢ wind szt 0]
Liczba miejsc postojowych w garazach podziemnych szt
Liczba miejsc postojowych na terenie szt
Liczba kondygnacji nadziemnych szt
Liczba kondygnacji podziemnych szt 0
Cena jednostkowa
L.p. Podstawa wyceny Opis Jednostka ilosé uwzgledniajaca Wartos¢ [netto]
wskaznik regionalny*
Sekocenbud
1 .
WK (kW) Rozbiérkd
ke
2 Biez (ocekr;:ud) Wycinka drzew BEZ optat administracyjnych
K bud L ie cz. budowlanej do stanu developerskieg:
3 BCO cz. I (... kw. .....) lacje elektryczne i tel hnil etrzne Kol
obiekty kubaturowe je sanitarne etrzne P
poz. 1122-206 (... kw. ....) wg standardu developerskiego budowlanego BGKN z dnia 2018-09-06
3.1 poz. 1122-206 (Analogia**) Stan zero Pc[m2]
3.2 poz. 1122-206 (Analogia**) Stan surowy (roboty zelbetowe, roboty dekarskie, roboty murowe) Pc[m2]
3.3 poz. 1122-206 (Analogia**) Stan wykoriczeniowy wewnetrzny i zewnetrzny (wskaznik do Pc) Pc[m2]
34 poz. 1122-206 (Analogia**) Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne Pc[m2]
3.5 poz. 1122-206 (Analogia**) Instalacje sanitarne wewnetrzne Pc[m2]
3.6 Wezet cieplny kpl
4 Urzadzenia dzwigowe
Sekocenbud Roboty zewnetrzne na terenie dziatki: drogi i parkingi (nawierzchnia z
5 BCO cz. Il (... kw. ....) kostki betonowej) , chodniki, DFA, trawniki na terenie ptaskim, plac kpl
obiekty inzynieryjne zabaw, $mietnik
5.1 poz. 2112-311 Nawierzchnie utwardzone: drogi z kostki betonowej m2 jezdni
52 poz. 2112-613 Nawierzchnie utwardzone: parkingéw z kostki betonowej m2 jezdni
53 poz. 2112-531 Nawierzchnie utwardzone: chodniki m2 jezdni
5.4 poz. 2112-981 Trawniki na terenie ptaskim m2
5.5 poz.2111-981 Zielen izolacyjna m2
56 DFA: tawki, kosze, niwelacja terenu, schody terenowe, ewentualne murki Yol
: oporowe. P
5.7 poz. 1274-502 Ostona $mietnika Pu [m2]
5.8 poz. 9833 Ogrodzenie ogrédkow lokatorskich mb
59 Plac zabaw wraz z wyposazeniemi, ogrodzeniem i z nawierzchnia zwirowa m2
! poz. 2412-132 (Analogia***) lub z piasku
5.10 Inne - wymieni¢ (np. zbiorniki retencyjne, boiska sportowe)
6 Sekocenbud Sieci i przytacza sanitarne: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, Kol
BRI, IMI, BCO (... kw. k lizacji d j, CO. P
6.1 Sieci i przytacza sanitarne: wodociggowe kpl
6.2 Sieci i przytgcza sanitarne: kanalizacji sanitarnej kpl
6.3 Sieci i przytacza sanitarne: kanalizacji deszczowej kpl
6.4 Sieci i przytgcza sanitarne: gazowej kpl
6.5 Sieci i przytacza sanitarne: CO. kpl
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Koszt ewentualnych usunig¢ kolizji sieci instalacyjnych na terenie

6.6 . kpl
opracowania
Sekocenbud
BCO, WKI, BRE, IME . . "
(ke ) Sieci i przytacze energii elektrycznej, podstawowe
7 e Oswietlenie terenu. kpl
Taryfy przedsigbiorstw Przytacze telekomunikacyjne
dystrybucyjnych energii Vi Vi
elektrycznej
7.1 Sieci i przytacze energii elektrycznej, podstawowe kpl
7.2 Sieci i przytacze energii elektrycznej, rezerwowe kpl
7.3 Oswietlenie terenu kpl
7.4 Przytacze telekomunikacyjne kpl
75 Koszt ewentualnych usunie¢ kolizji sieci instalacyjnych na terenie ‘ol
) opracowania P
n = hna tereni d
s " prac na terenie ym po kel
Inwestycje
L i d; kocht h o kosci .. m i dtugosci ok ...
9 y
mb. kel

(*) Nalezy uwzgledni¢ aktualne na dany kwartat wspétczynniki regionalne do $rednich cen robét wykonywanych w obiektach kubaturowych/inzynieryjnych

(**)

(%%

Szacunkowy koszt netto budowy nie wiekszy niz - suma od 1 do 9

ik [z21/m2 PUM+PUU]

Obiekty
Regi iekty inzynieryi
egion Obiekty inzynieryjne Kubaturowe
Dolnoslaskie 0,952 0,964

Budynek bez kondygnacji podziemnej nie uwzglednia kosztéw nastepujacych pozycji:
- $ciany podziemia (kod 31-130)

- stropy i schody podziemia (kod 31-160)

- oktadziny i oblicowania (kod 31-312)

- posadzki z ptytek ceramicznych (kod 31-361)

- podtogi drewniane (kod 31-364)

- rézne roboty zewngtrzne (kod 31-490)

Dodatkowo:

- tynki, wyprawy i szablatury pomniejszone o 15% (kod 31-311)

- roboty malarskie pomniejszone o 66% (kod 31-350)

- drzwi wewnetrzne (do lokali i komdrek lokatorskich) pomniejszono o ok 50% (kod 31-332)
- instalacja gazowa pomniejszona o kuchenki gazowe tj 50% (poz 41-150)

- instalacja kanalizacyjna pomniejszona o biaty montaz tj 35% (poz 41-140)

Plac zabaw koszta uwzgledniajg nastepujace zmiany:

- urzadzenia matej architektury pomniejszono o 90% (kod 587-30)

- nawierzchnie placu zabaw pomniejszono o 50% (kod 587-10)

+dodano ogrodzenie placu zabaw (kod 588)
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