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1. Urbanistyczny Projekt Koncepcyjny (UPK)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wymagane jest opracowanie Urbanistycznego Projektu Koncepcyjnego (zwanego dalej
UPK), ktory powinien by¢ zgodny z ponizej wymienionymi wytycznymi Zamawiajgcego.

Koncepcja UPK powinna by¢ realistyczna, a w szczegolnosci zgodna z przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wydanymi Decyzjami Administracyjnymi.
Zamawiajgcy nie przyjmie Koncepcji UPK zawierajgcej rozwigzanie projektowe
niemozliwe do zrealizowania lub uniemozliwiajgce uzyskanie zatozonych parametrow
uzytkowych okreslonych w Wytycznych Zamawiajgcego — Zalacznik nr 8.

Na podstawie koncepcji UPK nalezy wykona¢ Wstepny Kosztorys Inwestycji w postaci
zestawien kosztéw obliczonych odrebnie dla poszczegdlnych etapdw i rodzajow robét
dla Projektu Koncepcyjnego Urbanistycznego weditug Zatgcznika nr 12 do Umowy.

Wymagana zawarto$¢ Urbanistycznego Projektu Koncepcyjnego UPK

1.4.1. Plan zagospodarowania terenu w formie graficznej w skali 1:500
przedstawiajgcy ponizej wymieniony zakres:

1)  Obrys terenu przeznaczonego pod Inwestycje

2)  Linie rozgraniczajgce tereny o réznych kategoriach przeznaczenia wraz ze
wszystkimi innymi oznaczeniami istotnymi ze wzgledu na charakter
Inwestycji stosownie do ustalen MPZP lub decyzji o WZ,

3)  Obrys projektowanej (docelowej) nieruchomosci;

4)  Obrys zewnetrznego uktadu drogowego w pasie przyleglym do terenu
opracowania wskazany w celu wykazania prawidtowosci nawigzania do
uktadu drég wewnetrznych oraz zgodnoéci z warunkami obstugi
komunikacyjnej;

5)  Obrys projektowanych budynkéw, obiektéw przeznaczonych do rozbiorki
i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

6) Obrys podziatu budynkéw na sekcje ze wskazaniem potozenia w nich
klatek schodowych, uktadu korytarzy i potozenia dzwigow;

7)  Obrys garazy podziemnych z wjazdami i pochylniami do nich;

8)  Obrys wewnetrznego uktadu drogowego: drogi, chodniki itp.;

9)  Obrys projektowanych miejsc parkingowych;
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10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)
24)

24)

Wskazanie iloci projektowanych miejsc parkingowych w poszczegdlnych
zgrupowaniach - ich kolejna numeracja;

Obrys przebiegu drog pozarowych (jesli wystepujg);

Wskazanie wymiarow budynku i ich odlegtoéci od granic, zabudowy
sgsiedniej, miejsc parkingowych, drég pozarowych, placéw zabaw oraz
wszystkich innych istotnych ze wzgledu na wymagane odlegtosci
elementéw zagospodarowania;

Obrys projektowanych smietnikéw i placu zabaw, innych elementéw malej
architektury;

Oznaczenie budynkdéw numerami;

Oznaczenie liczby kondygnaciji budynkow;

Oznaczenie na budynkach ich powierzchni zabudowy, powierzchni
catkowitej, liczby mieszkan oraz ich powierzchni uzytkowej (PUM);
Rysunek zagospodarowania terenu nalezy pokolorowa¢ ze wskazaniem
odrebnie: powierzchni zabudowy, powierzchni utwardzonej z podziatem na
drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe i chodniki oraz powierzchni zieleni
z podziatem na powierzchnie biologicznie czynng na gruncie rodzimym
oraz inng niz na gruncie rodzimym;

Wyniki analizy nastonecznienia w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgce
wykresy spetnienia wymagan § 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tzw. trojkaty nastonecznienia) dla wybranych lokali
mieszkalnych -  charakterystycznych (w tym potozonych najbardziej
niekorzystnie) przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu lub
jego kopii;

Wyniki analizy przestaniania w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajace
wykresy spetnienia wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie dla kilku okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi - charakterystycznych (w tym potozonych najbardziej niekorzystnie)
przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu lub jego kopii.
Zaznaczenie na PZT sieci, przytaczy wod.-kan., gazu, cieplnych, uje¢ wody
ze strefami ochronnymi - koncepcja tras sieci;

Zaznaczenie na PZT instalacji zewnetrznych wod.-kan., gazu, cieplne -
koncepcja tras instalacij;

Zaznaczenie na PZT sieci, przylaczy elektrycznych i teletechnicznych -
koncepcja tras sieci;

Zaznaczenie na PZT os$wietlenia zewnetrznego - koncepcja tras sieci
i lokalizacji lamp / opraw;

Zaznaczenie na PZT ewentualnych kolizji sieci, przytaczy, instalacji
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - koncepcja usuniecia;
Zaznaczenie na PZT ewentualnych kolizji sieci, przytgczy, instalacji wod.-
kan., gazu, cieplne - koncepcja usuniecia;

1.4.2. Wstepna kolorowa wizualizacja (np. wykonana w programie Sketch Up lub
podobny) — widok z lotu ptaka
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1.4.3.

1.4.4.

Opis techniczny przyjetych rozwigzan w zakresie zagospodarowania terenu
(w tym okreslajgcy zagadnienia trudne do przedstawienia w formie graficznej)
zawierajgcy nastepujacy zakres:

1) Przedmiot, data, zakres opracowania,

2) Podstawa opracowania;

3) Cel opracowania;

4) Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istotne
dla planowanego przeznaczenia lub w przypadku jego braku, ustalenia
decyzji o warunkach zabudowy;

5) Sposéb ustalenia parametrow zabudowy i zagospodarowania terenu dla
potrzeb niniejszego opracowania;

6) Opis wnioskowanych ustalen do decyzji o warunkach zabudowy lub do
uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

7) Opis dot. potrzeby wykonania badania zanieczyszczenia gruntu;

8) Opis dot. potrzeby wykonania badania akustycznego (hatasu);

9) Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze;

10) Sposob objecia terenu opracowania pozwoleniem na budowe;

11) Sposob realizacji uzbrojenia technicznego;

12) Rodzaj i przeznaczenie projektowanych budynkéw;

13) Opis sposobu realizacji drég publicznych (jesli ich wykonanie bedzie
niezbedne dla zapewnienia dojazdu do nieruchomosci);

14) Opis sposobu zapewnienia dostepu do drég publicznych (wlasciwego ze
wzgledu na parametry uzytkowe Inwestycji);

15) Opis sposobu realizacji zjazdéw publicznych na teren projektowanej
nieruchomosci;

16) Opis sposobu zagospodarowania terenu projektowanej nieruchomosci;

17) Opis zatozen i przebiegu zewnetrznych drég pozarowych;

Zestawienia danych charakterystycznych informujgcych o zagospodarowaniu
terenu w formie tabelarycznej (nalezy zatgczy¢ wypetnione tabele zgodnie
Z ponizej zatgczonym wzorem w punkcie 3):

1) Ustalenie (bilans) docelowej powierzchni projektowanej nieruchomosci
(zawierajgcej m. in. wykaz powierzchni o innym niz docelowa
nieruchomosé przeznaczeniu);

2) Zestawienie powierzchni fizycznych na terenie opracowania.

a) Powierzchnia zabudowy;
b) Powierzchnia utwardzona, w tym;:
— drogi wewnetrzne;
— miejsca parkingowe;
— chodniki;
— place zabaw;
— Smietniki na terenie;
— inne;
c) Powierzchnia zieleni (fizycznie), w tym :
— zieleni na gruncie (fizycznie);
— zieleni na garazach podziemnych (fizycznie);
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d) Powierzchnia ekorastru na gruncie (fizycznie) (o ile wystepuje
w projekcie);

e) Razem powierzchnia terenu opracowania;

f) Powierzchnia catkowita (Pc) dla kondygnacji nadziemnych
i podziemnych;

g) Intensywnos¢ zabudowy dla kondygnacji nadziemnych;

h) Powierzchnia biologicznie czynna,;

3) Bilans miejsc parkingowych na terenie opracowania;

4) Bilans powierzchni fizycznych na terenie przylegtym bgdz wspotzaleznym
Z terenem opracowania (np. w pasie drogowym: drogi, chodniki, zjazdy,
dojscia piesze do nieruchomosci, zieleh itp.) — jesli ich wykonanie jest
konieczne dla uzyskania przez przedmiot opracowania wiasciwych mu
cech uzytkowych;

1.4.5. Zestawienia struktury i powierzchni mieszkan tgczne dla wszystkich budynkéw

1.4.6. Wstepny Kosztorys Inwestycji okreslajgcy catkowity koszt realizacji Inwestyciji
zgodnie z pkt 1.3

1.5. W przypadku wystgpienia w UPK innych istotnych dla Inwestycji parametréow — opisy
i zestawienia powinny zosta¢ dostosowane i uzupetnione odpowiednio do
wystepujgcych rozwigzan.

1.6. Dane o ktérych mowa w ust. 1.4.1. pkt. od 18) do 24) mogg by¢ zamieszczone na
dodatkowych rysunkach, jezeli poprawi to czytelnos¢ projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu. W razie koniecznosci przedstawienia ukladu sieci i instalacji
zewnetrznych na oddzielnych rysunkach, nalezy do projektu zatgczy¢ zbiorczy rysunek
koordynacyjny uzbrojenia dziatki lub terenu.

2. Architektoniczny Projekt Koncepcyjny (APK).

2.1. Wymagane jest opracowanie Architektonicznego Projektu Koncepcyjnego
(zwanego dalej APK) jako kontynuacji UPK, ktéry powinien by¢é zgodny z ponizej
wymienionymi wytycznymi Zamawiajgcego.

2.2. Koncepcja APK powinna by¢ realistyczna, a w szczegdélnosci zgodna
Z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wydanymi Decyzjami
Administracyjnymi. Zamawiajgcy nie przyjmie Koncepcji APK zawierajgcej
rozwigzanie projektowe niemozliwe do zrealizowania lub uniemozliwiajgce uzyskanie
zatozonych parametrow uzytkowych okreslonych w Wytycznych Zamawiajgcego —
Zalgcznik nr 8.

2.3. Na podstawie koncepcji APK nalezy wykona¢ Wstepny Kosztorys Inwestycji
w postaci zestawien kosztéw obliczonych odrebnie dla poszczegdinych etapow
i rodzajow robét dla Projektu Koncepcyjnego Architektonicznego wedtug Zatgcznika
nr 12 do Umowy.

2.4, Wymagana zawartos$¢ Architektonicznego Projektu Koncepcyjnego (APK)
1) Rzuty wszystkich kondygnacji wszystkich budynkéw w formie graficznej w skali
1:200 przedstawiajgcy ponizej wymieniony zakres:
a) obrys poszczegolnych mieszkan z pokazaniem uktadu pomieszczen wewnatrz

mieszkania, szachtow i piondéw instalacyjnych wewnatrz mieszkania,
aranzacjg urzadzenh i wyposazenia mieszkania
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2)

3)
4)

b) obrys klatek schodowych, wind i korytarzy wspolnych oraz szachtow i pionow
instalacyjnych wspdlnych

¢) obrys pomieszczen technicznych wraz z jego nazwg i metrazem,

d) opis typu i numeru mieszkania wraz z podaniem jego metrazu,

€)zaznaczenie i opisanie miejsc postojowych w garazu (niedopuszczalne
miejsca zalezne)

Przekroje dla wszystkich budynkow, minimum dwa przez kazdy budynek w skali

1:200;

Elewacje dla wszystkich budynkéw w skali 1:200;

Plan zagospodarowania terenu w formie graficznej w skali 1:500 przedstawiajgcy

ponizej wymieniony zakres:

a) Obrys terenu przeznaczonego pod Inwestycje

b) Linie rozgraniczajgce tereny o réznych kategoriach przeznaczenia wraz ze
wszystkimi innymi oznaczeniami istotnymi ze wzgledu na charakter Inwestyciji
stosownie do ustalen MPZP lub decyzji o WZ;

c) Obrys projektowanej (docelowej) nieruchomosci;

d) Obrys zewnetrznego ukfadu drogowego w pasie przylegtym do terenu
opracowania wskazany w celu wykazania prawidtowosci nawigzania do
uktadu drég wewnetrznych oraz zgodnosci z warunkami obstugi
komunikacyjnej);

e) Obrys projektowanych budynkow, obiektéw przeznaczonych do rozbiorki
i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

f) Obrys podziatu budynkéw na sekcje ze wskazaniem potozenia w nich klatek
schodowych, uktadu korytarzy i potozenia dzwigow;

g) Obrys garazy podziemnych z wjazdami i pochylniami do nich;

h) Obrys wewnetrznego uktadu drogowego: drogi, chodniki itp.;

i) Obrys projektowanych miejsc parkingowych;

J) Wskazanie ilosci projektowanych miejsc parkingowych w poszczegdinych
zgrupowaniach - ich kolejna numeracja;

k) Obrys przebiegu drég pozarowych (jesli wystepuja);

[) Wskazanie wymiaréw budynku i ich odlegtosci od granic, zabudowy
sgsiedniej, miejsc parkingowych, drég pozarowych, placow zabaw oraz
wszystkich innych istotnych ze wzgledu na wymagane odlegtosci elementow
zagospodarowania;

m) Obrys projektowanych smietnikdw i placu zabaw, innych elementow malej
architektury;

n) Oznaczenie budynkéw numerami;

0) Oznaczenie liczby kondygnacji budynkow;

p) Oznaczenie na budynkach ich powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej,
liczby mieszkan oraz ich powierzchni uzytkowej (PUM);

g) Rysunek zagospodarowania terenu nalezy pokolorowa¢ ze wskazaniem
odrebnie: powierzchni zabudowy, powierzchni utwardzonej z podziatem na
drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe i chodniki oraz powierzchni zieleni
z podziatem na powierzchnie biologicznie czynng na gruncie rodzimym oraz
inng niz na gruncie rodzimym;

r) Wyniki analizy nastonecznienia w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgce
wykresy spetnienia wymagan § 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
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5)

6)

7

usytuowanie (tzw. tréjkaty nastonecznienia) dla wszystkich lokali
mieszkalnych (w tym potozonych najbardziej niekorzystnie) przedstawione
na rysunku zagospodarowania terenu lub jego kopii;

s) Wyniki analizy przestaniania w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajgce
wykresy spefnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie dla wszystkich okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (w tym potozonych najbardziej niekorzystnie) przedstawione na rysunku
zagospodarowania terenu lub jego kopii.

t) Zaznaczenie na PZT sieci, przytaczy wod.-kan., gazu, cieplnych - koncepcja
tras sieci;

u) Zaznaczenie na PZT instalacji zewnetrznych wod.-kan., gazu, cieplne -
koncepcja tras instalacj;

V) Zaznaczenie na PZT sieci, przytaczy elektrycznych i teletechnicznych -
koncepcja tras sieci;

w) Zaznaczenie na PZT oswietlenia zewnetrznego - koncepcja tras sieci
i lokalizacji lamp/ opraw;

X) Zaznaczenie na PZT ewentualnych kolizji sieci, przylgczy, instalacji
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - koncepcja usuniecia;

y) Zaznaczenie na PZT ewentualnych kolizji sieci, przytgczy, instalacji wod.-kan.,
gazu, cieplne - koncepcja usuniecia

Wstepne kolorowe wizualizacje (np. wykonane w programie Sketch Up lub

podobny ) — minimum 3 widoki: jeden z lotu ptaka, jeden widok od strony ulicy,

jeden widok od strony osiedla na plac zabaw / teren rekreacyjny;

Opis techniczny przyjetych rozwigzan w zakresie architektoniczno-budowlanym,

w tym odnoszgcy sie do zagadnien trudnych do przedstawienia w formie

graficznej w tej skali:

a) Rozwigzania architektoniczne.

b) Przystosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

¢) Konstrukcja budynku.

d) Instalacje wewnetrzne
- instalacje sanitarne (wod-kan, co, wen, gaz);
- instalacje  elektryczne  (instalacje = o$wietlenia podstawowego
i ewakuacyjnego, sity, odgromowa, potgczehn wyrdwnawczych itp.);
- instalacje teletechniczne (Internet, telefon, domofon, instalacje wykrywania
CO, LPG, instalacje SSP,DSO, oddymianie — jesli wymagane);
— wyposazenie w dzwigi osobowe.

e) Instalacje zewnetrzne
- instalacje sanitarne (wod-kan, co, gaz);
- instalacje elektryczne;
- instalacje teletechniczne;

f) Wykonczenie wewnetrzne.

g) Wykonczenie zewnetrzne.

h) Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkdéw.

Zestawienia danych charakterystycznych o projektowanej zabudowie, w formie

tabelarycznej zgodnie z zatgczonymi ponizej wzorami, ktory nalezy

zmodyfikowa¢ odpowiednio do zawarto$ci danych projektu.
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2.5.

2.6.

8) Zestawienia struktury i powierzchni mieszkan dla poszczegolnych budynkow oraz

taczne.

9) Wstepny Kosztorys Inwestycji okreslajgcy catkowity koszt realizacji Inwestyciji

zgodnie z pkt 2.3

W przypadku wystgpienia w Koncepcji APK innych istotnych dla Inwestyciji
parametrow — opisy i zestawienia powinny zosta¢ dostosowane i uzupetnione
odpowiednio do wystepujacych rozwigzan.

Dane o ktérych mowa w ust. 2.4. pkt. 4) ppkt. od r) do y) moga by¢
zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jezeli poprawi to czytelnos¢ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. W razie koniecznosci przedstawienia uktadu
sieci i instalacji zewnetrznych na oddzielnych rysunkach, nalezy do projektu zatgczyc¢
zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia dziafki lub terenu.

3. Wzory tabelarycznych zestawien danych do wypetnienia w zakresie UPK, APK, PP.

3.1. Zestawienie powierzchni fizycznych dziatek
1. |Powierzchnia dziatek nr ... NaleZ){ .
wypetnic¢
111 w tym powierzchnia projektowanej nieruchomosci (terenu .
" | opracowania)
1.2. |- w tym powierzchnia o innym przeznaczeniu (jakim?) *
1.3.| - w tym powierzchnia o innym przeznaczeniu (jakim?) *
1.4.| - wtym powierzchnia o innym przeznaczeniu (jakim?) *
3.2. Zestawienie danych charakterystycznych wg ustalen MPZP
Pow. fizyczna Wymagany
L.p. | Przeznaczenie terenu [m2] Udziat [%] wskaznik w
Liczba [szt.] mpzp
1. |Razem powierzchnia terenu * 100,00%
2. |Powierzchnia zabudowy * * % max. *...%
3. |Powierzchnia biologicznie czynna |* * % min. *...%
4. |Projektowana liczba mieszkan * * *
51 Wymagana liczba miejsc . . min. * ...
| parkingowych m.p./mieszk.
50 Projgktowana liczba miejsc . . .
parkingowych
6. Inny parametr wymagany w mpzp |, . .
(jaki?)
7 Inny parametr wymagany w mpzp |, . .
(jaki?)
8 Inny parametr wymagany w mpzp . .
(jaki?) *
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3.3.

Bilans miejsc parkingowych naterenie opracowania, w tym wg MPZP

3.4.

Liczba mieszkan [szt.] * L

Powierzchnia uzytkowa ustug o e,

Wymagana liczba miejsc parkingowych dla . min. ...

mieszkanh [szt.] m.p./mieszk.

Wymagana liczba miejsc parkingowych dla |, 225.0.\.,\/m.p./100

ustug [szt.] . ‘.
uzytkowej

Wymagana liczba miejsc parkingowych [szt.] |* *

Projektowana liczba miejsc parkingowych . .

[szt.]

- W tym naziemne L% *

- w tym dla niepetnosprawnych * *

- w tym w wielostanowiskowych garazach e N

podziemnych .. *..%

- w tym dla niepetnosprawnych

Zestawienie powierzchni fizycznych na terenie opracowania

Razem powierzchnia terenu
nieruchomosci (bilansowania)

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia utwardzona

- w tym drogi wewnetrzne

- w tym miejsca parkingowe

- w tym chodniki

- w tym place zabaw

- w tym $mietniki na terenie

Powierzchnia zieleni (fizycznie)

- w tym pow. zieleni na gruncie
(fizycznie)

- w tym pow. wdd na gruncie
(fizycznie)

- w tym pow. zieleni na
stropodachach garazy (fizycznie)

- w tym pow. zieleni na
stropodachach budynkéw
mieszkalnych (fizycznie)

- w tym pow. zieleni ... (fizycznie)
(jaka?)

- w tym pow. zieleni ... (fizycznie)
(jaka?)

Powierzchnia zieleni z podbudowg
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o konstrukcji umozliwiajgcej
przejazd wozow strazy pozarnej
(nawierzchnia trawiasta z
ekorastrem z tworzywa w kolorze
Zielonym)

Intensywno$¢ zabudowy — |..... P e R T
Liczba wiat Smietnikowych ... Lt LT

3.5. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia biologicznie  |..... e | e
czynna

- w tym pow. zieleni na gruncie | ..... LU 100% % ... e
- w tym pow. wdd na gruncie | ..... e 100% % ... e
- w tym pow. zieleni .na ..... e 50% % | e
stropodachach garazy

- wtym pow. zielenina  |....%. | | L
stropodachach budynkéw 50% %
mieszkalnych
- wtym pow. zieleniz |t || L
podbudowa o konstrukc;ji
umozliwiajgcej przejazd
wozdw strazy pozarnej % %
(nawierzchnia trawiasta z
ekorastrem z tworzywa w
kolorze zielonym)

- w tym pow. zieleni ... (jaka?) |..... e % % |

3.6. Dane charakterystyczne o projektowanej zabudowie mieszkaniowej (z funkcja
ustugowa)

Gtéwne parametry Inwestycji

Liczba budynkéw

Liczba mieszkan

Powierzchnia PUM (powierzchnia
uzytkowa mieszkan)
Powierzchnia PUU (powierzchnia
uzytkowa ustug)
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5. Liczba miejsc parkingowych
5 Powierzchnia catkowita budynkow
: Pc
Pozostate parametry budynkow
1. Powierzchnia zabudowy (Pz) [m2]
2. Powierzchnia catkowita (Pc) [m2]
- w tym Pc — czesci podziemne;j
2.1
[m2]
- w tym Pc — czesci nadziemnej
2.2.
[m2]
3. Liczba kondygnaciji
4. Sredniowazona liczba kondygnacji
5. Liczba sekcji budynku (tzw. ,klatek”)
Liczba dzwigow osobowych w
6.
budynku
7 Powierzchnia uzytkowa
: (PUM+PUU)
71 - w tym Pu — czes¢ mieszkaniowa
- (PUM) [m2]
79 - w tym Pu — czes¢ ustugowa
o (PUU) [m2]
8. Liczba mieszkan
9. Powierzchnia mieszkania $redniego
10 Wskaznik wyk. powierzchni
: (PUM+PUU) / Pc
11. Liczba weztéw cieplnych w budynku
12. Liczba $mietnikéw wbudowanych
13. Wysokos¢
14. Kubatura brutto [m3]
15. Powierzchnia netto
- w tym pow. netto inna niz PUM,
15.1. - .
PUU — czesci wspdine
15.1.1. | - wtym pow. klatek schodowych
15.1.2. | - wtym pow. korytarzy
15.1.3. | - wtym pow. wezta cieplnego
15.1.4. | - w tym pow. pozost. pom. techn.
15.1.5. | - w tym pow. wozkowni/rowerowni
1516 | w tym pow. pom. .
gospodarczych-adminstratora
15.1.7. | - wtym pow. ... (jaka?)
15.1.8. | - wtym pow. ... (jaka?)
152 |° w tym pow. netto inna niz PUM,
PUU — komorki lokatorskie [m2]
153 - w tym pow. netto inna niz PUM,
| PUU - (jaka?) [m2]
16. Liczba komoérek lokatorskich
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3.7. Bilans powierzchni fizycznych naterenie pasa drogowego drogi gminnej (dz. Nr
...) w czesci przylegtej do terenu opracowania.

1 Powierzchnia na terenie pasa drogowego drogi gminnej (dz. |..... .
: nr ...) w czesci przylegtej do terenu opracowania

1.1. |- wtym powierzchnia zjazdunr2 |, .

1.2. |- wtym powierzchnia zjazdunr2 |, .

1.3. |- wtym powierzchnia chodnika pieszego o szer.2,00m  |..... T

14 | w tym powierzchnia chodnika pieszego o szer. 2,00 m (dojscia  |..... .
" | piesze do nieruchomosci)

1.5. |- wtym powierzchnia zieleni (trawnik, obsadzenie drzewami)  |..... T

3.8. Projektowana struktura mieszkan
Patrz: 3.9.Uwagi punkt 5)

Kategoria | Powierzchnia | Srednia Liczba Udziat Suma
mieszkan | mieszkania powierzchnia mieszkan procentowy | powierzchni
min.-max. mieszkania
m? m? szt. % m?
D+WK
D+K
D+AK+1S
D+K+1S
D+AK+2S
D+K+2S
D+AK+3S
D+K+3S
D+AK+4S
D+K+4S
Razem
% Udziat mieszkan z K (z
mozliwoscig AK)
% Udziat mieszkan z AK

D - pokdj dzienny
WK - wneka kuchenna
AK - aneks kuchenny
S - sypialnia

3.9. Uwagi do obliczenia wartosci wypetnianych w tabelach

1) Tabele i zawarte w nich dane nalezy dostosowa¢ do parametréw i danych
wystepujacych w projekcie

2) Wskaznik intensywnosci zabudowy obliczy¢ wg wzoru:
Powierzchnia catkowita kondygnacji nadziemnych / Powierzchnia dziatki

3) Dane powierzchniowe oblicza¢ wg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”.
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4) Powierzchnie uzytkowg mieszkan (PUM) oblicza¢ zgodnie z Umowa, w szczegdlnosci
wg zasad obmiaru wynikajgcych z § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462
wraz z obowigzujgcymi zmianami).

5) Tabela 3.8.Projektowana struktura mieszkan przedstawia strukture przyktadowg
Zamawiajgcego. Strukture, przyktadowg nalezy traktowac jako obowigzujgca, jesli
Zamawiajacy nie okreslit innej.

4. Projekt Przetargowy (PP) i Materialy Przetargowe (MP)

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wymagane jest opracowanie Projektu Przetargowego (zwanego dalej PP) jako
kontynuacji UPK i APK, ktéry powinien by¢ zgodny z ponizej wymienionymi wytycznymi
Zamawiajgcego.

PP powinien by¢ realistyczny, a w szczegolnosci zgodny z przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz wydanymi Decyzjami Administracyjnymi. Zamawiajgcy
nie przyjmie PP zawierajgcego rozwigzanie projektowe niemozliwe do zrealizowania lub
uniemozliwiajgce uzyskanie zatozonych parametrow uzytkowych okreslonych
w Wytycznych Zamawiajgcego — Zalgcznik nr 8.

Na podstawie PP nalezy wykonac¢ Wstepny Kosztorys Inwestycji w postaci zestawien
kosztow obliczonych odrebnie dla poszczegdlnych etapoéw i rodzajéw robét dla PP
wedtug Zatgcznika nr 12 do Umowy.

Projekt Przetargowy zostanie wykonany na podstawie UPK i APK oraz jako ich
uszczegoétowienie w zakresie rozwigzan architektonicznych oraz uzupetniony o wszelkie
rozwigzania w pozostatych branzach, wykonany na podstawie wykonanych przez
wykonawce:

— analizy uzbrojenia terenu,

— analizy uktadu komunikacyjnego na terenie i w otoczeniu terenu Inwestyciji.

Projekt Przetargowy zostanie wykonany w stopniu szczegdétowosci umozliwiajgcym
zamoOwienie na jego podstawie robot budowlanych obejmujgcych caty przedmiot
Inwestycji.

Projekt Przetargowy obejmie nastepujgce opracowania

L.p. | SKLADOWE | CZESC | ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTU
PROJEKTU
PRZETARGO
WEGO

(PP)

I ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1.1 Czesé

Opisowa
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Wszystkie wymagane dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe w uzyskane formie
pisemnej opinie, decyzje, uzgodnienia i
warunki techniczne od gestorow sieci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1

Czesc¢
Opisowa

1.2

Przedmiot Inwestycji wraz z podzialem na
etapy i kolejnoscig realizacji obiektéw

1.3

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z
opisem projektowanych zmian w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

1.4

Opis  projektowanego  zagospodarowanie
terenu, w tym urzadzen budowlanych
zwigzanych z obiektami budowlanymi

1.5

Opis ukfadu komunikacyjnego, w tym
okreslajgcy  parametry  techniczne  drdog
pozarowych

1.6

Opis sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode

1.7

Opis uksztattowania terenu i zieleni

1.8

Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych
czesci zagospodarowania terenu zgodnie z
pkt. 3 (aktualizacja APK)

1.9

Standardy rozwigzan technicznych i
estetycznych, w tym rozwigzania dotyczgce
projektu zieleni [ drobnych form
architektonicznych, terenéw rekreacyjnych,
placéw zabaw

11.10

Opis techniczny musi w sposdb wyczerpujacy i
jednoznaczny  charakteryzowaé  wybrane
rozwigzania, wraz uwzglednieniem
niezbednych zestawien tabelarycznych.

.11

Czesc
Rysunko
wa
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11.12 Plan zagospodarowania terenu 1:500 - rzedne
terenu istniejgcego i projektowanego, partery
budynkéw, wejscia, obrys powierzchni
ustugowej, powierzchni mieszkaniowej , drogi
w granicach opracowania, elementy matej
architektury, zieleh, drogi pozarowe, Sciezki
rowerowe, place zabaw, Smietniki

.13 Rysunek ukfadu terendéw zielonych oraz
sportowych i rekreacyjnych 1:500

.14 Rysunek uktadu drogowego wraz z miejscami
postojowymi i  Sciezkami  rowerowymi,
chodnikami 1:500

11.15 Plansza koordynacyjna 1:500 - budynki, sieci,

przytagcza, zieleh, drogi w granicach
opracowania, obejmujgca sieci wigczenia
mediéw Inwestyciji

Na planszy koordynacyjnej musi sie znalez¢
tabela uzgodnienia miedzybranzowego z
podpisami wszystkich projektantow |
sprawdzajgcych

11.16 Analiza przestaniania obiektow, w tym na
dziatkach przylegtych, jesli potrzebne

.17 Analiza nastonecznienia obiektéw, w tym na
dziatkach przylegtych, jesli potrzebne

11.18 Uzgodnienie  projektéw z  rzeczoznawcyg
pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP

Il | PROJEKT DROGOWY

.1 Czesc¢
Opisowa
.2 Opis techniczny w zakresie drogowym ze
wskazaniem zaleceh odnosnie warunkow
gruntowych, wymagan odnosnie
przygotowania podtoza i podbudowy, rodzajow
nawierzchni i dopuszczalnych obcigzen
1.3 Konstrukcja nawierzchni drég kotowych,
Zjazddéw i chodnikow
.4 Czes¢
Rysunko
wa
.5 Plan sytuacyjno-wysokosciowy drogowy nha
terenie Inwestycji
1.6 Makroniwelacja terenu i gospodarki masami

ziemnymi — jezeli wymaga tego Inwestycja
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.7 Profile charakterystyczne drogowe — podfuzne
i poprzeczne

1.8 Konstrukcja poszczegolnych nawierzchni wraz
ze  wskazaniem typu  podbudowy i
dopuszczalnych obcigzen

1.9 Plansza zbiorcza drog kotowych, zjazddw,
parkingéw i chodnikéw
.1 Rzedne docelowe terenu, spadki i odwodnienia
0 catego terenu
.1 Uzgodnienie  projektéw z  rzeczoznawcag
1 pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP

IV | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
osobno dla statej osobno dla tymczasowej (jesli bedzie konieczna)

V.1 Czesc
Opisowa
V.2 Uzgodnienia z wilasciwymi organami Projektu
Organizacji Ruchu na terenie i poza granicami
Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji
V.3 Opis projektowanej organizacji ruchu
V.4 Opis oznakowania pionowego i poziomego
IV.5 Zestawienie  oznakowania  pionowego i
poziomego
V.6 Czesc
Rysunko
wa
V.7 Plan zagospodarowania terenu z istniejgcg
organizacjg ruchu na terenie i poza granicami
Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji
V.8 Projekt nowej organizacja ruchu wraz z nowym
oznakowaniem drogowym poza granicami
Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji
V.9 Projekt nowej organizacja ruchu wraz z nowym
oznakowaniem drogowym na terenie Inwestycji
oraz w garazach (jezeli wystepuja)
V | PROJEKT ZIELENI
V.1 Czes¢
Opisowa
V.2 Stan istniejgcy — inwentaryzacja zieleni
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V.3 Gospodarka zielenig

V.4 Opis zieleni projektowanej

V.5 Opis przygotowania terenu pod nasadzenia,
zalecenia dotyczace rekultywacji czy wymiany
gleby

V.6 Wytyczne co do sposobu sadzenia roslin

V.7 Wytyczne co do wykonczenia terenu

V.8 Opis sposobu zabezpieczenia istniejgcych

roslin na terenie budowy

V.9 Zestawienie istniejgcej zieleni do zachowania i
do wycinki wraz z kosztami administracyjnymi
(z podaniem nazw tacinskich)

V.10 Zestawienie projektowanego materiatu
roslinnego (z podaniem nazw tacinskich) —
wielkosci i parametry zamawianych
egzemplarzy

V.11 Czesc

Rysunko
wa

V.12 Plan zagospodarowania terenu dla catosci
zatozenia

V.13 Plan nasadzen

V.14 Rysunki nawierzchni

V.15 Plansza nawodnienia

V.16 Plansza oswietlenia zieleni

V.17 Charakterystyczne przekroje — min 3 szt.

V.18 Perspektywy [/ Wizualizacje / Widoki —

fotorealistyczne — min 3 szt.

VI | PROJEKT DFA

VI.1 Czesc
Opisowa
VI.2 Istniejgce i projektowane zagospodarowanie
terenu
VI.3 Opis funkcjonalno-przestrzenny
V1.4 Nawierzchnie i elementy matej architektury
V1.5 Zestawienie urzgdzen, i form matej architektury

(wiaty $mietnikowe, rowerowe, trzepaki, fawki,
kosze, urzadzenia placu zabaw, schody
terenowe, ogrodzenia, murki  oporowe
urzadzenia sportowe itp. — o ile wystepuja)
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VI.6 Czesc
Rysunko
wa
VI.7 Plan zagospodarowania terenu z
rozmieszczeniem drobnych form
architektonicznych
V1.8 Rzuty, przekroje, elewacje, zdjecia
poszczegoélnych drobnych form
architektonicznych
V1.9 Rysunki konstrukcyjne elementéw
VI.1 Detale kotwienia w gruncie / fundamentowania
0 elementéw matej architektury
VI.1 Rozwiniecia
1
VI.1 Detale
2
VIl | PROJEKT SIECI, PRZYLACZY | INSTALACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ Z
PROJEKTEM USUNIECIA KOLIZJI osobno dla kazdej branzy / instalacji
VIl.1 Czesc
Opisowa
VII.2 Opis wybranych rozwigzan, wraz
uwzglednieniem niezbednych zestawien
tabelarycznych, schematéw technicznych,
opisdw wszystkich elementéw instalacji ze
wskazaniem materiatéw/ technologii
wykonania.
VII.3 Wykaz materiatéw i urzgdzen
Vil.4 Czesc¢
Rysunko
wa
VII.5 Plan zagospodarowania terenu z trasg
poszczegélnych przewodéw lub lokalizacjg
wiasnych zrédet/odbiornikéw z
wymiarowaniem umozliwiajgcym ich
wytyczenie w terenie
VII.6 Wskazanie instalacji zewnetrznych, sieci i
przytgczy do rozbidrki
VII.7 Wskazanie kolizji/ sposobu usunigcia kolizji
VII.8 Rozwiniecia instalacji z pokazaniem rzednych

prowadzenia  przewodow,  wylotow  do
odbiornikow sciekow i wody deszczowej, wejsc
do studni, wejs¢ do budynku
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VII.9 Schematy sieci, przytaczy, instalacji
zewnetrznych, weztéw, kottowni, stacji
transformatorowych wraz z ich lokalizacjg

VII.1 Schematy punktéw redukcyjno-pomiarowych
0

VII.1 Plansza koordynacyjna 1:500 - budynki, sieci,
1 przytacza, zielen, drogi w granicach

opracowania, obejmujgca sieci wigczenia
mediéw Inwestyciji

Na planszy koordynacyjnej musi sie znalez¢
tabela uzgodnienia miedzybranzowego z
podpisami wszystkich projektantow |

sprawdzajgcych
VIl.1 Uzgodnienie  projektbw z  rzeczoznawcag
2 pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP
VIII | ARCHITEKTURA
VIII. Czesc¢
i Opisowa
VIII. Opis techniczny zawierajgcy elementy
2 wymienione w ust. 1.4.3. i 2.4 ppkt.6)
VIII. Standardy rozwigzan technicznych i
3 estetycznych
VIII. Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych
4 czesSci architektury zgodnie z pkt. 3
(aktualizacja APK)
VIII. Czesc
5 Rysunko
wa
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VIII. Rzuty kondygnaciji: parteru, kondygnacji

6 typowych i wszystkich kondygnaciji
nietypowych w tym garazowej (jesli wystepuje)
1:100 z pokazaniem m.in.:
- wszystkich pomieszczen
- szachtow instalacyjnych wraz z obudowami
szachtéw i oznaczeniem pionéw instalacyjnych
- gfléwne elementy ochrony przeciwpozarowej
- opis przegrod z legenda
- poziomy docelowych posadzek i wysoko$ci
pomieszczen w $wietle i do stropu
- numeracje, powierzchnie i przeznaczenie
pomieszczen, wykohczenie posadzek
- numeracja mieszkah wraz z oznaczeniem
typu mieszkania i jego powierzchni PUM
- elementy wyposazenia do przysziego
wykonania przez wykonawce robét — wg
standardu wykonczenia. Wyposazenie poza
zakresem wykonawcy mozna pokazaé linig
przerywang z opisem w legendzie
- zaznaczenie miejsc postojowych w garazach
wraz numeracjg
- wymiarowanie

VIII. Charakterystyczne przekroje 1:100

7 Minimum dwa przez kazdy budynek: podtuzny i
poprzeczny, w tym przez wszystkie klatki
schodowe z pokazaniem m.in.:
- poziomy docelowych posadzek i wysokosci
pomieszczen w Swietle i do stropow
- opis przegrod poziomych i pionowych z
legendg
- wymiarowanie

VIII. Charakterystyczne elewacje 1:100

8 - rysunek techniczny
- kolorystyka elewacji ze wskazaniem
materiatéw elewacyjnych

- wymiarowanie

VIII. Schematy podziatu na strefy pozarowe

9 pokazane na rzutach i przekrojach ze
wskazaniem:
- odpornosci ogniowej przegrod, w tym takze
okien i drzwi, wymaganych drég
ewakuacyjnych z okresleniem ich minimalnej
szerokosci
- opis przegrod z legendag
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VIII. Zestawienie stolarki /Slusarki okiennej i

10 drzwiowej z pokazaniem:

- ilosci okien / drzwi danego rodzaju na kazdej
kondygnaciji

- charakterystyki stolarki / Slusarki z
uwzglednieniem wymaganej odpornosci
ogniowej oraz wyposazenia

VIII. Detale w niezbednym zakresie

11

VIII. Uzgodnienie  projektéw z  rzeczoznawcag
12 pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP

VIII. Wizualizacje fotorealistyczne — min 3 widoki
13 jeden z lotu ptaka, jeden widok od strony ulicy,

jeden widok od strony osiedla na plac zabaw /
teren rekreacyjny

VIII. Projekt zabezpieczeh akustycznych wraz z
14 operatem akustycznym - o ile bedg konieczne
VIII. Projekt zabezpieczen antykorozyjnych,
15 antywibracyjnych, mikologicznych,

przeciwhatasowych [ innych dziatan

ochronnych, w tym zwigzanych z ochrong
srodowiska - o ile bedg konieczne

IX | KONSTRUKCJA

IX.1 Czesc
Opisowa
IX.2 Opis technologii wykonania prac, robot
ziemnych
IX.3 Obliczenia statyczne gtéwnych schematow
IX.4 Czesc
Rysunko
wa
IX.5 Rzut fundamentéw z naniesionymi rzednymi
posadowienia, uskokami, przekrojami taw i
stop fundamentowych wraz z zaznaczeniem
zbrojenia startowego $cian i trzpieni oraz
stosowne zestawienia stali. Powyzsze powinno
potwierdza¢  mozliwos¢  realizacji  robét
ziemnych i fundamentowych. Wytyczne do
projektu zabezpieczenia wykopu wykonania
kondygnaciji podziemnej(jesli wystepuje)
IX.6 Rzuty i przekroje kondygnacji typowych i

wszystkich kondygnacji nietypowych w tym
garazowych (jesli wystepuja)
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IX.7 Schematy konstrukcyjne wszystkich
kondygnaciji (w tym wiezby o ile wystepuje) i
dachu z pokazaniem kierunkdéw oparcia i
rodzajéw stropéw i obcigzeh uzytkowych,
wszystkich projektowanych elementéw
konstrukcyjnych: m.in.: fundamentéw, stropow,
konstrukcji nosnych (scian, stupdw), scian
dziatowych zelbetowych, nadprozy,
podciggéw, belek, konstrukcji wsporczych i
podkonstrukcji, szybow windowych, konstrukgiji
samonosnych, schodéw i  spocznikow,
konstrukcji dachowych, podkonstrukcji attyk i
urzadzen dachowych (o ile wystepuja)

- otwory w ptytach stropowych i $cianach pod
szachty i trasy instalacyjne, szachty windowe

IX.8 Wybrane przekroje 1:100
IX.9 Zestawienia  stali, zestawienia  drewna,
zestawienia betonow konstrukcyjnych
IX.1 Detale w niezbednym zakresie
0

X | INSTALACJE SANITARNE

X.1 Czesc¢
Opisowa
X.2 Opis techniczny
X.3 Zatgczniki - uzgodnienia z gestorami sieci, w
tym ustalone warunki techniczne zasilania
X.4 Analiza zastosowania alternatywnych Zrodet
energii
X.5 Zestawienie wszystkich projektowanych
elementéw instalacyjnych i urzgdzen z opisem
zapotrzebowania na moc elektryczng, bilans
mocy CO, CWU, ilosci wod opadowych,
Sciekdéw sanitarnych oraz wody, obliczenia dla
nawiewnikéw sciennych i okiennych
X.6 Wytyczne dla branzy elektrycznej
X.7 Czesc
Rysunko
wa
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X.8 Plan  sytuacyjny PZT z  pokazaniem
projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie
instalacji zewnetrznych, przytgczy, sieci wraz z
niezbednymi urzgdzeniami oraz usunieciem
niezbednych kolizji jesli takie wystepujg -
wstepnie skoordynowany

X.9 Instalacje  wodno-kanalizacyjne -  rzuty
wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielko$¢ przewodow, rur
w skali, nie w formie schematu kreskowego.

X.10 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — rzuty
wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielko$¢ przewodow, rur
w skali, nie w formie schematu kreskowego,
zaznaczeniem nawiewnikow sciennych i
okiennych, szachtéw wentylacyjnych,
oddymiajgcych itp. poparte obliczeniami —
skoordynowane z pozostatymi branzami

X.11 Instalacja C.O. — rzuty wszystkich kondygnaciji
z pokazaniem tras instalacji pokazujgca
wielkosé przewodow, rur w skali, nie w formie
schematu kreskowego, schematy dla
wszystkich  kondygnacji z uwzglednieniem
weztow cieplnych wedtug wymagan dostawcy
energii cieplnej

X.12 System PPOZ. oraz hydranty — rzuty
wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielko$¢ przewodow, rur
w skali, nie w formie schematu kreskowego —
skoordynowane z pozostatymi branzami

X.13 Instalacje gazowa — rzuty wszystkich
kondygnacji z pokazaniem tras instalacji
pokazujgca wielko$¢ przewodow, rur w skali,
nie w formie schematu kreskowego.

— skoordynowane z pozostatymi branzami

X.14 Projekt  odprowadzenia i zagospodarowania
woéd  opadowych —  rzuty  wszystkich
kondygnacji z pokazaniem tras instalacji
pokazujgca wielko$¢ przewodow, rur w skali,
nie w formie schematu kreskowego. -—
skoordynowane z pozostatymi branzami

X.15 Profile, schematy, rozwiniecia wszystkich
instalacji
X.16 Obliczenia hydrauliczne instalacji
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X.17

Zestawienia wszystkich elementow instalacji
wraz z kartami doborowymi urzgdzeh oraz
zapotrzebowaniem na moc elektryczng

X.18

Rysunek ztozeniowy, koordynacyjny inst.
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
na kondygnacjach podziemnych

X.19

Wytyczne dla zabezpieczen akustycznych — o
ile sg konieczne

X.20

Wytyczne dla zabezpieczen antykorozyjnych,
antywibracyjnych, mikologicznych,
przeciwhatasowych i innych dziatan
ochronnych, w tym zwigzanych z ochrong
srodowiska — o ile sg konieczne

X.21

Uzgodnienie  projektéw z  rzeczoznawcag
pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP

Xl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

XI.1

Czesc
Opisowa

X1.2

Opis techniczny, zawierajgcy obliczenia
techniczne, bilans mocy

X1.3

Zatgczniki - uzgodnienia z gestorami sieci, w
tym ustalone warunki techniczne zasilania i
telekomunikacyjne

Xl.4

Analiza zastosowania alternatywnych Zrodet
energii

XL.5

Zestawienie wszystkich projektowanych
urzgdzen z opisem zapotrzebowania na moc
elektryczng

X1.6

Wykaz i zestawienie wszystkich elementow
instalacji, m.in. opraw oswietleniowych,
wigcznikow, rozdzielnic itp.

XI.7

Wytyczne dla zabezpieczen akustycznych — o
ile sg konieczne

X1.8

Wytyczne dla zabezpieczehh antykorozyjnych,
antywibracyjnych, mikologicznych,
przeciwhatasowych i innych dziatan
ochronnych, w tym zwigzanych z ochrong
Srodowiska — o ile sg konieczne

X1.9

Czesc¢
Rysunko
wa
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XI.1 Plan  sytuacyjny PZT z  pokazaniem
0 projektowanego uzbrojenia terenu w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych
zewnetrznych, przytgczy, sieci wraz z
niezbednymi urzgdzeniami oraz usunigciem
niezbednych kolizji jesli takie wystepujg —
wstepnie skoordynowany

XI.1 Zasilanie gtowne, rezerwowe, awaryjne (jesli

1 wymagane) - gtowny schemat zasilania,
wszelkie  rozdzielnice  dystrybucyjne z
widokami elewacji oraz niezbedne obliczenia i
uzgodnienia z dostawcami mediow

XI.1 Instalacja  o$wietlenia  podstawowego i

2 awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) zgodnie z
wykonanymi obliczeniami - rzuty wszystkich
kondygnaciji z pokazaniem punktow
oswietleniowych i tras kablowych

XI.1 Instalacja z pokazaniem tras kablowych,
3 sitowych, rozdzielnic - rzuty wszystkich
kondygnacji - zgodnie z  wykonanymi
obliczeniami oraz schematami;

XI.1 Instalacja odgromowa i potgczen

4 wyréwnawczych - rzuty wszystkich kondygnacji
Z pokazaniem instalacji wraz z obliczeniami
oraz schematami;

XI.1 Instalacje sieci strukturalnej (telefon, Internet),

5 szafy PD - rzuty wszystkich kondygnacji z
pokazaniem instalacji oraz schematy wraz z
widokiem elewaciji;

XI.1 Instalacjie RTV-SAT, kablowej - rzuty
6 wszystkich kondygnaciji z pokazaniem instalacji
oraz schematy wraz z widokiem elewacji

XI.1 Instalacja domofonowa - rzuty wszystkich
7 kondygnacji z pokazaniem instalacji oraz
schematy wraz z widokiem elewacji

XI.1 Instalacje CO i LPG - rzuty wszystkich
8 kondygnacji z pokazaniem instalacji oraz
schematy wraz z widokiem elewac;ji

XI.1 Instalacje CCTV- rzuty wszystkich kondygnacji
9 Z pokazaniem instalacji oraz schematy wraz z
widokiem elewac;ji
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XI.2 Instalacja SAP (sygnalizacja alarmu
0 pozarowego), DSO (dzwigkowy system
ostrzegawczy) oraz instalacji oddymiania -
rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem
instalacji wraz ze schematami i obliczeniami -
jesli sg wymagane
XI.2 Schemat zasilania placu budowy — dotyczy
1 inwestycji powyzej 10 budynkéw lub 500
mieszkan
XI.2 Rozwiniecia instalacji (zasilanie, schemat
2 rozdzielnic)
XI.2 Schemat opomiarowania dla kazdej z instalacji
3 osobno
XI.2 Oswietlenie zewnetrzne
4
X1.2 Rozwiniecia instalacji (zasilanie, schemat
5 rozdzielnic)
XI.2 Schematy techniczne urzadzen
6
X1.2 Uzgodnienie  projektéw z  rzeczoznawcag
7 pozarowym, higieniczno-sanitarnym i BHP
Xl | PROJEKT WNETRZ CZESCI WSPOLNYCH
XI.1 Czesc
Opisowa
XIl.2 Szczegotowy opis wykonczenia scian, podtdg,
sufitéw
XII.3 Opis i zestawienie elementow wyposazenia
XI.4 Czesc
Rysunko
wa
XII.5 Rzuty posadzek, sufitow
XII.6 Rozwiniecia $cian
XI.7 Pokazanie na rzutach i rozwinieciach
kompletnego wyposazenia pomieszczenia
XI1.8 Wizualizacje fotorealistyczne wnetrz — min 2
szt.
Xl | WSTEPNY KOSZTORYS INWESTYCJI
XIII. Wstepny Kosztorys Inwestycji okreslajgcy
1 catkowity koszt realizacji Inwestycji zgodnie z

pkt 4.3
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4.6. W przypadku wystgpienia w PP innych istotnych dla Inwestycji parametréw — opisy i
zestawienia powinny zosta¢ dostosowane i uzupetnione odpowiednio do wystepujgcych
rozwigzan.

4.7. Na podstawie PP i pozostatej Dokumentacji Projektowej nalezy opracowaé MP, ktére
beda zawiera¢ przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztow,
harmonogram rzeczowo-finansowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
jako dokumentacja uszczegétawiajgca Projekt Przetargowy, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia procedury przetargowej zamowienia i zawarcia umowy z wykonawcg.

4.8. Kosztorysy Inwestorskie zostang one opracowane na bazie aktualnych Katalogow
Nakfadoéw Rzeczowych przy zastosowaniu srednich cen i sktadnikow cenotwérczych w
regionie Inwestycji, publikowanych w aktualnym na czas wyceny kwartalnym
wydawnictwie Sekocenbud lub na bazie aktualnych w chwili wykonywania kosztorysow
uzasadnionych cen rynkowych (na podstawie 3 ofert z 3 niezaleznych zrodet). Ceny
materiatow ,M” i pracy sprzetu ,S” przyjmowane bedg jako ceny $rednie podawane przez
to wydawnictwo, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwie, wg hurtowych cen
zakupu. Kosztorysy zostang wykonane w programie ,Norma”.

4.9. Materialy Przetargowe obejmujg nastepujgce opracowania:

L.p. | SKLADOWE CZESC | ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTU
MATERIALOW
PRZETARGO
WYCH

(MP)

XIV | PRZEDMIARY ROBOT

XIV. Opracowania muszg obejmowaé wszystkie
1 branze i roboty budowlane objete zakresem
Umowy i zostaé zweryfikowane przez

poszczegdélnych branzystow. Do dokumentaciji
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali sig i
zweryfikowali niniejsze opracowanie.

XV | KOSZTORYSY INWESTORSKIE

XV.1 Opracowania muszg obejmowaé wszystkie
branze i roboty budowlane objete zakresem
Umowy i zostaé zweryfikowane przez

poszczegdlnych branzystow. Do dokumentacji
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali si¢ i
zweryfikowali niniejsze opracowanie.

XVI | ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
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XVI. Opracowania muszg obejmowaé wszystkie
1 branze i roboty budowlane objete zakresem
Umowy i =zostaé¢ zweryfikowane przez
poszczegolnych branzystow. Do dokumentaciji
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystéw, iz zapoznali sie i
zweryfikowali niniejsze opracowanie.

XVIl | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

XVII. Opracowania muszg obejmowaé wszystkie
1 branze i roboty budowlane objete zakresem
Umowy i =zostaé zweryfikowane przez

poszczegdblnych branzystow. Do dokumentacji
nalezy dofgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali si¢ i
zweryfikowali niniejsze opracowanie.

XVIII | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

XVIII Opracowania muszg obejmowaé wszystkie
1 branze i roboty budowlane objete zakresem
Umowy i zostaé zweryfikowane przez

poszczegdélnych branzystow. Do dokumentacji
nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali sig i
zweryfikowali niniejsze opracowanie.

4.10. W przypadku wystgpienia w MP innych istotnych dla Inwestycji parametréow — opisy i
zestawienia powinny zosta¢ dostosowane i uzupetnione odpowiednio do wystepujgcych
rozwigzan.

5. Projekt Budowlany i projekt rozbiorek

Projekt Budowlany Inwestycji obejmuje wykonanie nastepujgcych opracowan i czynnosci:

1) projekty rozbidrek oraz projekty przebuddéw obiektéw budowlanych kolidujacych z
realizacjg Inwestycji na terenie Inwestycji i poza nig w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji, o ile wystepuja,

2) projekty usuniecia kolizji obiektow liniowych (energetyczne, teletechniczne, wod.-kan.,
gaz, ciepto i inne)

3) ztozenie wniosku o wydanie decyzji na rozbidrke, o ile wystepuje,

4) uzyskanie ostatecznej decyzji na rozbiorke, o ile wystepuje,

5) projekt budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe, zgodny
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego obejmujgcy nastepujgce
opracowania:

a) Zatgczniki formalne - Uzyskanie wszelkich koniecznych do realizacji Inwestycji i
uzyskania pozwolenia na budowe zezwolen, opinii, decyzji
b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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c)

Projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami drobnych form
architektonicznych

Projekt drogowy

projekt drég, chodnikéw, zjazdéw, miejsc postojowych itp. na terenie
Inwestycji i poza nig w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji

d) Projekt zieleni

inwentaryzacja zieleni z jej waloryzacjg
projekt zieleni wraz z projektem wycinki

e) Projekt sieci, przytgczy i instalacji zewnetrznych wraz z projektem usuniecia
kolizji na terenie Inwestycji i poza nig w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji

f)

uzyskanie warunkow technicznych sieci, przytaczy oraz wykonanie projektéw
sieci, przytaczy lub wiasnych zrodet/odbiornikow: wody, kanalizacji bytowej i
deszczowej, energii elektrycznej, teleinformatyki (telefon, telewizja kablowa,
internet), energii cieplnej, gazu dla ogrzewania budynkoéw,

uzyskanie warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci, przytgczy, instalacji
zewnetrznych oraz wykonanie projektéw usuniecia kolizji sieci, przytaczy,
instalacji zewnetrznych

wykonanie planszy zbiorczej i uzyskanie uzgodnienia dokumentaciji ZUD (jesli
jest konieczne)

Projekt architektury, skala rysunkéw 1:100

rzuty, przekroje, elewacje, plansze zbiorcze,
szczegotowy opis rozwigzan projektowych,
konieczne detale,

Q) PI’OJekt konstrukcyjny, skala rysunkow 1:100

h)

opis technologii wykonania prac, szczegodlnie robét ziemnych,

obliczenia statyczne gtéwnych schematoéw,

podstawowe rzuty i przekroje konstrukcyjne, geometria wszystkich
kondygnacji, z zaznaczeniem elementéw konstrukcyjnych, ich wymiarami i
rzednymi spodu/wierzchu

rzut fundamentédw z naniesionymi rzednymi posadowienia, uskokami,
przekrojami taw i stéop fundamentowych wraz z zaznaczeniem zbrojenia
startowego $cian i trzpieni oraz stosowne zestawienia stali. Powyzsze
powinno potwierdza¢ mozliwos¢ realizacji robét ziemnych i fundamentowych
komplet zrédtowych plikéw obliczeh statycznych i wynikéw wymiarowan
elementow konstrukcji na nosniku elektronicznym  umozliwiajgcych
uruchomienie obliczen na odpowiednich platformach obliczeniowych

Projekty sanitarne, skala rysunkoéw 1:100

wentylacja, klimatyzacja,

instalacja grzewcza z weztami, przytgczami,

instalacja wod.-kan.,

system p.poz, hydranty,

instalacja gazu,

instalacja kanalizacji deszczowej

szczegotowe wytyczne dla branzy elektrycznej w celu zasilania urzadzeh
sanitarnych.
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i) Projekt elektryczny i teletechniczny zawierajgcy podstawowe informacje zawarte
na rzutach (skala 1:100) i schematach:
— zasilanie gtéwne, rezerwowe, awaryjne wraz z uzgodnieniami
— oswietlenie podstawowe oraz awaryjne wraz z wymaganiami zgodnie z
normami;
— naniesione trasy sitowe, kablowe; rozdzielnice
— odgromowe i potgczen wyrownawczych
— bilans mocy wraz z niezbednymi obliczeniami
— sieci strukturalnej, RTV SAT, domofonowa, CO i LPG, CCTV
— instalacja SAP, DSO, oddymiania - jesli wymagana
— niezbedne obliczenia
i)  Operat ochrony przeciwpozarowej wraz ze schematem stref pozarowych
k) Charakterystyka energetyczna
[) Uzgodnienia projektu we wszystkich branzach z rzeczoznawcami p.poz, sanepid,
bhp,
m) Informacja BIOZ
6) Wizualizacje fotorealistyczne — minimum 3 widoki zewnetrzne: jeden z lotu ptaka, jeden
widok od strony ulicy, jeden widok od strony osiedla na plac zabaw/teren rekreacyjny i 2
widoki wnetrz np. holu wejsciowego, przestrzeni wspodlnej z klatka schodowa/windami
oraz 1 widok z balkonu najwyzej potozonego mieszkania na osiedle i okolice — w sumie
6 szt. wizualizacji
7) ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
8) monitorowanie procesu wydawania pozwolenia na budowe i uzyskanie Pozwolenia na
Budowe w imieniu Zamawiajgcego.

6. Projekt Wykonawczy.

6.1. Projekt Wykonawczy powinien uzupetiaé i uszczegodtawia¢ Projekt
Budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do okreslenia zakresu i
sposobu wykonania robot, zastosowania rozwigzan technicznych i materiatéw.
Zakres i koszt wykonania robé6t budowlanych okreslonych w Projekcie Wykonawczym
nie moze by¢ wiekszy niz okreslony w Materiatach Przetargowych, ktére okreslajg
przedmiot zamdwienia w postepowaniu na wybor Generalnego Wykonawcy.

6.2. Projekt Wykonawczy bedzie zawierat rysunki w skali uwzgledniajgcej
specyfike zamawianych robdét i zastosowanych skali rysunkédw w procesie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza:

— czesci obiektu,

— rozwigzanh budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

— detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych,

— instalacji i wyposazenia technicznego, ktérych odzwierciedlenie na rysunkach
projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla potrzeb okreslonych powyzej.

6.3. Projekty Wykonawcze zostang wykonane przez Projektanta i przedstawione
do akceptacji Zamawiajgcego, po uzyskaniu ktérej mogg stanowi¢ podstawe do
wykonania robot. Akceptacja przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego w
catoéci bez uwag jest konieczna do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych
przez wykonawce robét.
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6.4. Wykonanie Projektu Wykonawczego obejmuje aktualizacje poprzez
uszczegoétowienie wykonanego na etapie PP kosztorysu zaprojektowanych robot ,
przy zachowaniu catkowitej wartosci kosztéw robot budowlanych okreslonych w
kosztorysach wykonanych na postawie PP.

6.5. Projekt Wykonawczy obejmie opracowania zgodne z ponizszym
zestawieniem:

6.5.1. projekt zagospodarowania terenu, skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1.5

plan sytuacyjno-wysokosciowy =z planszg zbiorczg koordynujgca,
pokazujgcg projektowane uzbrojenia terenu w zakresie wszystkich
instalacji zewnetrznych, przytaczy, sieci wraz z niezbednymi urzgdzeniami
na terenie i poza granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji. Plansza musi posiadaé uzgodnienie miedzybranzowe z
podpisami wszystkich projektantow i sprawdzajgcych

szczegotowosC¢ planu zagospodarowania terenu powinna umozliwiaé
wytyczenie  geodezyjne  potozenia  poszczegoélnych  elementéw
zagospodarowania w naturze

na planie muszg by¢ oznaczone wszystkie elementy zagospodarowania
terenu nawet tak drobne jak tawki, murki oporowe, krawezniki, trzepaki itp.
projekt posadzek zewnetrznych wraz z ich kolorystykg — rzuty, przekroje
charakterystyczne przekroje przez teren

detale charakterystyczne dla Inwestycji

6.5.2. projekt drogowy, skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1:5

plan sytuacyjno-wysokosciowy drogowy zawierajgcy plansze zbiorcza
drég kotowych, zjazddw, parkingéw i chodnikdéw na terenie i poza
granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji

profile charakterystyczne drogowe — podtuzne i poprzeczne

siatke rzednych wysokosciowych wyznaczajgcych nachylenia i spadki
rozmieszczenie wpustéw kanalizacyjnych

konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni drég kotowych, zjazdow,
parkingéw, chodnikéw, placéw

siatka rzednych terenu istniejgcego i projektowanego oraz przekroje przez
teren

obliczenia niezbednych przemieszczen mas ziemnych, sposob ich
wykorzystania oraz srodki techniczne potrzebne do wykonania robo6t

6.5.3. projekt organizacji ruchu, skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1:5

Uzgodnienia z wtasciwymi organami Projektu Organizacji Ruchu na terenie
i poza granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
Opis projektowanej organizacji ruchu

Opis oznakowania pionowego i poziomego

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

Plan zagospodarowania terenu z istniejgcg organizacjg ruchu na terenie i
poza granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
Projekt nowej organizacja ruchu wraz z nowym oznakowaniem drogowym
poza granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
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Projekt nowej organizacja ruchu wraz z nowym oznakowaniem drogowym
na terenie Inwestycji oraz w garazach (jezeli wystepuja)

6.5.4. projekt zieleni, skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1:5

Opis stanu istniejgcego — inwentaryzacja zieleni

Opis gospodarki zielenig

Opis zieleni projektowanej

Opis przygotowania terenu pod nasadzenia, zalecenia dotyczace
rekultywacji czy wymiany gleby

Wytyczne co do sposobu sadzenia roslin

Wytyczne co do wykonczenia terenu

Opis sposobu zabezpieczenia istniejgcych roslin na terenie budowy
Zestawienie istniejgcej zieleni do zachowania i do wycinki wraz z kosztami
administracyjnymi (z podaniem nazw tacinskich)

Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego (z podaniem nazw
tacinskich) — wielkosci i parametry zamawianych egzemplarzy

Plan zagospodarowania terenu dla cato$ci zatozenia

Plan nasadzen wraz z kolorystyka

Rysunki nawierzchni wraz z kolorystykg

Plansza nawodnienia

Plansza os$wietlenia zieleni

Charakterystyczne przekroje, rozwiniecia

6.5.5. projekt DFA, skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1:5

Opis istniejgcego i projektowanego zagospodarowanie terenu

Opis funkcjonalno-przestrzenny

Opis materiatéw i elementéw matej architektury

Zestawienie urzadzen, i form matej architektury (wiaty Smietnikowe,
rowerowe, trzepaki, fawki, kosze, urzgdzenia placu zabaw, schody
terenowe, ogrodzenia, murki oporowe urzgdzenia sportowe itp. — o ile
wystepuja)

Plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem drobnych form
architektonicznych

Rzuty, przekroje, elewacje, zdjecia poszczegdlnych drobnych form
architektonicznych

Rysunki konstrukcyjne elementéw

Detale kotwienia w gruncie / fundamentowania elementéw matej
architektury

Rozwiniecia

Detale

6.5.6. projekt sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych wraz z projektem usuniecia kolizji
osobno dla kazdej branzy / instalacji
skala 1:250, 1:100, detale 1:20, 1:10, 1:5

Opis wybranych rozwigzan, wraz uwzglednieniem niezbednych zestawien
tabelarycznych, schematéw technicznych, opisow wszystkich elementéw
instalacji ze wskazaniem materiatéw/ technologii wykonania.

Wykaz materiatéw i urzgdzen
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plan sytuacyjno-wysokosciowy pokazujgcg projektowane uzbrojenia
terenu w zakresie wszystkich instalacji zewnetrznych, przylgczy, sieci
wraz z niezbednymi urzgdzeniami na terenie i poza granicami Inwestycji w
zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji

Wskazanie instalacji zewnetrznych, sieci i przytgczy do rozbidrki
Wskazanie kolizji/ sposobu usuniecia kolizji

Rozwiniecia instalacji z pokazaniem rzednych prowadzenia przewodéw,
wylotow do odbiornikéw Sciekow i wody deszczowej, wejs¢ do studni,
wejs¢ do budynku

Schematy przytaczy, weztdw, kottowni, stacji transformatorowych wraz z
ich lokalizacjg

Plansza koordynacyjna 1:500 - budynki, sieci, przytacza, zielen, drogi na
terenie i poza granicami Inwestycji w zakresie niezbednym do realizaciji
Inwestycji, obejmujgca sieci wigczenia medidow Inwestycji. Na planszy
koordynacyjnej musi sie znalez¢ tabela uzgodnienia miedzybranzowego z
podpisami wszystkich projektantéw i sprawdzajacych

6.5.7. projekt architektury, skala 1:100, 1:50, detale 1:20, 1:10, 1:5

rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem m.in.:

- wszystkich pomieszczen

- humeracji, powierzchni i przeznaczenia pomieszczen, wykohczenia
posadzek

- numeracji i typu mieszkan z powierzchnig PUM

- pozioméw docelowych posadzek

- opiséw przegrod z legenda

- szachtow instalacyjnych z wymiarami wraz z obudowami szachtéw i
oznaczeniem piondw instalacyjnych

- opisy wymiarow wszystkich przebi¢ i otworéw w elementach
konstrukcyjnych w tym takze pod instalacje

- gfléwne elementy ochrony przeciwpozarowej

plansze koordynacyjne - plansza koordynacyjna uwzgledniajgca
wszystkie branze, dla kazdej kondygnacji osobno, wykazujgca brak kolizji
pomiedzy instalacjami oraz otworami i przebiciami w elementach

konstrukcyjnych. Plansza musi posiada¢ uzgodnienie miedzybranzowe z
podpisami wszystkich projektantow i sprawdzajgcych

przekroje — przez wszystkie klatki schodowe i charakterystyczne dla
budynku przekroje poprzeczne i podtuzne min 2szt., pokazujgce m.in.:

- poziomy docelowych posadzek i wysoko$ci pomieszczen

- opis przegrod pionowych i poziomych z legendag

- opis gtéwnych elementdw ochrony przeciwpozarowej

elewacje

- rysunek techniczny

- kolorystyka elewaciji z opisem materiatéw elewacyjnych

balustrady: zestawienia i detale

stolarka i Slusarka: zestawienia i detale z pokazaniem m.in.:

- ilosci okien / drzwi danego rodzaju na kazdej kondygnaciji

- charakterystyki stolarki / Slusarki z uwzglednieniem wymaganej
odpornosci ogniowej oraz wyposazenia
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parapety i obrobki blacharskie: zestawienia i detale

schematy podziatu na strefy pozarowe pokazane na rzutach i przekrojach
ze wskazaniem:

- odpornosci ogniowej przegrod, w tym takze okien i drzwi, wymaganych
drég ewakuacyjnych z okresleniem ich minimalnej szerokosci

- opis przegrod z legenda

projekty montazu elementow ocieplen, elewacji, stolarki, Slusarki itp.
szczegotowy opis standardu wykonania

detale - wszystkie charakterystyczne w tym m.in.;

- detal zadaszen, okapow, wytazéw na dach, swietliki dachowe, klapy
dymowe, tarasy dachowe, przelewy, odwodnienia, przebicia przez dach,
dobuddwki

- detale przyziemia: cokot, studzienki, wycieraczki zewnetrzne, wejscia do
budynku z poziomu terenu

- detale dzwigdw, schodow zewnetrznych i wewnetrznych

- detale potgczenia przegrod zewnetrznych i wewnetrznych w
charakterystycznych miejscach: sciana / posadzka, sciana / strop (sufit),
Sciana / sciana

- detale elementéw slusarskich — krat, drabin itp.

- i inne charakterystyczne dla Inwestycji

projekt zabezpieczen akustycznych wraz z operatem akustycznym

projekt zabezpieczen antykorozyjnych, antywibracyjnych, mikologicznych,
przeciwhatasowych i innych dziatah ochronnych, w tym zwigzanych z
ochrong srodowiska o ile konieczne

Wizualizacje fotorealistyczne — min 3 widoki jeden z lotu ptaka, jeden
widok od strony ulicy, jeden widok od strony osiedla na plac zabaw / teren
rekreacyjny oraz 1 widok z balkonu najwyzej potozonego mieszkania na
osiedle i okolice — w sumie 4 szt. wizualizacji

6.5.8. projekt konstrukcji, skala 1:100, 1:50, detale 1:20, 1:10, 1:5

opis technologii wykonania prac

projekt zabezpieczenia $cian wykopu i robét ziemnych

rzuty konstrukcyjne wszystkich kondygnacji w tym wiezby i dachu z
pokazaniem kierunkow oparcia i rodzajéw stropdw i obcigzen uzytkowych,
wszystkich  projektowanych  elementéw  konstrukcyjnych:  m.in.:
fundamentéw, stropow, konstrukcji nosnych (Scian, stupdw), Scian
dzialowych zelbetowych, nadprozy, podciggow, belek, konstrukcji
wsporczych i podkonstrukcji, szybdéw  windowych,  konstrukcji
samonos$nych, schodéw i spocznikdw, konstrukcji dachowych,
podkonstrukcji attyk

rysunki szalunkowe i zbrojeniowe wraz z okre$leniem klasy ekspozycji
poszczegodlnych elementéw

zestawienia  stali, zestawienia drewna, zestawienia betondow
konstrukcyjnych

detale potgczen i opar¢ elementow konstrukcyjnych, zelbetowych,
drewnianych i stalowych

rysunki wszystkich podkonstrukcji i fundamentéw pod urzgdzenia wraz
zabezpieczeniem akustycznym i antywibracyjnym
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poziomy docelowych posadzek i stropéw
rysunki konstrukcyjne elementow zewnetrznych tj. fundamenty pod
elementy matej architektury, stupy, wiaty, ogrodzenia itp.

6.5.9. projekty sanitarne, skala 1:100, 1:50, detale 1:20, 1:10, 1:5

plan sytuacyjny z pokazaniem projektowanego uzbrojenia terenu w
zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych, przytgczy, sieci wraz z
niezbednymi urzgdzeniami na terenie i poza granicami Inwestycji w
zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji - skoordynowany

wentylacja, klimatyzacja — rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielkos¢ przewodow, rur w skali, nie w formie
schematu kreskowego — skoordynowane z pozostatymi branzami,
instalacje gazowa — rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielkoS¢ przewodow, rur w skali, nie w formie
schematu kreskowego.

— skoordynowane z pozostatymi branzami,

instalacje ogrzewania, wezty cieplne — rzuty wszystkich kondygnacji z
pokazaniem tras instalacji pokazujgca wielkos¢ przewoddw, rur w skali,
nie w formie schematu kreskowego. — skoordynowane z pozostatymi
branzami,

instalacje WOD-KAN - rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
instalacji pokazujgca wielkos¢ przewodow, rur w skali, nie w formie
schematu kreskowego.

system przeciwpozarowy i hydranty - rzuty wszystkich kondygnacji z
pokazaniem tras instalacji pokazujgca wielkos¢ przewodéw, rur w skali,
nie w formie schematu kreskowego. — skoordynowane z pozostatymi
branzami,

system odprowadzenia wéd opadowych - rzuty wszystkich kondygnaciji z
pokazaniem tras instalacji pokazujgca wielkos¢ przewoddw, rur w skali,
nie w formie schematu kreskowego. — skoordynowane z pozostatymi
branzami,

Profile, schematy, rozwiniecia wszystkich instalaciji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji

obliczenia dla nawiewnikow $ciennych i okiennych

zestawienia wszystkich elementéw instalacji wraz z kartami doborowymi
urzgdzenh oraz zapotrzebowaniem na moc elektryczng

Rysunek ztozeniowy, koordynacyjny sieci inst. oraz inst. sanit. na
kondygnacjach podziemnych

detale mocowan, przekroje instalacji sanit.

Wytyczne zabezpieczen akustycznych

Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych, antywibracyjnych,
mikologicznych, przeciwhatasowych i innych dziatarn ochronnych, w tym
zwigzanych z ochrong srodowiska

6.5.10. projekt elektryczny i teletechniczny, skala 1:100, 1:50, detale 1:20, 1:10, 1:5

plan sytuacyjny PZT z pokazaniem projektowanego uzbrojenia terenu w
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zewnetrznych,
przytgczy, sieci wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz usunieciem

Strona 34 z 37



niezbednych kolizji jesli takie wystepujg na terenie i poza granicami
Inwestycji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji;

opis techniczny szczegétowy wraz z bilansem mocy;

gtéwny schemat zasilania, wszelkie rozdzielnice dystrybucyjne z widokami
elewacji oraz niezbedne obliczenia i uzgodnienia z dostawcami mediéw;
instalacja wewnetrzna - rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem tras
kablowych, sitowych, instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego (w
tym ewakuacyjnego) zgodnie z wykonanymi obliczeniami;

instalacja odgromowa i potgczen wyrdéwnawczych - rzuty wszystkich
kondygnacji z pokazaniem instalaciji wraz z obliczeniami oraz
schematami;

instalacje sieci strukturalnej (telefon, Internet), szafy PD - rzuty wszystkich
kondygnacji z pokazaniem instalacji oraz schematy wraz z widokiem
elewacji;

instalacje RTV-SAT, kablowej - rzuty wszystkich kondygnacji z
pokazaniem instalacji oraz schematy wraz z widokiem elewacji;

instalacja SAP (sygnalizacja alarmu pozarowego), DSO (dzwiekowy
system ostrzegawczy) oraz instalacji oddymiania - rzuty wszystkich
kondygnaciji z pokazaniem instalacji wraz ze schematami i obliczeniami -
jesli sg wymagane;

instalacje domofonowe - rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem
instalacji oraz schematy wraz z widokiem elewaciji;

instalacje CCTV- rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem instalacji
oraz schematy wraz z widokiem elewacji;

schemat zasilania placu budowy powyzej 10 budynkow lub 500 mieszkan
niezbedne zestawienia obliczeniowe

rozwiniecia instalacji (zasilanie, schemat rozdzielnic)

schemat opomiarowania dla kazdej z instalacji osobno

schematy techniczne urzgdzen

wykaz i zestawienie wszystkich elementow instalacji, m.in. opraw
os$wietleniowych, wigcznikow itp.

Wytyczne zabezpieczen akustycznych

Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych, antywibracyjnych,
mikologicznych, przeciwhatasowych i innych dziatan ochronnych, w tym
zwigzanych z ochrong srodowiska

6.5.11. opracowanie warunkow ochrony przeciwpozarowej i scenariusza pozarowego
wraz z matrycg sterowan

6.5.12. projekt oznakowania drég ewakuacyjnych i rozmieszczenia sprzetu gasniczego

6.5.13. projekt wnetrz czesci wspodlnych i wyposazenia mieszkan obejmujgcy:

katalog mieszkan, w ktérym karta mieszkania powinna zawierac
zwymiarowany rzut mieszkania z naniesionym wyposazeniem oraz widok
budynku, rzut orientacyjny na planie budynku, zestawienie powierzchni
mieszkania,

projekt wnetrza dla czesci wspolnych zawierajgcych szczegotowy opis
wykonczenia scian, podtdg, sufitdw wraz ze stosownym rysunkiem rzutéw
posadzek, sufitbw, rozwiniecia $cian, z oznaczeniem punktu startu,
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kierunku i sposobu uktadania poszczegolnych materiatéw, detale fgczenia
réznych materiatdw i zmiany pozioméw sufitow / posadzek, detale
mocowan materiatdbw wykonczeniowych; pokazanie na rzutach i
rozwinieciach kompletnego wyposazenia pomieszczenia

6.5.14. 2 fotorealistyczne wizualizacje wnetrz np. holu wejsciowego, przestrzeni wspdlnej
z klatka schodowa/windami

6.5.15. Przedmiary robét

e Opracowania muszg obejmowaé wszystkie branze i roboty budowlane
objete zakresem Umowy i zostaé zweryfikowane przez poszczegélnych
branzystow. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali sie i zweryfikowali niniejsze
opracowanie.

6.5.16. Kosztorysy Inwestorskie

e Zostang one opracowany na bazie aktualnych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych przy zastosowaniu $rednich cen i sktadnikow cenotworczych
w regionie Inwestycji, publikowanych w aktualnym na czas wyceny
kwartalnym wydawnictwie Sekocenbud lub na bazie aktualnych w chwili
wykonywania kosztoryséw uzasadnionych cen rynkowych (na podstawie 3
ofert z 3 niezaleznych zrodet). Ceny materiatow ,M” i pracy sprzetu ,S”
przyjmowane bedg jako ceny Srednie podawane przez to wydawnictwo, a
w przypadku ich braku w tym wydawnictwie, wg hurtowych cen zakupu.
Kosztorysy zostang wykonane w programie ,Norma”.

e Opracowania muszg obejmowaé wszystkie branze i roboty budowlane
objete zakresem Umowy i zosta¢ zweryfikowane przez poszczegélnych
branzystéw. Do Dokumentacji Projektowej nalezy dotgczy¢ odwiadczenie
podpisane przez wszystkich branzystéw, iz zapoznali sie i zweryfikowali
niniejsze opracowanie.

6.5.17. Zbiorcze zestawienie kosztow

e Opracowania muszg obejmowac¢ wszystkie branze i roboty budowlane
objete zakresem Umowy i zosta¢ zweryfikowane przez poszczegdélnych
branzystow. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ oswiadczenie podpisane
przez wszystkich branzystow, iz zapoznali sie i zweryfikowali niniejsze
opracowanie.

7. Zakres czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotowy Umowy:

Zgodnie z celem zawarcia Umowy Projektant wykona wszystkie niezbedne opracowania
oraz na ich podstawie lub na podstawie odpowiednio pozyskanych lub przygotowanych
przez Projektanta materiatow i danych, Projektant uzyska wszelkie warunki, opinie, zgody,
decyzje niezbedne do zaprojektowania i zrealizowania Inwestycji, w tym:

1) Wszelkie aktualizacje, uzupetnienia, uszczegdtowienia i rozszerzenia materiatow
przekazanych przez Zamawiajgcego

2) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - 0
ile okazg sie konieczne

Strona 36 z 37



3) Opracowania KIP i operatu srodowiskowego wraz uzyskaniem decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach — o ile okazg sie konieczne

4) Opracowania i uzgodnienia konserwatorskie i archeologiczne,
5) Opracowanie planu remediacji i uzgodnienie go z RDOS

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t objetych
Dokumentacjg Projektowa, przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich dla
poszczegolnych zamierzen (z podziatem na branze) oraz zbiorczego zestawienia
kosztow,

7) Opracowanie projektow rozbiérek (dla prac wymagajgcych pozwolenia na rozbidrki,
jesli takie wystagpig),

8) Opracowanie projektow i rysunkéw branzowych, jesli Zamawiajgcy zglosi takag
potrzebe lub bedg wymagane,

9) Opracowanie projektow i kosztorysow dla rozwigzan tymczasowych przewidzianych
przez Projektanta jako niezbednych do zrealizowania Inwestycji (np.: tymczasowe
przytagcza, odcinki sieci, trasy kablowe, chodniki, drogi, wjazdy i drogi budowlane),
jesli takie wystapia;

10) Wykonanie analizy technicznej budynkow istniejgcych na terenie Inwestyciji, jesli takie
wystepuja, oraz nieruchomosci wystepujgcych poza terenem Inwestycji, wykonanie
badan i opracowan geotechnicznych, w sytuacji wptywu Inwestycji na te obiekty.

11)Opracowanie analizy komunikacyjnej obstugi Inwestycji i nieruchomosci poza
granicami dziatek pod Inwestycje, o ile okaze sie konieczna

12) Odstepstwa od warunkéw technicznych wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego,

13) Specjalistyczne analizy techniczne: w zakresie fasad, akustyki, specjalistycznego
oswietlenia, ochrony pozarowej budynkéw (w tym analiz CFD oddymiania), wplywu
metra, szkdd gorniczych itp.

14) Pozostate opracowania i czynnosci wynikajgce z Umowy.
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