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Odporności elementów budynku według schematów pożarowych. 
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w 
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.

Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez 
sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne 
wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu 
przed przystąpieniem do wykonywania robót.

W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości 
projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć 
konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki 
produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania 
szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z 
projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich w prowadzenia.

UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Kuryłowicz & 
Associates Sp. z o.o.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani 
udostępniany bez uzgodnienia z K&A Sp. z o.o.
Nie nalezy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. 
Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z 
ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających 
gwarancję przwidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo 
przedstawione dokumentacji.
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Legenda - Oznaczenia

Numer Opis

B21-OC-01 Okładzina z cegły rozbiorkowej
- Styropian fasadowy typu EPS
/ Cegla rozbiorkowa.

B21-OT-01 Okładzina ściany
elewacyjnej-Styropian fasadowy
typu EPS / Tynk
cienkowarstwowy mozaikowy z
dodatkiem miki

B28-B-01 Balustrada stalowa z
wypełnieniem z siatki
cietociagnianej/ kolor Grafit /
h=110

B31-DK-06 Zadaszenie nadszybi
B32-EOB-01 Obróbka attyki / Blacha stalowa

powlekana / kolor: Grafit
C25-SX-01 Płyta żelbetowa w standardzie

betonu architektonicznego
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