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Przekrój B-B. Skala 1:10
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Posadzka wg.

projektu PZT
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Profile poprzeczne

do montażu listew

Profile poprzeczne

do montażu listew

(Wiaty Ś )

-Gres mrozoodporny, antypoślizgowy

(min. R11 ) na zaprawie elastycznej,

mrozoodpornej.

-Płyta żelbetowa zbrojona siatką, gr. 10cm

zgodnie z wyt. konstrukcji.

-Folia PE

-Chudy beton

-Piasek zagęszczony
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Detal drzwi/ Rzut. Skala 1:10
Profile poprzeczne

do montażu listew

Profile poprzeczne

do montażu listew
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Detal rury spustowej. Skala 1:10
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W dolnym profilu

podcięce Ø 100mm

na rurę

Rynna ze spadkiem

10

(Wiaty R )

-Posadzka betonowa zacierana

utwardzana powierzchniowo

zbrojna włoknami PE 10cm.

Pola dylatacji wg dostawcy systemu

-Folia PE

-Chudy beton 10cm

-Grunt zagęszczony
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Przekrój A-A. Skala 1:10
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Posadzka wg.

projektu PZT
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Detal rynny. Skala 1:10
4 10
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Oprawa liniowa zewnętrzna LED IP 65

Czujka ruchu zewnętrzna

LEGENDA:

1. Listwy drewniane z drewna sosnowego lakierowane lakierobejcą. 4x14 cm. Mocowane od tyłu do

podkonstrukcji stalowej. Drewno wysokiej jakości, równe, krawędzie szlifowane. Na ramie drzwi listwy o

wmiarze 4x4cm

2. Dolny profil - krawędziak 4x14, analogicznie do elementów pionowych

3. Obróbka blacharska -blacha powlekana 0.5mm w kolorze RAL 7024

4. Konstrukcja stalowa- wg.projektu konstrukcji - OCYNK.

5. Ława fundamentowa wg . projektu konstrukcji. Beton z zabezpieczonymi krawędziami (dreikant ) ,

zabezpieczony środkiem hydrofobowym. W części podziemnej ławy zaizolowane środkiem

powierzchniowym bitumiczono-lateksowym

6. Siatka stalowa ocynkowana. Oczko 30x30, drut fi 4mm. Mocowana w ramkach między słupami konstrukcji

stalowej.

7. Rura spustowa fi 75 mm z tworzywa szcztucznego w kolorze analogicznym do obróbek blacharskich

8. Samozamykacz z blokadą kąta otwarcia. Samozamykacz w kolorze srebrnym

9. Rama drzwi z profili stalowych ocynk 50x50 malowanych proszkowo na RAL 7024. W ramie wnęka z

blachy 2mm pod zamek i klamkę.

10. Blacha trapezowa- blacha powlekana - grubość wg. projektu konstrukcji. Kolor RAL 7024. Wszelkie

elementy dachu zgodne z rozwiązaniami systemowymi dostawcy blach.

11. Rynna w spadku- Blacha powlekana w kolorze RAL. Rynna w spadku w kierunku rury spustowej
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Widok drzwi. Skala 1:10

UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Kuryłowicz &
Associates Sp. z o.o.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani
udostępniany bez uzgodnienia z K&A Sp. z o.o.
Nie nalezy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego.
Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z
ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających
gwarancję przwidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo
przedstawione dokumentacji.
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