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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spe
c.
tec
hn.

Kod
po-
zy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

TECHNOLOGIA WEZLA C.O. |1 CWU

1

TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

1.1

Modut podtaczeniowy

1
d.1.
1

SST-
534

KNR
7-08
0105
-01

Uktad do pomiaréw ilosci ciepta - dostarcza Veolia

1

ukl.

ukl.

1,000

RAZEM

1,000

d.1.

SST-
534

KNR
2-15
0412
-02

Montaz zaworéw odcinajgcych dn 50

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

d.

)

SST-
534

KNR
-W
2-15
0527
-04

Filtroodmulnik dn50 PN16, Tmax = 1300C kvs=50, wyk. ze stali weglowej
ocynkowanej ogniowo, z wktadem magnetycznym, z siatkg ze stali nierdzewnej
0 gestosci min. 200 oczek/cm2 (kotnierz)

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

d.

ot

SST-
534

KNR
0-35

0216
-14

Filtr siatkowy dn50 PN16, Tmax = 1300C ze stali nierdzewnej o gestosci min
300 oczek/cm2
(kotnierz)

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

d.1.

SST-
534

KNR
2-20
0310
-02

Odwodnienia rurociggéw o $r. 25 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

d.1.

SST-
534

KNR
2-20
0308
-01

Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

d.

™

SST-
534

KNR
2-20
0312
-05

Manometry M-1,6MPa

5

szt.

szt.

5,000

RAZEM

5,000

d.1.

SST-
534

KNR
2-15
0409
-03
ana-
logia

Zawor balansowy typ MSV-F2 (kotnierz) dn40

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Modut co

-

Roboty instalacyjne - c.o

S ola Nl

2.

SST-
534

KNR
2-20
0414
-01
ana-
logia

Montaz - wymiennik ciepta ptytowy lutowany typ XB12L-1-70 f-my Danfoss lub
rownowazny

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

10
d.1.
2.1

SST-
534

KNR
7-07
0101
-01

Pompa obiegowa c.o. typ MAGNAS3 32-120 Grundfos lub inna réwnowazna

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
11|SST-|KNR |Filtroodmulnik dn 65 PN16, Tmax = 1300C kvs=80, wyk. ze stali weglowej szt.
d.1./5.3.4 |-W |ocynkowanej ogniowo, z wktadem magnetycznym, z siatkg ze stali nierdzewnej
2.1 2-15 |0 gestosci min. 200 oczek/cm2 (kotnierz)
0527
-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|SST-|KNR |Zawory kulowe stal. z koriic. do wspawania o $r. 32 mm dla cisnien 1.6 MPa szt.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0406
-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|SST-|KNR |Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe lub sprezynowe o $r. 25 mm dla cisnien 0. |szt.
d.1./5.3.4 |2-20 |6 MPa
2.1 0413
-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|SST-|KNR |Odwodnienia rurociggdw o $ér. 25 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0310
-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|SST-|KNR |Odpowietrzenia rurociggdw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0308
-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|SST-|KNR |Zawor kotpakowy SU1" z funkcjg oprozniania do obstugi naczynia wzbiorczego |szt.
d.1./5.3.4 |2-15 |c.o.
2.1 0408
-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|SST-|KNR |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 65 mm szt.
d.1./5.3.4 |2-15
2.1 0408
-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|SST-|KNR |Manometry tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-1,6MPa szt.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0312
-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|SST-|KNR |Rurka syf. 1/2"x 1/2" czarna + kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 szt.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0312
-05
ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|SST- |KNR |Naczynia wzbiorcze poziome systemu zamknigtego N 250/4 Reflex lub inne szt.
d.1./5.3.4|2-15 |rbwnowazne
2.1 0507
-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|SST- | KNR |Odwodnienia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0310
-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
22|SST- |KNR |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm tgczonych przez spawaniew  |m
d.1.|5.3.4 |2-20 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2.1 0401
-05
18 m 18,000
RAZEM 18,000
23|SST- |KNR |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawaniew  |m
d.1./5.3.4 |2-20 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2.1 0401
-04
22 m 22,000
RAZEM 22,000
24|SST- | KNR |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawaniew  |m
d.1.|5.3.4 |2-20 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2.1 0401
-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
25|SST- |KNR |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spawanie |m
d.1.|5.3.4 |2-20 |w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2.1 0401
-02
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
26|SST- |KNR |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spawanie |m
d.1.|5.3.4 |2-20 |w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
2.1 0401
-01
10+10 m 20,000
RAZEM 20,000
27|SST- |KNR |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej pow. ogrzewal- |wezet
d.1./5.3.4 |-W  |nej wymiennikdw do 15 m2
2.1 2-15
0516
-02
1 wezet 1,000
RAZEM 1,000
28|SST- |KNR |Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg kg
d.1./5.3.4 |4-03
2.1 1019
-02
ana-
logia
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
29|SST- |KNR |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./5.3.4 |2-15 |kowg
2.1 0205
-02
ana-
logia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
30|SST- |KNR |Lejki spustowe szt.
d.1./5.3.4 |2-20
2.1 0418
-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2. Regulacja pogodowa - c.o.
2
31|SST- |KNR |Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych,elem.tablicowych,cztonéw |szt.
d.1./5.3.4 |7-08 |dod.i przetwornikéw o masie do 2 kg - Regulator typu ECL Comfort 310 + karta
2.2 0801 |A266 (aplikacja A266.10) f-my Danfoss lub réwnowazny (wspdlny z c.o. i c.w.u.
-01
ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24369




TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
32|SST- |KNR |Uktad do pomiaréw ilosci ciepta - na zyczenie Inwestora ukl.
d.1./5.3.4 |7-08
2.2 0105
-01
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
33|SST- | KNR |Uktady blokowych systeméw elektrycznej regulacii ciggtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1.|5.3.4 |7-08 |sowaniem sitownika wachliwego lub liniowego- zawor regulacyjny co typ VM2
2.2 0201 |Dn 25 kv=6,3 z sitownikiem typu AMV23 lub inny rownowazny
-03
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
34|SST- |KNR |Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru ukl.
d.1./5.3.4 |7-08 |oporowego lub termoelektrycznego - montaz czujnika Pt 1000 typu ESMU oraz
2.2 0102 |typ ESMT (czujnik zewnetrzny)
-03
3+1 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
35|SST- |KNR |Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru ukl.
d.1./5.3.4 |7-08 |oporowego lub termoelektrycznego - montaz czujnika STW typu ST-1
2.2 0102
-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
36|SST- | KNR |Montaz kr6¢coéw pomiarowych termometrycznych o potgczeniu gwintowanym  |szt.
d.1./5.3.4 |7-08
2.2 903-
03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|SST- |KNR |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez-
d.1./5.3.4 |2-20 |- zastosowano wspoétczynnik R=0,3 tow
2.2 0404
-01
ana-
logia
1 szt.wez- 1,000
tow
RAZEM 1,000
1.2 Naktadanie powtok antykorozyjnych
3
38|SST- |KNR |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-  |m2
d.1./5.3.4 |7-12 |ciagdw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.3 0101
-04
6 mz2 6,000
ObwodKotaD(0,021)*10 m?2 0,659
ObwddKotaD(0,027)*10 mz2 0,848
ObwédKotaD(0,033)*6 m2 0,622
ObwdédKotaD(0,042)*6 mz2 0,791
Obwo6dKotaD(0,048)*16 m?2 2,412
RAZEM 11,332
39|SST- |KNR |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro-  |m2
d.1.|5.3.4 |7-12 |cigg6w o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.3 0101
-05
6 m2 6,000
ObwddKotaD(0,060)*22 mz2 4,145
ObwodKotaD(0,076)*18 m?2 4,296
RAZEM 14,441
40|SST- |KNR |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1./5.3.4|7-12
2.3 0105
-04
p0z.38+p0z.39 m2 25,773
RAZEM 25,773
41|SST- |KNR |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m2
d.1./5.3.4|7-12 |do 57 mm
2.3 0201 |Krotnos¢ = 2
-04
p0z.38 m?2 11,33
RAZEM 11,33
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
42|SST- |KNR |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m2
d.1./5.3.4 |7-12 |zewnetrznej 58-219 mm
2.3 0201 |Krotnos¢ = 2
-05
p0z.39 m2 14,441
RAZEM 14,441
1.2. Roboty izolacyjne
4
43|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
2.4 31-
04
poz.22 m 18,000
RAZEM 18,000
44|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
2.4 30-
04
poz.23 m 22,000
RAZEM 22,000
45|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociag- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
2.4 20-
04
poz.24 m 16,000
RAZEM 16,000
46|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2.4 28-
05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
47|SST-|KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
2.4 27-
05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
48|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
2.4 26-
01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
49|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociag- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbébw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
2.4 25.-
01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3 Modut c.w.u.
1.3. Roboty instalacyjne - c.w.u.
1
50{SST- |KNR |Montaz - wymiennik ciepta ptytowy lutowany, jednostopniowy typ XB37M-1-60 f- |szt.
d.1./5.3.4 |2-20 |my Danfoss lub réwnowazny
3.1 0414
-01
ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|SST-|KNR |Pompa obiegowa cyrk. c.w. typ ALPHA2 25-80N GRUNDFQOS lub inna réwno- |kpl.
d.1./5.3.4|7-07 |wazna
3.1 0101
-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|SST- |[KNR |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 25 mm dla ci$nien 0. |szt.
d.1./5.3.4 |2-20 |6 MPa
3.1 0413
-02
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spe

tec
hn.

Kod
po-
zy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

-

SST-
534

KNR
2-20
0407
-03
ana-
logia

Zawory kulowe stal. z konc. do wspawania o $r. 40 mm dla cisnien 1.6 MPa

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Y

SST-

.|15.3.4

KNR
2-20
0407
-03
ana-
logia

Zawory kulowe odcinajace o $r. dn 40

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

Y

SST-

.|15.3.4

KNR
0-35
0216
-13
ana-
logia

Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Y

SST-

.|5.3.4

KNR
2-15
0112
-03
ana-
logia

Zawory kulowe odcinajgce o ér.nom. 25 mm

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Y

SST-

.|5.3.4

KNR
0-35
0216
-11
ana-
logia

Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-

.|15.3.4

Montaz zaworu antyskazeniowego dn 40 typ EA291NF lub rownowazny

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-

.|15.3.4

ana-
logia

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-
534

KNR
2-15
0118
-03

Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 32 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-

.|5.3.4

KNR
2-15
0108
-04

Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 mm do wodo-

mierzy skrzydelkowych

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spe

tec
hn.

Kod
po-
zy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Y

SST-

.|5.3.4

KNR
2-20
0407
-03
ana-
logia

Zawor redukgciji cisnienia dn40 SYR typ 315 lub rownowazny

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-
534

Manometry kontaktowy tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-
1,0MPa

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

SST-

.|15.3.4

KNR
2-20
0312
-05
ana-
logia

Rurka syf. 1/2"x 1/2" czarna + kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

Y

SST-

.|15.3.4

KNR
2-20
0312
-01
ana-
logia

Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30 mm

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

SST-

.|5.3.4

KNR
2-20
0310
-01

Odwodnienia rurociggéw o $r. 15 mm -montaz rury Dn 15 L=1.0m + zawér kulo-
wy z koncowkami do wspawania Dn 15

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

SST-

.|15.3.4

KNR
2-20
0401
-03
ana-
logia

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawanie w
pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - montaz rur nierdzew-
nych dn40

10

m

10,000

RAZEM

10,000

Y

SST-

.|15.3.4

KNR
2-20
0401
-02
ana-
logia

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm tgczonych przez spawanie w
pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - montaz rur nierdzew-
nych dn25

5

5,000

RAZEM

5,000

Y

SST-

.|5.3.4

ana-
logia

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm tgczonych przez spawanie w
pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - montaz rur nierdzew-
nych dn20

5

5,000

RAZEM

5,000

-

SST-
534

KNR
-w
2-15
0516
-01

Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o ogéinej pow. ogrzewal-
nej wymiennikéw do 8 m2

wezet

wezet

1,000

RAZEM

1,000
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
71|SST- |KNR |Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg kg
d.1./5.3.4 4-03
3.1 1019
-02
ana-
logia
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
72|SST- |KNR |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tagczeniem metodg wcis- |m
d.1./5.3.4 |2-15 |kowg
3.1 0205
-03
ana-
logia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
73|SST- |KNR |Lejki spustowe szt.
d.1./5.3.4 |2-20
3.1 0418
-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3. Regulacja pogodowa c.w.u.
2
74|SST- |[KNR |Uktady blokowych systeméw elektrycznej regulacii ciagtej temperatury z zasto- |uki.
d.1./5.3.4 |7-08 |sowaniem sitownika wachliwego lub liniowego- zawér regulacyjny cwu typ
3.2 0201 | VM2 Dn 25 kv=8 z sitownikiem typu AMV33 lub inny réwnowazny
-03
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
75|SST- |[KNR |Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru ukl.
d.1./5.3.4 |7-08 |oporowego lub termoelekirycznego - montaz czujnika Pt 1000 typu ESMU
3.2 0102
-03
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
76|/SST- |[KNR |Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru ukl.
d.1./5.3.4 |7-08 |oporowego lub termoelekirycznego - montaz czujnika STB typu ST-1
3.2 0102
-03
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
77|SST-|KNR |Montaz kro¢cédw pomiarowych termometrycznych o potaczeniu gwintowanym  |szt.
d.1./5.3.4 |7-08
3.2 903-
03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78|SST- |[KNR |Uruchomienie weztéw wodnych c.w. szt.wez-
d.1./5.3.4 |2-20 |- zastosowano wspotczynnik R=0,3 tow
3.2 0404
-01
ana-
logia
1 szt.wez- 1,000
tow
RAZEM 1,000
1.3. Roboty izolacyjne - c.w.u.
3
79|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocia- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
3.3 29-
03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
80|SST- |KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociag- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
3.3 27-
01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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TECHNOLOGIA WEZtA C.O. | CWU

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | po-
c. | zy-
tec | cji
hn.
81|SST-|KNZ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1./5.3.4 |15 |gbéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
3.3 26-
01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Urzadzenia poza weziem
1.4. Uzupetnienie ztadu dn 15
1
82|SST- |KNR |Licznik przeptywu JS90-NK Q3-2.5m3/h - dostarcza Veolia szt.
d.1./5.3.4 |2-15
4.1 0118
-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|SST- |KNR |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 15 mm do wodo- |kpl.
d.1./5.3.4 |2-15 |mierzy skrzydelkowych
4.1 0108
-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84|SST- | KNR |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.1./5.3.4|0-35
4.1 0216
-09
ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|SST- |KNR |Montaz zaworu kulowego do wspawania dn15 szt.
d.1./5.3.4 |2-20
4.1 0406
-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|SST- |KNR |Montaz zaworu zwrotnego o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./5.3.4 |2-15
4.1 0408
-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|SST- |KNR |Montaz zaworéw odcinajgcych dn 15 szt.
d.1./5.3.4 |2-20
4.1 0406
-01
ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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