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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod po-
zycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 DEMONTAŻ ISTN. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty przygotowawcze (45111200-0)

1
d.1.

1

SST-5.
3.5

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

10*2 m 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.

1

SST-5.
3.5

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

poz.1 m 20,000
RAZEM 20,000

1.2 Roboty ziemne - likwidacja istn. przyłącza wodociagowego
3

d.1.
2

SST-5.
3.5

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

10*0,8*1,8 14,400
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14,400
 poz.3A* 70% m3 10,080

RAZEM 10,080
4

d.1.
2

SST-5.
3.5

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

30% - roboty ręczne
 poz.3A* 30% m3 4,320

RAZEM 4,320
5

d.1.
2

SST-5.
3.5

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m pa-
lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV
wraz z rozbiórką

m2

1,8*10*2    m2 36,000
RAZEM 36,000

6
d.1.

2

SST-5.
3.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III
-zasypanie wykopu gruntem

m3

z uwagi na rodzaj gruntu 50% - zasypka piaskiem
poz.3A m3 14,400

RAZEM 14,400
7

d.1.
2

SST-5.
3.5

KNR-W 2-
01 0228-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.3A m3 14,400
RAZEM 14,400

8
d.1.

2

SST-5.
3.5

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

- przywóz gruntu rodzimego (ze zwałki) do zasypki
poz.6*50% m3 7,200

RAZEM 7,200
1.3 Roboty demontażowe

9
d.1.

3

SST-5.
3.5

KNR 4-05I
0121-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej
40, 32, 25

m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

10
d.1.

3

SST-5.
3.5

KNR 4-05I
0124-02

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 160 mm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

11
d.1.

3

SST-5.
3.5

KNR 4-05I
0124-03

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 225 mm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

12
d.1.

3

SST-5.
3.5

KNR 4-05I
0221-01

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm z
obudową

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

3

SST-5.
3.5

KNR-W 2-
18 0114-
01/02
analogia

Demontaż - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 40 mm -
ekstrapolacja

szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
14

d.1.
3

SST-5.
3.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 20 km

t

0,18 t 0,180
RAZEM 0,180
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