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PRZYLACZA WOD-KAN PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. zycji
techn.
PRZYLACZA WOD-KAN
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
11 Roboty przygotowawcze
1/SST-5. |[KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1.|3.5 01 0120- |lioracyjnych w terenie réwninnym
1 03
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
2|SST-5. |KNR 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|3.5 25 0417-
1 01
10"2 m 20,000
RAZEM 20,000
3|SST-5. |KNR 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|3.5 25 0417-
1 02
poz.2 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2 Roboty ziemne

4|SST-5. |[KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m pa- |m2
d.1.|3.5 01 0324- |lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lI-1V
2

02 wraz z rozbidérkg
1,6410%2 m?2 32,000
RAZEM 32,000
5/SST-5. |[KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.|3.5 01 0206- |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2 02 0214- |na odlegtos¢ 20 km
04
10*0,8*1,65 13,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
13,200
poz.5A* 70% m3 9,240
RAZEM 9,240
6|SST-5. |[KNR 2- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.1.|3.5 01 0301- |dowczymi na odlegto$¢ 20 km (kat.gr.ll1)
2 02 0214-
04
30% - roboty reczne
poz.5A* 30% m3 3,960
RAZEM 3,960
7|SST-5. |[KNR 2- |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.1./3.5 18 0501-
2 02
10*0.8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
8/SST-5. |[KNR 2- |Kanatly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - obsypka |m?2
d.1./3.5 18 0501- |rury
2 01
10*0.8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
9|SST-5. |[KNR 2- |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka |m?2
d.1./3.5 18 0501-
2 03
analogia
100.8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
10|SST-5. |[KNR 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1.|3.5 01 0230- |do 10 m w gruncie kat. -1l
2 01 -zasypanie wykopu piaskiem - 50%
z uwagi na rodzaj gruntu 50% - zasypka piaskiem
poz.5A m3 13,200
-p0z.7*0,2 m3 -1,600
-p0z.8*0,1 m3 -0,800
-p0z.9*0,2 ms3 -1,600
RAZEM 9,200
11|SST-5. |[KNR-W |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./3.5 2-01
2 0228-03
poz.5A*50% m3 6,600
RAZEM 6,600
12|SST-5. |[KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1.|3.5 01 0212- |kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 05 0214- |mochodami samowytadowczymi na odl.20 km
04
-2
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PRZYLACZA WOD-KAN PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. zycji
techn.
- przyw0z gruntu rodzimego (ze zwatki) do zasypki
p0z.10*50% m3 4,600
RAZEM 4,600
13|SST-5. |[KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1./3.5 01 0505-
2 01
10*0,8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
14|SST-5. |[KNR-W |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.1.|3.6 2-18 PE, PEHD o $r.nominalnej 75 mm 1 préb.
2 0704-01
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
15|SST-5. |KNR-W |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1.|3.6 2-18 200m
2 0708-01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
16/SST-5. |KNR-W |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.1./3.6 2-18 mm 200m
2 0707-01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
17|SST-5. |KNR 2- |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.|3.6 19 0219- |sztucznego
2 01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18|SST-5. |[KNR-W |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1./3.6 2-18 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 125 mm
2 0527-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|SST-5. |[KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1.|3.6 2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 0901-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20|SST-5. |[KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie - rury Arot |m
d.1.|3.6 10 0303-
2 02
4*1<m> m 4,000
RAZEM 4,000
1.3 Roboty montazowe - projektowane przytacze wodociagowe
21|SST-5. |[KNR 2- |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tagczonych metodg m
d.1./3.6 18 0907- |zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 75 mm
3 01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|SST-5. |[KNR 2- |Przytgcze wodociggowe z rur zeliwnych cignieniowych - tréjnik dn150/80 |m
d.1./3.6 18 0903-
3 04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
23|SST-5. |KNR 2- |Przytacze wodociggowe z rur zeliwnych ci$nieniowych - zwezka dwukot- |m
d.1./3.6 18 0903- |nierzowa FFR dn80/65
3 04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24|SST-5. |KNR 2- |Przytacze wodociggowe z rur zeliwnych ci$nieniowych - kréciec jedno- |m
d.1.|3.6 18 0903- |kotnierzowy F dn65
3 04
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24369




PRZYLACZA WOD-KAN PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. zycji
techn.
25|SST-5. |[KNR 2- |Przytgcze wodociggowe z rur zeliwnych cisnieniowych - zwezka dwukot- |m
d.1./3.6 18 0903- |nierzowa FFR dn65/50
3 01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26/5.3.6 |KNR 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzo- |szt.
d.1. 18 0908- |we klinowe owalne o $r. 65 mm z obudows i skrzynkg uliczng
3 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|SST-5. |KNR 2- |Wodomierze $rubowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|3.6 150119-
3 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|SST-5. |[KNR 2- |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ z rur i ksztattek |kpl.
d.1./3.6 15 0109- |zeliwnych o $r. 50 mm do wodomierzy $rubowych
3 01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|SST-5. |[KNR 2- |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm - szt.
d.1.|3.6 15 0112- |montaz zaworu antyskazeniowego EA dn 50
3 06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30({SST-5. |[KNR 2- |Przepustnica migdzykotnierzowa dn50 szt.
d.1.|3.6 15 0409-
3 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|SST-5. |[KNR-W |Osadnik Dn 65 kotnierzowy szt.
d.1.|3.6 2-15
3 0527-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ | DESZCZOWEJ (45231300-8)
21 Roboty przygotowawcze (45111200-0)
32|SST-5. |[KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.2.|3.5 01 0120- |lioracyjnych w terenie réwninnym
1 03
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
33|SST-5. |[KNR 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.|3.5 25 0417-
1 01
30*2 m 60,000
RAZEM 60,000
34|SST-5. |[KNR 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|3.5 25 0417-
1 02
poz.33 m 60,000
RAZEM 60,000
2.2 Roboty ziemne (45111200-0)
35|SST-5. |[KNR 2- |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.szer.do 1m i gtgbok.do 6m |m2
d.2.|3.5 01 0325- |w grunt.nawodnion. kat.lll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.
2 05 grodzic
stu- 2<m2>*1<szt> m2 2,000
dzienki
D 1200
RAZEM 2,000
36/SST-5. |[KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2.|3.5 01 0322- |m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2 02
30*3,72*80% m?2 177,600
RAZEM 177,600
37|SST-5. |[KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2.|3.5 01 0206- |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2 02 0214- |na odlegtos¢ 20 km
04
L=30m, Szer=0,8, H=3,7
3070,8*3,7 88,800
A (obliczenia pomocnicze) =========

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24369
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Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. zycji
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88,800
poz.37A*70% m3 62,160
RAZEM 62,160
38|SST-5. |KNR 2- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach su- m3
d.2.|3.5 01 0317- |chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
2 05 boko$¢ do 3 m
poz.37A*30% m3 26,640
RAZEM 26,640
39|SST-5. |[KNR 2- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2./3.5 18 0501-
2 02
30%0,8 m?2 24,000
RAZEM 24,000

40(|SST-5. |[KNR 2- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - obsypka |m2
d.2.|3.5 18 0501- |rury
2 03
analogia
30%0,6 m2 18,000

RAZEM 18,000

41|SST-5. |[KNR 2- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm-obsypka m?2
d.2.|3.5 18 0501-
2 04
analogia
30%0,8 m2 24,000

RAZEM 24,000

42|SST-5. |[KNR 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.2.|3.5 01 0501- |tem na odl.do 3 m Zasypanie wykopdw bez ubicia zasypki.
2 01 z.sz. |- zasypanie wykopu piaskiem -50%
2.18.
9910
- przyjeto 20% ogo6lnej kubatury zasypki, dla realizacji przy uzyciu sprze-
tu recznego

wykop |poz.37A 88,800
podsyp- | -p0z.3970,15 -3,600
ka
obsypka | -p0z.40*0,2 -3,600
rury
obsypka | - poz.41*0,3 -7,200
- rura -ObwdédKotaD(0,16)*30 -15,072
A (obliczenia pomocnicze) =========
59,328
zasypka | poz.42A* 20% m3 11,866
reczna
RAZEM 11,866
43|SST-5. |[KNR 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2.|3.5 01 0230- [do 10 m w gruncie kat. I-1lI
2 01 -zasypanie wykopu piaskiem - 50%
z uwagi na rodzaj gruntu 50% - zasypka piaskiem
zasypka | poz.42A* 80% m3 47,462
mecha-
niczna
RAZEM 47,462
44|SST-5. |KNR-W |Zagegszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|3.5 2-01
2 0228-03
poz.37A m3 88,800
RAZEM 88,800
45|SST-5. |[KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.2.|3.5 01 0212- |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 05 0214- |mochodami samowytadowczymi na odl.20 km
04
- przyw0z gruntu rodzimego (ze zwatki) do zasypki
poz.42A*50% m3 29,664
RAZEM 29,664
46|SST-5. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.|3.5 2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 0901-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
47|SST-5. |KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2.|3.5 2-18 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 0901-06
14 kpl. 14,000
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RAZEM 14,000

48|SST-5. |[KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie - rury Arot |m
d.2./3.7 10 0303-

2 02
14*1<m> m 14,000
RAZEM 14,000
49|SST-5. |KNR-W |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|3.7 2-18 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
2 0527-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23 Roboty montazowe (45231300-8)
50|SST-5. |KNR-W |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|3.7 2-18
3 0408-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000

51|SST-5. |[KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|3.7 18 0613- |kopie o gtebokosci 3 m

3 03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|SST-5. |[KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2.|3.7 18 0613- |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3 04
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
53|SST-5. |[KNR 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2.|3.7 18 0613- |kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3 04
2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
-6 -
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