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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego Projektu Wykonawczego s3 instalacje sanitarne dla dwdch
lokali ustugowych (U4.a i U4.1a) powstatych z podziatu lokalu ustugowego nr 4 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym z ustugami w poziomie parteru oraz dwoma
kondygnacjami garazu podziemnego. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy
ulicy Przy Agorze 24 i 26, r6g ul. Wrzeciono.

W lokalu o mniejszej powierzchni U4.1a beda prowadzone ustugi o charakterze
nieucigzliwym.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace instalacje w w/w lokalach:
- Instalacja wodno-kanalizacyjna:
e instalacja wody zimnej,
e instalacja cieptej wody,
e instalacja hydrantowa,
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja wentylacji bytowej lokali ustugowych,
- Instalacja ciepta technologicznego,
- Instalacja centralnego ogrzewania.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Archiwalny projekt wykonawczy branzy instalacyjne;j
- Projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlane;
- Normy, normatywy i przepisy szczeg6towe dotyczgce tego typu instalaciji.
- Inwentaryzacja wtasna instalacji.

1.4  ZALOZENIA WYJSCIOWE
Parametry ogéine:

Parametry powietrza zewnetrznego:
e Llato: ts = +30°C
e Zima: ts = -20°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
e Lato: ti = wynikowa
e Zima: fti = 20 °C
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2.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

2.1 INSTALACJA WODY SOCJALNEJ

Woda zimna na cele socjalno — bytowe dla lokali ustugowych - z wewnetrznej instalacji
bytowej zasilanej poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany na kondygnacji -1 w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Woda ciepta i cyrkulacyjna przygotowywana
jest centralnie w weZle cieplnym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu na
kondygnacji garazowej (-1).

Dla lokalu ustugowego U4a nalezy wykona¢ nowe odejscie od istniejgce pionu wodnego.
Wodomierze zimnej i cieptej wody zaprojektowano przy wezle sanitarnym.

W lokalu U4.1a nalezy wykorzysta¢ istniejace podejscie instalacji wodnej uwzgledniajgc
nowg lokalizacje przyboréw sanitarnych.

Prowadzenie instalacji pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody musi odpowiada¢ warunkom
wody pitnej i do celéw gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 4.09.2000 r.

Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody w budynku wykonana jest z :

a) Piony zimnej wody:
z rur i ztaczek w systemie KAN-therm PP PN20 wykonanych z termoplastycznego
tworzywa sztucznego - polipropylenu PP-R (typ 3) - o zakresie $rednic 16-110
mm. kaczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe
(polifuzje termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

b) Piony cieptej wody:
z rur i ztgczek w systemie KAN-therm PP PN20 Stabi AL. wykonanych
z termoplastycznego tworzywa sztucznego - polipropylenu PP-R (typ 3) - o
zakresie $rednic 16-110 mm. Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez
zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

c) poziomy od pionéw do wodomierzy lokalowych i dalej do przyboréw:
z rur polietylenowych PE-RT oraz ksztattek z tworzywa PPSU w systemie KAN-
therm Push o zakresie $rednic @ 12-32 mm. Potgczenia KAN-therm Push
uzyskuje sie poprzez wcisniecie rozszerzonej kohcédwki rury na zigczke a
nastepnie nasuniecie na potgczenie mosieznego pierscienia.

Projektowane przewody zasilajgce przybory sanitarne dla lokali ustugowych nalezy
wykonac z rur polietylenowych PE-RT oraz ksztattek z tworzywa PPSU w systemie KAN-
therm Push.

Instalacja rozprowadzajgca od pionu do wodomierzy lokalowych prowadzona bedzie w
warstwach wykonczeniowych posadzek we wspélnej bruzdzie z instalacja c.o.

Przewody w posadzce izolowac¢ termicznie pianka polietylenowg gr. 6mm przystosowang
do uktadania w zaprawie cementowo wapiennej.

Dla lokalu ustugowego U4a zaprojektowano wodomierze indywidualne skrzydetkowe typu
JS-1,0 (o srednicy 15mm) dla cieptej wody i JS-1,5 (0 $rednicy 15mm) dla zimnej wody
prod. METRON lub réwnowazny.

Przed wodomierzami montowa¢ zawory odcinajace kulowe z zachowaniem
normatywnych dtugosci odcinkéw prostych (przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem
3xDn). Na podejsciu zimnej wody przewidziano reduktor cisnienia.

Wodomierze lokalowe dla U4a zlokalizowane bedg w szafce instalacyjnej w zabudowie.
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2.2

Przed zaizolowaniem instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé¢ prébe cisnieniowg
oraz ptukanie.

Utozenie i montaz instalacji przez uprawnionego wykonawce zgodnie z instrukcjg
i wytycznymi producenta.

Catkowite zapotrzebowanie na cieptg i zimng wode nie ulegnie zmianie w stosunku do
istniejacego zapotrzebowania wody i nie jest konieczne przebudowywanie istniejgcego
zrodta wody.

Zaprojektowana instalacja wody powinna okresowo podlegac procesowi przegrzewu do
70°C. Przegrzew prowadzi¢ poza okresem obecnosci ludzi w budynku.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Istniejacy budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa
nawodniong.

W lokalu ustugowym U4a nalezy zamontowaé¢ hydrant HP25 zasilony z rurociggu
gtéwnego DN80 prowadzonego w garazu na poziomie -1. Podtaczenie musi spetniac
wszystkie wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.

Zaprojektowano hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza
25mm i zasiegu 33m prod. GRAS lub réwnowazny. Hydrant montowany w szafce
nascienne;.

Wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:

- dla hydrantu 25 - 1,0 dm®%s.

Uzyskanie podanej wydajnosci realizowane bedzie przez zapewnienie cisnienia nie

mniejszego niz 0,2MPa na zaworze odcinajgcym kazdego hydrantu wewnetrznego 33
oraz na zaworach 52 w istniejgcym budynku.

Zawor odcinajgcy hydrantu nalezy zamontowac na wysokosci 1,35 m liczac od poziomu
podtogi.

Przewdd zasilajgcy hydrant zaprojektowano jako stalowy ocynkowany ze szwem wg PN-
74/H-74200 o potgczeniach gwintowanych.

Instalacje wodociggowag przeciwpozarowg zaizolowaé termicznie wetng mineralng o
grubosci 20mm z uwzglednieniem, aby izolacja spetniata warunki NRO. Przewody
instalacji przeciwpozarowej w garazu ogrzewac kablem grzejnym samoregulujgcym np.
Intere, Luxbud o mocy 10 W/mb rury.

Przed zaizolowaniem instalacji przeciwpozarowej wykonaé prébe cisnieniowg oraz
ptukanie.

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przybory sanitarne w lokalach ustugowy objetych niniejszym opracowaniem nalezy
podigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. W tym celu nalezy zamontowac
dodatkowe tréjniki na pionie tak aby kazdy lokal miat oddzielne podejscie do pionu.

Przewody kanalizacji prowadzone w obrebie wynajmowanej powierzchni wykona¢ z rur
PVC taczonych na tworzywowe uszczelki oraz prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie
odptywy z urzadzen zasyfonowac.

Zakres wykonawczy obejmuje montaz trojnikéw na pionach i wprowadzenie podejscia za

Sciane szachtu z zamknieciem szczelnym korkiem kanalizacyjnym oraz montaz przejscia
ppoz. na istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
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3.1

2.4 WYTYCZNE BRANZOWE

e Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego wykona¢ o klasie
odpornosci rownej klasie przegrody, zgodnie z §234 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Nalezy wykona¢ =zabezpieczenia p.poz. przejs¢ instalacyjnych przez wszystkie
przegrody wskazane powyzej uwzgledniajac réwniez te, ktérych nie ujeto w czesci
rysunkowe;.

e Ze wzgledu na charakter robo6t (obiekt istniejacy, brak dokumentacji dotyczacej

prowadzenia instalacji w posadzkach) wszystkie dodatkowe zmiany dotyczgce
prowadzenia instalacji Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

e Wykona¢ zasilanie kabla grzewczego na przewodzie ppoz. w garazu.

3. WENTYLACJA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W projektowanych lokalach ustugowych nalezy zdemontowac istniejgcej odcinki
wentylacji sanitarne;j:

- kanaty nawiewne od ttumika do nawiewnikéw
- kanaty wywiewne od ttumika do wywiewnikéw

- wentylator na kanale wywiewnym z toalety.

Wentylacja lokalu ustugowego U4a

Czes¢ istniejgcej wentylacji nawiewnej uwzgledniajgcej odcinek od czerpni do ttumika
wigcznie nalezy pozostawi¢ umozliwiajac podtaczenie wentylacji przez przysztego
Najemce. Istniejgcy kanat wywiewny nalezy dostosowaé do projektowanego podziatu
lokalu tak aby kanat odprowadzat powietrze z lokalu U4a. W tym celu zmieniono
lokalizacje wentylatora wywiewnego. Prowadzenie instalacji wedtug czesci rysunkowej.

Na kanale wywiewnym, za wentylatorem zamontowaé klape przeciwpozarowg mcr FID
S/S/P 500x300/[BF24-T], podtgczong do systemu BMS.

Wentylacja lokalu ustugoweqgo U4.1a

Dla lokalu ustugowego U4.1a umozliwiono zastosowanie centrali wentylacyjnej z
nagrzewnicami wodnymi poprzez zaprojektowanie indywidualnego kanatu nawiewnego
wyposazonego w $cienng czerpnie powietrza. Przewidziano podejscie ciepta
technologicznego z istniejgcej instalacji przechodzacej przez dzielony lokal. Zastosowano
regulacje ptynng poprzez zawory rownowazace typu STAD prod. TA, zawér trojdrogowy z
sitownikiem na bypass’ie oraz pompe obiegowg. Schemat podigczenia instalacji do
nagrzewnic pokazano na rzucie wentylacji mechanicznej z wyodrebnieniem armatury,
ktérg musi zamontowac przyszty Najemca w przypadku montazu centrali wentylacyjnej z
nagrzewnicg wodna.

Na kanale nawiewnym nalezy zamontowaé¢ klape przeciwpozarowa mcr FID S/S/P
300x600/[BF24-T] podtaczong do systemu BMS.

Jako wywiew z lokalu zaprojektowano kanat sprowadzony do garazu na -1 i zakonczony
kratkag wentylacyjng. W lokalu kanat nalezy obudowa¢ i =zastosowaé klape
przeciwpozarowg mcr FID S/S/P 200x500/[BF24-T] przy przejsciu przez strop podtgczong
do systemu BMS.
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3.2

3.3

Ponadto przy okazji wymiany witryny w lokalu przewidziany zostat montaz nawiewnika
szczelinowego w nowej witrynie umozliwiajgcy przysztemu Najemcy rezygnacje z
mechanicznej wentylacji nawiewnej (nawiew uzupetniajacy przez nawiewnik szczelinowy,
uzupetnienie ciepta przez elektryczng kurtyne nad drzwiami wejsciowymi).

Wywiew z sanitariatow

Dla lokali U4a i U4.1a zaprojektowano wspdlny niezalezny wywiew z toalet, zapewniajgcy
minimalng wymiane powietrza 50m3/h na kazde WC. Na odejsciu do kazdego lokalu
nalezy zamontowac¢ przepustnice powietrza oraz klape przecipozarowg mcr FID S/S/O
DIA 125/[BF24-T] z sitownikiem elektrycznym, podtgczong do sytemu BMS. Powietrze
usuwane bedzie ponad dach przez wentylator dachowy podtgczony do istniejgcego
kanatu.

Instalacja pracowac bedzie z petng wydajnoscig 24h/d.

Powietrze kompensacyjne doptywa¢ bedzie z sasiednich pomieszczen przez kratki
kontaktowe lub szczeliny w drzwiach sanitariatéw.

KANLY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blachy ocynkowanej o potgczeniach
kotnierzowych. Kanaty okragte typu SPIRO tgczone na uszczelki.

Wymagana minimalna klasa szczelnosci kanatéw — B.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z
wktadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M
10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby,
nity, kotki rozporowe itp.

Do montazu wykorzystywac systemowe zawiesia i komponenty firmy Niczuk.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.

IZOLACJA TERMICZNA

Stosowacé nastepujgce grubosci izolacji termiczne;j:

- odcinek kanatu wentylacyjnego doprowadzajgcy powietrze do lokalu U4.1a zaizolowany
bedzie termicznie wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 8cm

- kanat wywiewny w lokalu U4.1a — 30 mm,

Pozostate kanaty nie wymagajg izolacji termicznej.

Projektowane kanaty wentylacyjne nie stanowig ,przewoddéw ogrzewania powietrznego”
przywotanych w Warunkach Technicznych dla ktérych okre$lono wymagane grubosci
izolaciji.

llosci powietrza wentylacyjnego

L Symbol Nawiew Wywiew Wywiew z WC
P- instalacii m%h m%h m%h
1 Uda 1000 950 50
2 U41.a 650 600 50
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3.4 ZAGADNIENIA PPOZ

W ramach zabezpieczenia ppoz projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielen pozarowych lub
przegrody o odpornosci co najmniej EI60 przewidziano klapy ppoz. o odpornosci réwnej
odpornosci ogniowej sciany (EIS). Klapy wyposazone w sitownik 24V. Klapy powinny
posiadac aktualng aprobate techniczna.

Wytgczenie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przypadku pozaru.

Kanaty stosowane w instalacji wentylacyjnej z materiatéw niepalnych.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych lub NRO.
Zamocowania przewod6éw do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek.

Elastyczne elementy tgczace, stluzgce do potgczenia sztywnych przewoddw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, beda
wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugos¢ nie
wiekszg niz 1,5 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowedo.

3.5 WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ $Swiadectwo  certyfikacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce , takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy ,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia lub
srodowiska , podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem , oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 ) oraz odpowiada¢ wymogom art. 217
/ 68 Kodeksu Pracy.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem,
zar6éwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac
sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalaciji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i
instrukcjami producentdéw urzadzen.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowa¢ przy pomocy
przepustnic regulacyjnych o do ilosci powietrza projektowych, podanych na rysunkach.
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Branza elektryczna

Lp. | Nazwa i typ urzadzenia Dane Oznaczeni Uwagi
elektryczne e/
Rysunek

1 | Wentylator wyciaggowy |P1=100W Wentylator dachowy.
dachowy 230V WC1
Systemair
TFSR 160 EC Sileo

2 | Wentylator kanatowy P=819W Istniejagcy wentylator.

KE 50-30 230V /50 Hz | W/U4a/2 |Przesuniety do lokalu U4a.

3 | Centrala wentylacyjna |P=673W Istniejgca centrala.
nawiewna TA 2000 400V/5z N/U4a/1
firmy Systemair

4. |Mozliwos¢ P=700W Rezerwa mocy dla centrali
zastosowania centrali 400V/5z wentylacyjnej dla lokalu
wentylacyjnej Ud.1a.

5. | Klapa przeciwpozarowa |24V Klapa przeciwpozarowa mcr
odcinajaca z W/U4.1a/1 | FID S/S/P 500x200/[BF24-T]
sitownikiem firmy Mercor.
elektrycznym Podtgczona do systemu BMS.

6. |Klapa przeciwpozarowa |24V Klapa przeciwpozarowa mcr
odcinajaca z WC/U4a/1 | FID S/S/O DIA 125/[BF24-T]
sitownikiem firmy Mercor.
elektrycznym Podtgczona do systemu BMS.

7. | Klapa przeciwpozarowa |24V Klapa przeciwpozarowa mcr
odcinajgca z WC/U4.1a/ | FID S/S/O DIA 125/[BF24-T]
sitownikiem 1 firmy Mercor.
elektrycznym Podtgczona do systemu BMS.

8. |Klapa przeciwpozarowa |24V Klapa przeciwpozarowa mcr
odcinajaca z N/U4.1a/2 | FID S/S/P 300x600/[BF24-T]
sitownikiem firmy Mercor.
elektrycznym Podtgczona do systemu BMS.

9. |Klapa przeciwpozarowa |24V Klapa przeciwpozarowa mcr
odcinajaca z W/U4a/1 |FID S/S/P 300x500/[BF24-T]
sitownikiem firmy Mercor.
elektrycznym Podtgczona do systemu BMS.

10. | Kurtyna powietrzna VTS | P=6kW Kurtyna powietrzna typ 100

400V EHN

Pozostate istniejace urzadzenia wentylacyjne, nie wymienione w tabeli (ij. np.
kurtyna w lokalu U4a i klapy ppoz) pozostajg bez zmian.
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UWAGI:

- Zasilanie urzgdzen obstugujgcych systemy wentylacji pozarowej sprzed gtdwnego
wytgcznika pradu.

- Instalacja zasilania i sterowania systemow wentylacji pozarowej dostosowana do pracy
w warunkach pozaru.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejgca instalacja zasilana jest ze zlokalizowanego na kondygnacji -1 wezta C.O. +
C.W.U., sterowana uktadem automatycznej regulacji umieszczonym w kottowni oraz
sterownikiem pogodowym.

Czynnikiem grzejnym dla instalacji c.o. jest woda o parametrach 75/50°C z obiegiem
pompowym. Parametry wody w obiegu c.0. zmiennopogodowe regulowane
automatycznie w wezle cieplnym.

Projektuje sie nowe odejscie od pionu centralnego ogrzewania oraz oddzielne
opomiarowanie dla grzejnikéw zlokalizowanych w lokalu U4a. Instalacja od pionu do
cieptomierzy lokalowych prowadzona bedzie w warstwach wykohczeniowych
posadzek we wspdlnej bruzdzie z instalacjg wody zimnej i ciepte;.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana:

a) piony:
z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem w/g PN-79/H-74244
0 potgczeniach spawanych,

b) rozprowadzenia w lokalach:
z rur wielowarstwowych w systemie Tigris Alupex z ostong antydyfuzyjna,
taczonych na ztaczki systemowe z tworzywa PPSU (instalacja w ukfadzie
poziomym tréjnikowo-rozdzielaczowym z tréjnikami).

Projektowane przewody doprowadzajgce ciepto do grzejnikéw nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych w systemie Tigris Alupex z ostong antydyfuzyjna, tgczonych na
ztgczki systemowe z tworzywa PPSU.

Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej. Mocowanie
przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia projektowanego odcinka instalacji.

Istniejgce grzejniki zostang wykorzystane w 100%, nie projektuje sie nowych
grzejnikdw. Istnieje konicznos¢ zmiany lokalizacji jednego grzejnika celem usuniecia
kolizji z projektowanym wejsciem do lokalu.

Zaprojektowano cieptomierz  CQM-IlII-K prod. Apator Powogaz Poznan Ilub
rownowazny z przetwornikiem przeptywu wodomierzowym JS-90-0.6-NE-dn15mm
Qn=0.6m%h z wbudowanym czujnikiem temperatury. Podczas montazu zachowaé
odcinki proste rowne 3 x Dn przed i za przeptywomierzem licznika ciepta. Licznik
ciepta zmontowacé na przewodzie zasilajgcym w skrzynce w pomieszczeniu toalet pod
wodomierzami cieptej i zimnej wody. Przed licznikiem ciepta zaprojektowano filtr
mechaniczny gwintowany. Licznik wraz z filtrem umiesci¢ miedzy dwoma zaworami
kulowymi odcinajagcymi. Na powrocie przewodu lokalowego zamontowac¢ czujnik
temperatury i potgczy¢ go z licznikiem ciepta zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji C.O. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢é one wykonane woda
zimng. Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

Po montazu nalezy wyregulowac instalacje.
Wytyczne wykonawstwa

Wszystkie zastosowane przy realizacji niniejszego opracowania materiaty oraz
zakupione urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia lub
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania przechodzgce przez przegrode
oddzielenia strefy pozarowej nalezy uszczelni¢c masg ppoz. o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

INFORMACJA BIOZ

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. | i |l oraz zeszyt Nr 5.

e W trakcie robét nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen wynikajgcych
z Informacji BIOZ zawartych w projekcie architektonicznym, a szczegdlnie
dotyczgcych poruszania sie po budynku oraz wykonywania rob6t w budynku
bedgcym w trakcie realizacji.

e W pracy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wytyczne ochrony pracy z narzedziami
elektrycznymi i wysokoobrotowymi (wiertarki, wiertarki udarowe, przebijaki,
szlifierki tarczowe itp.), narzedziami ostrymi oraz pracy na wysokosci.

e Pracownikbw nalezy  przeszkoli€¢ ~w  zakresie = BHP, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz.
1860). Program szkolenia powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie sie z
wystepujgcymi czynnosciami pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynnosciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie
mogg wystgpi¢ oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Opracowanie
mgr inz. Katarzyna Kutyna
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Warszawa wrzesien 2017

mgr inz. Katarzyna Kutyna
upr. nt Wa 317/01

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (DZ.
Ust. Nr 93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004) — O$wiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy:

PODZIAL LOKALU USLUGOWEGO NR 4

w budynku wielorodzinnym z cz¢$cig ustugowo-handlowo-biurowg
w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

Wykonany we wrzesniu 2017 roku, zostat wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Katarzyna Kutyna

projektant

ZAL.1
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