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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
1) Zatozen technologicznych i wymagan okreslonych przez Inwestora;
2) Wytycznych na temat mocy poszczegolnych lokali przekazanych przez Inwestora
3) Roboczych uzgodnien branzowych z projektantami:
- architektury;
- instalacji sanitarnych i wentylacji;

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegolnosci zgodnie z:
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
2. PN-IEC60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa
4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi
7. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
8. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
9. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
11. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
12. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
13. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine
14. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
15. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow
16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
17. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami



18. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i tgczenia

19. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

20. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

21. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

22. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

23. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

24. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

25. PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe --
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

26. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

27. PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

28. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe

29. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
30. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348). Tekst
jednolity

31. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.1994 nr 89 poz.414. Tekst jednolity
32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75
z pézniejszymi zmianami);

33. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 Nr 109, poz. 719).

34. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 .
Tekst jednolity (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353.).



2. INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje podziat lokalu numer 4 na dwa odrebne lokale — lokal nr4 i nr 4.1

2.2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny 178 mieszkan.
Na poziomie -1 i -2 przewidziano garaze podziemne wielostanowiskowe.

Na poziomie —1 przewidziano: stanowiska postojowe, wezet c.o, przytgcze telekomunikacyjne.
oraz rozdzielnie elektryczne.
Na poziomie —2 przewidziano: stanowiska postojowe, hydrofornie pozarowg i separator.

Na poziomie parteru przewidziano lokale ustugowe.

2.2. Giéwny rozdziat energii.
2.2.1. Bilans mocy odbiornikéw elektrycznych.

Aktualna moc przydzielona przez Innogy na lokal nr 4 = 16kW.

Po podziale lokalu przydziat mocy jaki sobie zyczy Inwestor przedstawia sie nastepujgco:

Lokal nr 4 = 20kW (zwzrost mocy o 4 kW)

Lokal nr 4.1 =19 kW

Nalezy wystgpic do zakfadu energetycznego Innogy o wydanie warunkéw na zasilenie
powyzszych lokali podanymi mocami.

W wyniku wzrostu mocy nalezy zmodernizowac¢ rozdzielnie RGU ktéra obecnie zasila wszystkie
lokale ustugowe. Zakres i sposob modernizacji zostanie okreslony w warunkach wydanych przez
zakfad energetyczny.

W wyniku podzielenia lokalu na dwa nalezy lokal 4.1 wyposazy¢ w nowg rozdzielnice elektryczng
RU4.1.
W lokalu nr 4 znajduje sie istniejgca rozdzielnica o nazwie RU4.

Do projektu dotgczono bilans mocy oraz dobor przekrojow WLZ do powyzszych lokali — (zatgcznik:
tabelka 1)

2.2.2. Gtéwny wylacznik przeciwpozarowy

W obiekcie istniejg wytgczniki gtowne przeciwpozarowe. W lokalu numer 4 PWP jest
istniejgcy natomiast w nowym lokal 4.1 nalezy wyposazy¢ w taki wytgcznik i wpig¢ do istniejgcego
systemu wytgcznikdw PWP. Nowg lokalizacje zaznaczono na rzucie niemniejszego opracowania.
Uruchomienie gtdwnego wytgcznika przeciwpozarowego powoduje wytgczenie wszystkich
przyporzgdkowanych instalacji elektrycznych w powyzszych lokalach.

2.3. Oswietlenie.
2.3.1. Oswietlenie podstawowe: ]
Poziomy natezenia o$wietlenia zostaty okreslone na podstawie normy PN-EN-12464-1 Swiatto i

oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.
Zainstalowane os$wietlenie musi spetniac:



- zasade 1,5-krotnej zmiany wartosci oswietlenia w dwoch sgsiadujgcych ze sobg strefach
przebywania ludzi, zgodnie z zalecang w tej normie skalg stopniowania natezenia oswietlenia,

- oprawy muszg posiadac IP odpowiednie dla miejsca docelowego montazu.

Instalacje os$wietlenia nalezy wykona¢ 2z zastosowaniem przewodow o izolacji 750V
typu YDYp 3 lub 4 x1,5.

Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi przewiduje sie oprawy o min.
nastepujgcym IP :

- czes¢ handlowa 1P20 ;

- pomieszczenia techniczne 1P44 ;

- oprawy zewnetrzne na elewacji i w podcieniach IP65 ;

2.3.2. Oswietlenie awaryjne:
Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

,PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”,

,PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe --
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Celem umozliwienia opuszczenia pomieszczen w przypadku zaniku napiecia zasilania o$wietlenia
podstawowego wykonane zostanie oswietlenie ewakuacyjne :

- powierzchni zaplecza i cze$ci handlowej;

- wyjS¢ z budynku ;

Awaryjne oswietlenie musi osiggng¢ 50% wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5s a
natomiast petny poziom natezenia oprawy powinny osiggngc nie dtuzej niz w 60s.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zgodne z PN-EN 60598-2-22 powinny by¢ umieszczane min. w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. Jesli urzgdzenia te nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix. W poblizu oznacza w obrebie 2m mierzone w
poziomie. W pozostatych przestrzeniach 11x

Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie jako dedykowane.

Typowe oprawy ewakuacyjne, zaopatrzone w piktogramy z kierunkiem ewakuacji, umiesci¢ nad
wyjsciami ewakuacyjnymi oraz w rejonie tych wyjsc¢, aby z

pewnej odlegtosci wskazywac droge ewakuacyjng.

Zastosowany zostanie system rozproszony. W oprawach zainstalowane zostang moduty awaryjne
z czasem podtrzymania zasilania 1 godziny z wewnetrznym uktadem testujgcym (auto-test).

W przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego, oprawa zasilana jest z wlasnej baterii
akumulatorow. Dodatkowo w oprawach zainstalowane zostang diody Swiecgce wskazujgce
sprawnosc¢ uktadu awaryjnego.

2.3.3. Sterowanie oswietleniem:
Obwody oswietleniowe sterowane bedg fgcznikami zamontowanymi przy wejsciu do

pomieszczenia.

2.4. Instalacja sity i gniazd wtykowych.
Na powierzchni lokalow rozmieszczenie gniazd elektrycznych wg rysunkow aranzacji.

Na poszczegodlnych kondygnacjach na ciggach komunikacyjnych zamontowane zostang tzw.

gniazda porzadkowe ktore nalezy instalowac (0s) na wysokosci 30cm od podtogi.
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Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami kabelkowymi o izolacji 750V. Przewody
nalezy prowadzi¢ w korytkach gtéwnych ciggow kablowych, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz w pod tynkiem.

2.5. Osprzet zastosowany w instalacji.
Nalezy stosowacé osprzet firm posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku

polskim. Osprzet nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen wynikajgcych z odrebnych przepisow.
Wysokos¢ montazu osprzetu nalezy przyjmowac nastepujgco:

gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowac na wysokosci 30 cm ;

gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm (chyba, ze
wystepujg inne uwarunkowania);
taczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowa¢ na wysokosci 115 cm;

tgczniki p.t. lub n.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm (chyba, ze
wystepujg inne uwarunkowania);

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne.
Rozdziat instalacji z TN-C na TN-S wykonano w rozdzielnicy gtownej budynku. W catej instalaciji

stosowane bedg kable i przewody 3 lub 5 Zzylowe w ktérych jedna Zzyta jest przewodem
ochronnym.

Wszystkie rozdzielnice posiadajg piecioszynowy uktad szyn. Jako ochrone od porazen prgdem
elektrycznym przyjeto ,samoczynne wytgczenie zasilania”. W obwodach odbiorczych instalaciji
gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wytgcznikow roznicowoprgdowych jako wspaolnych
dla grupy odbiornikéw.

Systemem potgczen wyrownawczych objac:

rurociggi instalacyjne w lokalach;

czesci metalowych korytek ;
Nalezy przestrzegac stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddw, a mianowicie :
na przewody ochronne ,PE” nalezy stosowa¢ przewody o barwie zétto-zielonej ;

na przewody neutralne ,N” nalezy stosowac przewody o barwie niebieskiej (jasnej);

przewody fazowe powinny by¢ w innym kolorze, np. czarnym, brgzowym ..... ;

2.7. Gtéwne trasy koryt kablowych
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacii

elektrycznych i oSwietleniowych w lokalach mozna zastosowac certyfikowane odpowiednie trasy
kablowe.

2.8. Spos6b podwieszenia gtéwnych tras kablowych
Wszystkie korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i solidny. Rozstaw podwieszen dla

koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia. Ze wzgledu iz projektowane obcigzenia nie bedg wieksze niz 35 kg/m dla tras



kablowych 100 i 200 gr. blachy 1,2 nalezy stosowac podpory co 2 m. Dla koryt 300 i 400 mm gr.
blachy 1,2

projektuje sie maksymalne obcigzenie 60 kg/m w zwigzku z tym nalezy wykona¢ podpory co 1,5
m.

Koryta nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych katow, tukow ,redukciji, przegubdw o grubosci
blachy 1,2. Dodatkowo na odcinkach prostych nalezy stosowac tgczniki skrecane na 2 komplety
Srub. Koryta nalezy podwieszac przede wszystkim do specjalnie przygotowanych konstrukcji pod
instalacje. Do podwieszen nalezy stosowac¢ wytgcznie mocowania systemowe produkowane przez
dostawce koryt kablowych o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzen. Nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9. Przepusty przez sciany
Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany, nalezy wykona¢ w ciggach koryt potgczonych

elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych do ilosci i
przekroju kabli i przewodow. Przejscia kabli przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy wykonac
jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych.
Nalezy stosowaC uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa
przegrody. Na kablach przechodzgcych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowej. Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny byc¢
wykonane przez wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez
producentéw materiatdw uszczelniajgcych.

2.10. Drobne trasy kablowe
W zakresie wykonania robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia

do zasilanych odbiornikéw, urzgdzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych.
Wszelkie podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz Scian gips — kartonowych i/lub pod
tynkiem w bruzdach scian murowanych o srednicach dostosowanych do przekroju i ilosci
prowadzonych przewoddw.

2.11. Ochrona przepieciowa
W instalacji zostanie zastosowany poziomy ochrony od przepie¢ atmosferycznych

zredukowanych, a mianowicie:

- Ochronniki przepieciowe klasy "B" zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RGU;

- Ochronniki przepieciowe klasy "C" instalowane w rozdzielnicach lokalowych bezposrednio
zasilajgcych podlegajgce ochronie obwody odbiorcze instalacji elektrycznej;

2.12. Ochrona odgromowa.
Budynek istniejgcy posiadajgcy instalacje odgromowg, Pozza zakresem opracowania.

2.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie elementy metalowe instalacji oraz konstrukcji budynku objg¢ systemem potgczen

wyrownawczych.
Dla zapewnienia normatywnych przekroi przewodow wyréwnawczych stosowac koryta z blachy o
grubosci min. 0.7mm.



2.14. Ochrona przed korozja

Wszystkie elementy instalacji bedg zabezpieczone przed korozjg przez:
- zastosowanie materiatow odpornych na korozje;

-ocynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.

4. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen, a w szczegdlnosci elementow montazowych,
okablowania wewnetrznego i akcesoriow.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg kazdorazowo préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiéor w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i specyfikacjg.

W przypadku =zastosowania przez Wykonawce materialtdbw i urzadzen niezgodnych ze
specyfikacjg, zostanie on obcigzony kosztami demontazu tych urzgdzen i materiatdow oraz
zakupem i montazem urzgdzen zgodnych ze specyfikacjg.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac pisemng zgode Inwestora.

Przed ostatecznym odbiorem budynku przygotowac instrukcje obstugi urzadzen i systemow,
wymagane instrukcje ruchowe i wymagane instrukcje wspotpracy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi i
opisowymi, nie tylko aby zapoznac sie z robotami wchodzgcymi w zakres jego branzy, ale rowniez
aby poznacC zagadnienia dotyczgce robot wszystkich branz. W ten sposob bedzie w stanie
oszacowac ogot wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w
zakresie jego branzy.

Zatgczniki :

1. PROPOZYCJA ROZBUDOWY ROZDZILNICY

RGU -E-01
2. ROZBUDOWA PWP O LOKAL 4.1 -E- 02
3. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICARU4.1 -E- 03
4. ISTNIEJACA ROZDZIELNICA RU4 -E- 04
5. ROZBUDOWA ROZDZILNICY TA KL. 1ll

PIETRO 7 -E- 05
6. PODZIAL LOKALU USLUGOWEGO NR 4

RZUT KONDYGNACJI +1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -E-100
7. ZASILANIE WENTYLATORA NA DACHU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -E-101

8. Dobor WLZ do lokali projektowanych oraz bilans mocy — Tabela nr 1
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