UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest obowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi w szczegdlnosci z projektami technicznymi.

2. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku niezgodnosci powiadamia¢ Projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq byé prowadzone z rownolegfq, biezqgcq koordynacja miedzybranzowq.

4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy, jezeli nie sq prowadzone w odrebnych, wydzielonych szachtach nalezy
wykona¢ jako szczelne i z zapewnieniem odpowiednie] klasy odpornosci ogniowe].

5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg: warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw
materiatow budowlano—instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jokosé materiatow i wykonywanych robot.

6. Nie wolno bra¢ wymiardw ze skali. Obowigzujg wymiary podane. W przypadku rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem

nadzoru lub Inwestorem.
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- 7. g\wa%m zmiany, igm 2&6828 zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sfuzq jedynie zmianie technologii, muszq byc¢
= przedstawione nadzorowi autorskiemu.
U _|\H- 8. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzqdzenia muszq posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, aprobaty
MY techniczne, atesty, a wykonawcy robot muszg dawaé gwarancje ich odbioru przez wfasciwe organy i dopuszczenia obiektu do
1] L) = uzytkowania.
} “ 9. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujq kolizje w usytuowaniu poszczegdlnych i wszystkich przewodow i urzqdzen
instalacyjnych oraz czy zachowane sq wymagane odlegfosci i przeswity. 11. Wszelkie roboty powinny spefnia¢ wymagania wszystkich
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