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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest obowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi w szczegolnosci z projektami technicznymi.

2. Wymiary sprawdza¢ na budowie. W przypadku niezgodnosSci powiadamia¢ Projektanta.

3. Roboty budowlano instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegfq, biezgcq koordynacja miedzybranzowq.

4. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy, jezeli nie sq prowadzone w odrebnych, wydzielonych szachtach nalezy
wykona¢ jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej.

5. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg: warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcow
materiafow budowlano—instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafow i wykonywanych robot.

6. Nie wolno bra¢ wymiardéw ze skali. Obowigzujq wymiary podane. W przypadku rozbieznosci nalezy skonsultowat sie z Inspektorem
nadzoru lub Inwestorem.

7. Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢, rowniez te, ktore sfuzg jedynie zmianie technologii, muszqg byc
przedstawione nadzorowi autorskiemu.

8. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiafy i urzgdzenia muszq posiadac odpowiednie dopuszczenia, aprobaty
techniczne, atesty, a wykonawcy robot muszq dawaé¢ gwarancje ich odbioru przez wfasciwe organy i dopuszczenia obiektu do
uzytkowania.

9. Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje w usytuowaniu poszczegolnych i wszystkich przewodow i urzqdzen
instalacyjnych oraz czy zachowane sq wymagane odlegfosci i przeswity.

10. Wszelkie roboty powinny spefnia¢ wymagania wszystkich urzeddw stanowigcych normy i przepisy.

INWESTYCJA:

PODZIAL LOKALU USLUGOWEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM Z CZESCIA
USLUGOWO-HANDLOWO-BIUROWA

GARAZEM PODZIEMNYM | WJAZDEM

LOKALIZACJA:

WARSZAWA, Dzielnica Bielany
ul. Przy Agorze 24, 26
dz. nr ewid. 213, 214, 220/9, 220/18,
220/15, 220/16, 220/17
oraz czesc¢ dz. 38/1, 111/1,
obreb 7-07-02

INWESTOR:
FSMnW WARSZAWA 1
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa

AUTORZY: NR. UPR.: PODPIS:

MGR INZ. KATARZYNA KUTYNA WA 317/01
ISTN. INSTALACJA C.0.
PROJ. INSTALACJA C.0. OPRACOWANIE RYSUNKU:
CIEPLOMIERZ COM-III-K MGR INZ. KATARZYNA SZYMANSKA
prod. APATOR Z JS-90-0.6-NE

ZAWGR ODCINAJACY KULOWY
FILTR
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