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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania niniejszej dokumentacji jest zlecenie
wystawione przez Zleceniodawce: RADAN Sp. z o.0., ul. Bojkowska 59c, 44-100
Gliwice dla Zleceniobiorcy: GEOTEST Sp. z 0.0. 02-661 Warszawa 02-661, ul. Wita
Stwosza 23.

1.2. Cel dokumentaciji

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkéw wodno - gruntowych panujgcych w
Warszawie, przy ulicy Karczunkowskiej oraz podanie wartosci parametréw
geotechnicznych w zakresie umozliwiajgcym opracowanie projektu posadowienia
fundamentow projektowanych budynkow.

1.3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzat sie wykonac¢ 7
otworéw badawczych o gtebokosci 8.0 metréw. Przyjeto, ze parametry
geotechniczne zostang okreslone metodg korelacyjng na podstawie stopnia
zageszczenia okreslonego przez sondowania oraz stopnia plastycznosci
oznaczonego metodg makroskopows.

2. Podstawy techniczne opracowania
2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 1000.
2.2. Informacje przekazane przez Zleceniodawce i Projektanta.
2.3. Notatki i szkice sporzgdzone w czasie wizji terenowe;j.
2.4. Wyniki wkasnych badan terenowych.
2.5. Wyniki wkasnych pomiaréw wody gruntowe;.
2.6. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdline;
2.7. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
2.8. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).
2.9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2016 poz.
1131 z poz. zm.).
2.10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 290).
2.11. Literatura fachowa, mapy geologiczne.
2.12. Opinia geotechniczna dotyczgca terenu zlokalizowanego w Warszawie przy ul.
Karczunkowskiej wykonana we wrzesniu 2016 r przez Geotest. [nr dok. 6357]

3. Budowa geologiczna

Warszawa lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej nieckg mazowieckg lub
warszawskyg. Biorgc pod uwage jednostki geograficzne potozona jest w obrebie
Kotliny Warszawskie;.

Osady czwartorzedowe lezgce bezposrednio na utworach ilasto - mulastych
wieku pliocenskiego charakteryzujg sie zmienng migzszoscig wahajgcg sie od kilku
do 70 metrow. Utwory wieku czwartorzedowego genetycznie zwigzane sg z pobytem
lodowcow na tym terenie.
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Teren ten objety byt dwoma zlodowaceniami potudniowo i srodkowopolskim.
Dziatka, na ktorej prowadzono rozpoznanie znajduje sie, wediug Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski, skala 1 : 50 000 arkusz Piaseczno, na wysoczyznie
polodowcowej w obrebie powierzchni przeptywu wod lodowcowych. Jest to obszar
lezacy na wysokosci od 105 do 112.5 m n.p.m. Powierzchnie te urozmaicajg liczne
kemy oraz zagtebienia wytopiskowe po martwym lodzie.
Wedtug badan archiwalnych [2.12] w sgsiedztwie terenu badan wystepujg
nastepujgce rodzaje gruntéw:
Otwor archiwalny nr 7. Rzedna 31.75 m np. ,,0” Wisty;
0.00 + 0.40 m ppt. — Grunt nasypowy (piasek gliniasty z kam.);
0.40 + 1.00 m ppt. — Glina piaszczysta, twardoplastyczna 1.=0.20;
1.00 + 2.00 m ppt. — Piasek gliniasty z piaskiem srednim, twardoplastyczny 1.=0.20;
2.00 + 8.00 m ppt. — Glina piaszczysta, potzwarta 1.=0.00.

4. Opis terenu

Dziatka bedgca przedmiotem niniejszej dokumentacji potozona jest w Warszawie
w sgsiedztwie ulicy Karczunkowskiej. Ulica Karczunkowska przebiega przy pétnocnej
granicy terenu. W czesci potnocnej znajduje sie sklep Biedronka. Potudniowa czesc¢
terenu objetego badaniami znajduje sie na granicy miasta Warszawy. Granice
zachodnig dziatki wyznacza linia kolejowa Warszawa — Krakéw oraz biegngca wzdtuz
linii kolejowej ulica Gogolinska. W czesci zachodniej zlokalizowany jest skup ztomu.
Pozostatg czes¢ terenu porasta trawa. Od strony potudniowej i wschodniej wzdtuz
granicy terenu biegnie row melioracyjny.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zat. 1.

Rozwaza sie realizacje budynkéw mieszkalnych o 7 kondygnacjach nadziemnych i
jednej kondygnacji podziemnej. Przewiduje sie posadowienie na ptycie
fundamentowej na gtebokosci ok. 3.0 m ppt. Dane projektowe sg w trakcie
opracowania i mogg ulec zmianie.

5. Badania terenowe

Uwzgledniajgc warunki projektowe oraz ogolng charakterystyke budowy
geologicznej przyjeto, ze dla oceny terenu konieczne jest rozpoznanie podtoza do
gtebokosci 8.0 metréw.

W grudniu 2016 roku na terenie opisanym powyzej wykonano 7 otworow
badawczych o gtebokosci 8.0 metrow. Wykonano tgcznie 56.0 metrow otworow
badawczych. Plan rozmieszczenia otwordéw przedstawiono na zat. 2.

Niwelacje otworow wykonano za pomocg odbiornika geodezyjnego firmy Stonex S9
GNSS opartym na systemie GPS. Pomiary dokonano z doktadnoscig do 0,80 cm.

W czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowa, w ramach ktorej
okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntu. Stan gruntéw niespoistych okreslono na
podstawie sondowan.

Wyniki rozpoznania gruntow przedstawiono na przekrojach geologiczno -
inzynierskich zat. 3.

5.1. Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na przekrojach, ponizej humusu do gtebokosci 0.80 m ppt..
wystepujg grunty nasypowe. Ponizej nasypdéw zalegajg piaski drobne srednio
zageszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0.50. Pod piaskami na gtebokosci 0.60 +
0.90 m ppt. wystepujg morenowe gliny piaszczyste, twardoplastyczne i potzwarte o
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stopniu plastycznosci 1.=0.00 + 0.10. Gruntéw spoistych do gtebokos$ci rozpoznania
tji. 8.0 m ppt. nie przewiercono.
Ponizej przedstawiono profil geotechniczny wybranego otworu:
Otwor nr 1. Rzedna 31.75 m np. ,,0” Wisly:
0.00 + 0.10 m ppt. — Humus;
0.10 + 0.80 m ppt. — Grunt nasypowy (piasek drobny);
0.80 + 2.00 m ppt. — Glina piaszczysta, twardoplastyczna [.=0.10;
2.00 + 8.00 m ppt. — Glina piaszczysta, pétzwarta 1.=0.00.

5.2. Warunki wodne

Na badanym terenie wode gruntowg nawiercono w gruntach nasypowych na
gtebokosci 0.10 + 0.30 m ppt. ti. na rzednych 31.05 + 31.45 m n.p. ,0” Wisty. W
otworze 4 woda gruntowa wystepowata na powierzchni terenu. W gruntach spoistych
moga wystepowa¢ nawodnione soczewki piaszczyste niezlokalizowane podczas
wiercenia.

Uwaga: W terenie panujg warunki sprzyjajgce okresowemu gromadzeniu sie wody
opadowej w wykopie i zasypce wykopu.

Wedtug dokumentacji archiwalnej [2.12] woda gruntowa wystepowata w
piaszczystych soczewkach na gtebokosci 6.45 i 5.55 m ppt. tj. na rzednych 26.80 +
26.85 m n.p. ,0” Wisty. Ponadto w czesci otworow wystepowaty sgczenia na roznych
gtebokosciach od 3.50 do 5.40 m ppt.

6. Parametry geotechniczne
Wartosci parametréow geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow
gruntow i ich stanow:
= piasek drobny, srednio zageszczony Ip = 0.50 (Pd), mato wilgotny;
= glina piaszczysta, twardoplastyczna [.=0.10 (Gp);
= glina piaszczysta, potzwarta [.=0.00 (Gp1);
Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli nr 1.

Parametry geotechniczne Tabela 1.
_ Wiasciwosci fizyczne i Moduty scisliwosci
. Stopiefi parametry wytrzymatosciowe i odksztatcen
Rodzaj plastycznosci /
gruntu Stopien
(symbol) | zageszczenia
IL/lp [o) (0] Cc Mo Eo
[g/cm?] [°] [kPa] [MPa] | [MPa]
Pd 0.50 1.65 30 0 61 46
Gp 0.10 2.20 20 35 48 36
Gp1 0.00 2.20 22 40 65 49

Kolory w tabeli odpowiadajg kolorom na przekrojach.

7. Whnioski i zalecenia

71. W podtozu ponizej gruntow nasypowych wystepujgcych do maksymalnej
gtebokosci 0.8 m ppt. zalegajg grunty nosne przydatne dla budownictwa. Mozliwe
jest bezposrednie posadowienie fundamentéw.
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7.2. Na gtebokosci posadowienia t. 3.0 m ppt wystepujg twardoplastyczne gliny
piaszczyste o stopniu plastycznosci 1.=0.10.

7.3 Na badanym terenie wode gruntowg nawiercono w gruntach nasypowych na
gtebokosci 0.10 + 0.30 m ppt. ti. na rzednych 31.05 + 31.45 m n.p. ,0” Wisty. W
otworze 4 woda gruntowa wystepowata na powierzchni terenu. W gruntach spoistych
moga wystepowa¢ nawodnione soczewki piaszczyste niezlokalizowane podczas
wiercenia. Uwaga: W terenie panujg warunki sprzyjajgce okresowemu gromadzeniu
sie wody opadowej w wykopie i zasypce wykopu.

7.4. Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntow nosnych podane zostaty w
punkcie 6 niniejszego opracowania.

7.5. Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych
/przesuszanie, przemarzniecie/.

7.6. Ostatnie 10 + 20 centymetrow wykopu nalezy wykonac koparkg wyposazong w
gtadkg tyzke, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

7.7. Nalezy zapewnicC statecznos¢ scian wykopow.

7.8. Nalezy zleci¢ nadzér geotechniczny w czasie wykonywania prac ziemnych i
fundamentowych.

7.9. Projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. W terenie
panujg proste warunki wodno — gruntowe.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, STYCZEN 2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OZNACZENIA
DO PROFILI | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

H Humus
nN Nasyp
NTm Namut (Nm), Torf (T)
Er PTt Piasek pylasty (PTy);
N Pd]  Piasek drobny (Pd)
|C_> Ps Piasek sredni (Ps);
EE Pr Piasek gruby (Pr)
§ on Zwir (Z); Pospotka (Po)

Glina pylasta (Gm); Glina pylasta
zwiezta (Grz); Pyt (M); Pyt
piaszczysty (Ip)

G Glina (G); Glina piaszczysta (Gp);
Pg Piasek gliniasty (Pg)

I It

Pd Piasek drobny

Z
EJJ — Glina pylasta (GT9; Glina pylasta
3 Tl zwiezta (Grz); Pyt (IM); Pyt
= piaszczysty (Ip)
o
I It
Domieszki: M - Muszle 1 Bunkty bad
unkty badawcze
Numery warstw 2CPT
geotechnicznych 1a
Archiwalne punkty badawcze
2CPTa } punety
Stan gruntu
| malo wilgotny - mw Miejsca poboru préb gruntu
wilgotny w - obecne zanieczyszczenia
Il nawodniony nw Miejsca poboru préb gruntu

- brak zanieczyszczen

Symbole dodatkowe

/I przewarstwienia
/' na granicy

+ domieszki

Poziom wody gruntowe]

ustabilizowany

nawiercony

sgczenie Za* 4




