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DANE OGOLNE O INWESTYCJI

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa:

Zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sktadajgcego si¢ z 4 budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych oraz 1
budynku Ztobka na dziatkach nr 207/2, 118/1, 209/2, 211/2, 213/2, 216/4, 220/4,222/3, 224/3, 128/5 oraz dziatki nr
116/5 (cz.), 118/2 (cz.), 209/3 (cz.), 211/3(cz.), 213/3 (cz.), 216/5 (cz.), 220/5 (cz.) obreb 15, jedn. ewid. 101709_4
Wielun-miasto, w rejonie ul. Sadowej w Wieluniu, pow. wielunski, woj. tddzkie. Wg niniejszej koncepcji — teren
opracowania bedzie stanowi¢ docelowg nieruchomo$¢ o powierzchni 21870 m2. Doktadna powierzchnia bedzie
przedmiotem ustalenia przez uprawnionego geodete. Budynki mieszkalne oznaczono numerami 1, 2, 3 i 4, budynek
Ztobka nr 5.

Ninigjsza aktualizacja koncepcji przewiduje potrzebe powigkszenia terenu docelowe] projektowanej
nieruchomosci o pas terenu przylegajacy do budynku Ztobka znajdujacy sie na terenie kategorii przeznaczenia 3KDX —
Komunikacja piesza. Powyzsze wynika, zgodnie z mpzp, z konieczno$ci usytuowania tobka przy obowigzujacej linii
zabudowy, natomiast w celu zapewnienia komfortowego korzystania z budynku powinna by¢é zapewniona mozliwo$¢
wyjécia na teren wiasny (a nie na teren ogdlnodostepny).

W zwigzku z powyzszym postuluje sig, aby z czesci powierzchni dziatek nr 116/5, 118/2, 209/3, 211/3, 213/3,
216/5, 220/5 znajdujacych sie na terenie kategorii przeznaczenia 3KDX - Komunikacja piesza, wydzieli¢ dziatke o
szerokosci 6,00 m i powierzchni 595 m2, z przeznaczeniem do wytacznego korzystania przez ztobek. Ww powierzchnia
nie jest bilansowana dla potrzeb ustalenia parametréw zabudowy na terenie nieruchomosci.

CEL SPORZADZENIA AKTUALIZACJI KONCEPCJI
Aktualizacja koncepciji z dnia 2017-10-03 oraz z dnia 2017-11-16 zostata sporzadzona w celu jej dostosowania
do:
— Decyzji 0 podziale dziatek ewidencyjnych gruntéw (w zakresie zmiany numerow i powierzchni).
— Ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XXXIX/392/17 Rady Miejskiej w
Wieluniu z dnia 22 czerwca 2017 r. (w zakresie umozliwiajacym lokalizacje zlobka).
— Zmniejszenia powierzchni parkingdw w celu unikniecia potrzeby uzyskania decyzji $rodowiskowe;.
tak, aby wykaza¢ mozliwos¢ realizacji zamierzenia budowlanego objetego koncepcjq zgodnie z ustaleniami ww decyzji
administracyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA (USTAWY | ROZPORZADZENIA)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 440 ze zm.) w skrdcie —
u.d.p.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze
zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1337 ze zm.), w skrocie — pr.bud.

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.
Dz.U. 22016 r., poz. 1725) w skrécie — u.s.z.a.

— Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442) w skrocie — rozp. ws. war. techn.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z 2014 r., poz.
925).

USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatki nr 207/2, 118/1, 209/2, 211/2, 21312, 216/4, 220/4,222/3, 224/3, 128/5, obreb 15, jedn. ewid. 101709_4
WieluA-miasto sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXXIX/392/17 Rady
Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 czerwca 2017 .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu przy ul. Sadowej w
Wieluniu ww dziatki potozone sq w cato$ci na terenie kategorii przeznaczenia ,2MW-Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej” — dla ktérego obowiazuja nastepujace ustalenia (najwazniejsze ze wzgledu na mozliwos¢ realizacji
zabudowy mieszkaniowej oraz budynku Ziobka):

— Obstuga komunikacyjna poprzez istniejace drogi publiczne i projektowane: ul. Agrestowa oraz ulica projektowana
4KD-D1/2.
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— Symbol kategorii przeznaczenia terenu — 2MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako podstawowe
przeznaczenie terenu.

— Dopuszczalne przeznaczenie terenu — ustugi podstawowe, jako ustugi wbudowane w bryty budynkéw mieszkalnych
0 ucigzliwosci nieprzekraczajacej granic lokalu oraz ustugi o ucigZliwosci nieprzekraczajacej granic budynku
zwigzane z podstawowymi potrzebami funkcji mieszkaniowe;.

— Maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni dziatki budowlanej (z wytaczeniem obiektéw ustugowych,
dla ktorych dopuszcza si¢ 40% powierzchni dziatki budowlane;).

— Minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,4.

— Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2.

— Maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 15,0 m, maksimum 4 kondygnacje.

— Kat pochylenia potaci dachowych od 0°-30°.

— Dopuszcza sie lokalizacje ustug w formie obiektéw wolnostojacych lub dobudowanych do budynkéw mieszkalnych
lub w formie obiektéw wolnostojacych, dla ktérych obowigzuje: maksymalna wysokos¢ — 10,0 m, kat nachylenia
potaci dachowych 0°-30°.

— Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 30% (z wytaczeniem obiektéw ustugowych, dla ktérych
dopuszcza sie 10%).

— W ramach dziatki lub terenu obowigzuje zapewnienie minimalnej liczby miejsc do parkowania wedtug wskaznika:
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 stanowisko na mieszkanie, wliczajac miejsca garazowe. Ztobki min. 4
m.p./100 dzieci. W przypadku wystepowania na dziafce, terenie zabudowy o zréznicowanych funkcjach, miejsca
parkingowe nalezy zapewni¢ oddzielnie dla kazdej funkcii.

— Obowigzuje lokalizacja ustug w parterach budynkdw sytuowanych przy placu — terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 3KDX.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko ze zmianami (tekst jednolity — Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia
2015 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zamierzenie budowlane jakim jest budowa zespotu zabudowy mieszkaniowe;
wielorodzinnej nie kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace oddziatywaé na Srodowisko ze wzgledu na:

Odpowiednio do wymagan § 3 ust. 1 pkt 53 lit. a tir. drugie — realizacje zabudowy mieszkaniowej wraz z
towarzyszacq jej infrastrukturg na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w przypadku, gdy jego powierzchnia jest nie mnigjsza niz 4 ha (powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu
wynosi 21870 m2).

Odpowiednio do wymagan § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b — realizacje parkingéw samochodowych wraz z towarzyszaca im
infrastrukturg na terenie nieobjetym formami ochrony przyrody o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha (powierzchnia
naziemnych parkingdw samochodowych wynosi 4800 m2).

SPOSOB OBJECIA TERENU OPRACOWANIA POZWOLENIEM NA BUDOWE

Realizacja zamierzenia budowlanego bedzie jednoetapowa. W przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt, pozwolenie na budowe moze, na wniosek inwestora, dotyczy¢ wybranych
obiektow lub zespotu obiektow, mogacych samodzielnie funkcjonowaé zgodnie z przeznaczeniem. Jezeli pozwolenie
na budowe dotyczy wybranych obiektow lub zespotu obiektéw, inwestor jest obowigzany przedstawi¢ projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla catego zamierzenia budowlanego. W
przypadku etapowania — zakres projektéw budowlanych niniejszej inwestycji w kolejnych etapach jest odpowiedni do
uzyskania przez nie wtasciwych im cech uzytkowych.

SPOSOB REALIZACJI UZBROJENIA TECHNICZNEGO

Realizacja uzbrojenia technicznego niezbedna do funkcjonowania projektowanego budynku, nastapi w oparciu o
projekty odrebne — stosownie do wydanych warunkéw i zawartych uméw z dysponentami poszczegoinych mediow i
bedzie objeta osobnymi zgtoszeniami zamiaru wykonania robdt budowlanych lub wnioskami o udzielenie pozwolenia
na budowe (stosownie do rodzaju uzbrojenia).

RODZAJ | PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

- 4 budynki mieszkalne wielorodzinne wolnostojace, niepodpiwniczone, o 4 kondygnacjach nadziemnych. Budynki
oznaczono numerami 1, 2, 3 i 4. Wszystkie budynki sktadajg sie z czterech sekcji. llos¢, kategorie i powierzchnie
mieszkan wg zestawienia.

- 1 budynek Ztobka, niepodpiwniczony, o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek oznaczono numerem 5.

CEL OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest jako koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu i nie jest sporzadzone jest w
celu wykonywania na jego podstawie prac budowlanych.

Niniejsze opracowanie w stadium koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzyé.
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ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI FIZYCZNYCH NA TERENIE DOCELOWEJ PROJEKTOWANEJ NIERUCHOMOSCI

1. |Powierzchnia docelowej projektowanej nieruchomo$ci 21870

11 |-W tym powierzchnia dziatek nr 207/2, 118/1, 209/2, 211/2, 213/2, 216/4, 220/4,222/3, 21275
" 122413,128/5

12 |°W tym powierzchnia na terenie przylegajacym do Ztobka — dziatki nr 116/5 (cz.), 595
111812 (cz.), 209/3 (cz.), 211/3(cz.), 213/3 (cz.), 216/5 (cz.), 220/5 (cz.)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI FIZYCZNYCH NA TERENIE OPRACOWANIA (PODLEGAJACYM BILANSOWANIU)
L.p. Przeznaczenie terenu Pow. fizyczna [m2] Udziat [%)] Uazial E?,I/og] MP2ZP
1. | Powierzchnia zabudowy 4418,10 20,77% max. 35%
1.1. |- w tym budynkami mieszkalnymi 3678,60
1.2. |- w tym budynkiem Ztobka 739,50
2. |Powierzchnia utwardzona 7287,00 34,25%

2.1 |- wtym drogi wewnetrzne i m. parkingowe  |4800 22,56%

2.2 |- wtym chodniki 2107 09,90%

2.3 |- wtym place zabaw 300 1,41%

2.4 |- wtym $mietniki na terenie 80 0,38%

3. |Powierzchnia Zieleni (fizycznie) 9569,90 44,98%

3.1 |- w tym powierzchnia biologicznie czynna  [9569,90 44,98% min. 30%

4. |Razem powierzchnia terenu opracowania 21275,00 100,00%

5. |Powierzchnia catkowita (Pc) 16193,40

6. Intensywno$¢ zabudowy 0,761 0,412
BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE OPRACOWANIA (PODLEGAJACYM BILANSOWANIU)

L.p. Projektowane wg MPZP

1. Liczba mieszkan [szt.] 200

2. |Wymagana liczba miejsc parkingowych dla mieszkan [szt.] 200 min. 1 m.p./mieszk.

3. |Wymagana liczba miejsc parkingowych dla ztobka [szt.] 6| min. 4 m.p./100 dzieci

4. | Wymagana liczba miejsc parkingowych [szt.] 206

5. Projektowana liczba miejsc parkingowych [szt.] 206

5.1. |- w tym naziemnych 206

5.1.2| -w tym dla niepetnosprawnych 2

DANE CHARAKTERYSTYCZNE O PROJEKTOWANEJ ZABUDOWIE - BUDYNKI MIESZKALNE
Lp. Przeznaczenie terenu Budi | Bud2 | Bud3 | Bud4 gjjﬂ
1 E;)glerzchma zabudowy (Pz) — budynki mieszkalne 94230 94230| 791,30 1002.70| 3678.60
9 [F;gglerzchma catkowita (Pc) — budynki mieszkalne 376920 3769.20] 316540 4010.80| 14714.40
2.1. |- w tym Pc - kondygnacje podziemne 0 0 0 0 0
2.2. |- w tym Pc - kond. nadziemne 3769,20] 3769,20| 3165,40] 4010,80| 14714,40
3. |Liczba kondygnacji 4 4 4 4
4. | Sredniowazona liczba kondygnacii 4,00
5. | Liczba sekcji budynku (tzw. ,klatek”) 4 4 3 4 13
6. |Liczba dzwigdw osobowych w budynku 0 0 0 0 0
7. | Powierzchnia uzytkowa (PUM+PUU) 2525 2925 2048 2887 10023
7.1. |- w tym Pu mieszkan (PUM) 2525 2925 2048 2887 10023
7.2. |- w tym Pu ustug (PUU) 0 0 0 0 0
8. |Liczba mieszkan 52 52 40 56 200
9. | Powierzchnia mieszkania Sredniego 48,56 48,56 51,20 52,23 50,12
10. | Wskaznik wyk. powierzchni PUM / Pc 0,670 0,670 0,647 0,720 0,681
11. | Liczba weztdw cieplnych 1 1 1 1 4
12. | Liczba $mietnikdw wbudowanych 0 0 0 0 0
13. | Liczba wiat $mietnikowych 3
14. | Wysokos¢ 13,00 13,00 13,00 13,00
15. | Kubatura brutto [m3] 12250 12250 10287 13035 47822
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2.6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE O CZESCIACH WSPOLNYCH - BUDYNKI MIESZKALNE

L.p. Przeznaczenie terenu Razem
Bud.1-4
1. | Powierzchnia netto 1771
1.1. |- w tym pow. cze$ci wspdlnych 1748
1.1.1. - w tym pow. klatek schodowych 1008
1.1.2 - w tym pow. korytarzy 588
1.1.3. - w tym pow. weztdw cieplnych 40
1.1.4. - w tym pow. wdzkowni/rowerowni 112
2.7. DANE CHARAKTERYSTYCZNE O PROJEKTOWANEJ ZABUDOWIE - ZLOBEK
L.p. Przeznaczenie terenu Bud. 5 — Zobek
1. | Powierzchnia zabudowy (Pz) — Zobek [m2] 739,50
2. | Powierzchnia catkowita (Pc) — Ztobek [m2] 1479
2.1. |- w tym Pc — kondygnacje podziemne 0
2.2. |- wtym Pc —kond. nadziemne 1479
3. |Liczba kondygnacii 2
4. | Sredniowazona liczba kondygnacji 2,00
5. |Liczba dzwigbw osobowych w budynku (dzwig duzy, kabina 1400x2100) 1
6. | Pow. uzytkowa ztobek (PUZ) 1183,20
7. | Wskaznik wyk. powierzchni PUZ / Pc 0,80
8. |Liczba weztdw cieplnych 1
9. |Wysokos¢ 9,00
10. | Kubatura brutto [m3] 6655,50
2.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI FIZYCZNYCH NA POWIEKSZENIE TERENU Zt OBKA
L.p. Przeznaczenie terenu Pow. fizyczna [m2]
1 Powierzchnia terenu na powiekszenie terenu ztobka (przylegajacego do niego) na 505
" |czedciach dziatek nr 116/5, 118/2, 209/3, 211/3, 213/3, 216/5, 220/5
1.1. |- w tym powierzchnia chodnika obustronnego o szer. 2,00 m i tacznej dt. 80,00 m 160
1.2. |- w tym powierzchnia zieleniftrawnika (fizycznie) 435
2.9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI FIZYCZNYCH NA TERENIE PROJEKTOWANEJ DROGI 4KD-D1/2
L.p. Przeznaczenie terenu Pow. fizyczna [m2]
Powierzchnia na terenie projektowanej drogi 4KD-D1/2 303
- w tym powierzchnia drogi o szer. 5,00 mi dt. 33,00 m 165
1.2. |- w tym powierzchnia chodnika obustronnego o szer. 2,00 m i tacznej dt. 46,00 m 92
1.3. |- w tym powierzchnia zieleniftrawnika (fizycznie) 46
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3. ZESTAWIENIE MIESZKAN
3.1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE STRUKTURY | POWIERZCHNI MIESZKAN | Zt OBKA
Liczba Liczba
mieszkan |mieszkan [ Powierzc RAZEM
Kategoria cOw bez | céw ze hnia RAZEM Bud. 5 BUDYNKI
R .| spaniaw | spaniem |mieszkan Bud. 1 Bud. 2 Bud. 3 Bud.4 | BUDYNKINR| . NR 1-4
mieszkan R . ZtOBEK
Pok. w Pok. | iamin.- 1-4 ORAZ
Dzienny | Dzienny max. Z2tOBEK
m m
0sS. 0s. m2 m2 m2 m2 m2
26-30 Pow. $rednia 28,5 28,5 28,5 28,5 28,50
D+WK L. mieszkan _ 6 6 0 10 22
Pow. kategorii 171 171 0 285 627
1 1 Udziat % 12% 12% 0% 18% 11%
30-34 Pow. $rednia 32 32 32 32
D+K L. mieszkan 4 4 4 4 16
Pow. kategorii 128 128 128 128 512
Udziat % 8% 8% 10% 7% 8%
36-40 Pow. $rednia 38 38 38 38 38,00
D+AK+1S 2 L. mieszkan _ 10 10 8 2 30
Pow. kategorii 380 380 304 76 1140
2 Udziat % 19% 19% 20% 4% 15%
44-50 Pow. $rednia 47 47 47 47 47,00
D+K+1S L. mieszkan 10 10 9 12 41
Pow. kategorii 470 470 423 564 1927
3 Udziat % 19% 19% 23% 21% 21%
51-59 Pow. $rednia 56 56 56 56 56,00
D+AK42S L. mieszkan _ 8 8 8 5 29
Pow. kategorii 448 448 448 280 1624
3 Udziat % 15% 15% 20% 9% 15%
57-68 Pow. $rednia 64 64 64 64 64,00
D+K425 L. mieszkan 10 10 5 8 33
Pow. kategorii 640 640 320 512 2112
a Udziat % 19% 19% 13% 14% 17%
65-73 Pow. $rednia 68,5 68,5 68,5 68,5
D+AK43S L. mieszkan _ 0 0 2 0 2
Pow. kategorii 0 0 137 0 137
a Udziat % 0% 0% 5% 0% 1%
68-78 Pow. $rednia 72 72 72 72 72,00
D+K43S L. mieszkan 4 4 4 15 27
Pow. kategorii 288 288 288 1080 1944
5 Udziat % 8% 8% 10% 27% 14%
Pow. $rednia 0 0 0 0
D+AK+4S L. mieszkan _ 0 0 0 0 0
Pow. kategorii 0 0 0 0 0
5 Udziat % 0% 0% 0% 0% 0%
Pow. $rednia 0 0 0 0
D+K44S 6 L. mieszkan 0 0 0 0 0
Pow. kategorii 0 0 0 0 0
Udziat % 0% 0% 0% 0% 0%
Razem Pow. $rednia 48,56 48,56 51,20 52,23 50,12
Razem |L. mieszkan 52 52 40 56 200
Razem Pow. PUM 2525 2525 2048 2925 10023
Udziat % (spr.) 100% 100% 100% 100% 100%
Razem Pow. PUU 0 0 0 0 0| 1183,20] 1183,20
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3.2, ZESTAWIENIE STRUKTURY | POWIERZCHNI MIESZKAN W BUDYNKU NR 1
Udziat %
. . CHA | dtziat %
Liczba Liczba mieszkan mieszkart
mieszkar |mieszkar | Powierzc| Srednia Udziat % wgich we ich
. | coOw bez | céw ze hnia |powierzc| . . 0, . liczby | .. - .
Kategoria . . . . Liczba mieszkan [Powierzc liczby ze |Powierzc
. .| spaniaw | spaniem [mieszkan| hnia . 3 . . bez . .
mieszkan . . mieszkan wgich hnia . spaniem hnia
Pok. w Pok. | iamin.- |mieszkan . spania w
. . . liczby w Pok.
Dzienny | Dzienny max. ia Pok. .
. Dzienny
m m Dzienny
m
m
0S. 0S. m2 m2 szt. % m2 0S. 0S. m2
- 0,
D+WK 1 1 26-30 28,5 6 11,5% 171 19,2% 19,2%
D+K 30-34 32 4 7,7% 128
D+AK+1S 5 2 36-40 38 10 19,2% 380 38 5% 19,2%
,2 70
D+K+1S 3 44-50 47 10 19,2% 470 34 69
"y (]
D+AK+2S 3 51-59 56 8 15,4% 448 34 6%
, 070
- 0,
D+K+2S 4 57-68 64 10 19,2% 640 19,2%
D+AK+3S 4 65-73 68,5 0 0,0% 0 7 7%
, 170
D+K+3S 5 68-78 72 4 7,7% 288 779
’ (]
D+AK+4S 5 0 0 0,0% 0 0.0%
) (o]
D+K+4S 6 0 0 0,0% 0 0,0%
Razem 48,55769 52 100,0% 2525] 100,0%
52
53,8%|Udziat mieszkan z K (z mozliwoscig AK)
46,2%|Udziat mieszkan z AK
3.3. ZESTAWIENIE STRUKTURY | POWIERZCHNI MIESZKAN W BUDYNKU NR 2
Udziat %
Udziat ¢
Liczba Liczba mieszkan m'ezslaka/:'m
. z
mieszkan |mieszkan [Powierzc| Srednia Udziat % wgich \IN ich
. | cow bez | cow ze hnia |powierzc| . . °, . liczby . g .
Kategoria . . . . Liczba mieszkan |Powierzc liczby ze |Powierzc
. ,| spaniaw | spaniem |mieszkan| hnia . , . . bez . .
mieszkan . . mieszkan wgich hnia . spaniem hnia
Pok. w Pok. | iamin.- [mieszkan . spaniaw
. . . liczby w Pok.
Dzienny | Dzienny max. ia Pok. .
. Dzienny
m m Dzienny
m m
0s. 0s. m?2 m2 szt. % m2 0s. 0s. m?2
- 0,
D+WK 1 1 26-30 28,5 6 11,5% 171 19,2% 19,2%
D+K 30-34 32 4 7,7% 128
D+AK+1S 2 2 36-40 38 10 19,2% 380 38 5% 19,2%
) (]
- 0,
D+K+1S 3 44-50 47 10 19,2% 470 34,6%
D+AK+2S 3 51-59 56 8 15,4% 448 34 6%
'y 0
- 0,
D+K+2S 4 57-68 64 10 19,2% 640 19,2%
D+AK+3S 4 65-73 68,5 0 0,0% 0 779
, 170
- 0,
D+K+3S 5 68-78 72 4 7,7% 288 7.7%
D+AK+4S 5 0 0 0,0% 0 0.09
,U7%
D+K+4S 6 0 0 0,0% 0 0,0%
Razem 48,55769 52 100,0% 2525 100,0%
52
53,8%|Udziat mieszkan z K (z mozliwoscig AK)

46,2%

Udziat mieszkan z AK
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3.4. ZESTAWIENIE STRUKTURY | POWIERZCHNI MIESZKAN W BUDYNKU NR 3

Udziat % .
. . . , | Udziat %
Liczba Liczba mieszkan| Kar
. mieszkan
mieszkan [mieszkan | Powierzc| Srednia Udziat % wgich weich
| cdw bez | cow ze hnia |powierzc| . . ° . liczby |, e .
Kategoria . . . . Liczba mieszkan |Powierzc liczby ze |Powierzc
. ,|spaniaw | spaniem |mieszkan| hnia . A . . bez : .
mieszkan . . mieszkan wgich hnia . spaniem | hnia
Pok. w Pok. | iamin.- |mieszkan . spaniaw
. . . liczby w Pok.
Dzienny | Dzienny max. ia Pok. .
. Dzienny
m m Dzienny
m m
0s. 0S. m2 m2 szt. % m2 0S. 0S. m2
- 0,
D+WK 1 1 26-28 28,5 0 0,0% 0 10,0% 10,0%
D+K 32 4 10,0% 128
D+AK+1S ) 2 34-37 38 8 20,0% 304 42 5% 20,0%
’ (]
D+K+1S 3 44-46 47 9 22,5% 423 42 5%
.y (]
D+AK+2S 3 48-54 56 8 20,0% 448 3259
;270
D+K+2S 4 57-64 64 5 12,5% 320 17 5%
2270
D+AK+3S 4 62-68 68,5 2 5,0% 137 15.0%
,U7%
- 0,
D+K+3S 5 68-72 72 4 10,0% 288 10,0%
D+AK+4S 5 0 0 0,0% 0 0.0%
,U7%
D+K+4S 6 0 0 0,0% 0 0,0%
Razem 51,2 40 100,0% 2048| 100,0%
40
55,0% |Udziat mieszkan z K (z mozliwoscig AK)
45,0%|Udziat mieszkan z AK
3.5. ZESTAWIENIE STRUKTURY | POWIERZCHNI MIESZKAN W BUDYNKU NR 4
Udziat %
Udziat 9
Liczba Liczba mieszkan miezslak:;ﬁ
. z
mieszkan [mieszkan | Powierzc| Srednia Udziat % wgich we ich
. | cdbw bez | cow ze hnia [powierzc| . ) D, . liczby | . & .
Kategoria . . . . Liczba mieszkan [Powierzc liczby ze |Powierzc
. ,| spaniaw | spaniem |mieszkan| hnia . , . ) bez . .
mieszkan . . mieszkan wgich hnia ) spaniem hnia
Pok. w Pok. [ iamin.- |mieszkan . spania w
. . . liczby w Pok.
Dzienny | Dzienny | max. ia Pok. .
. Dzienny
m m Dzienny
m m
0s. 0S. m2 m2 szt. % m2 0s. 0s. m2
- 0,
D+WK 1 1 26-28 28,5 10 17,9% 285 25,0% 25,0%
D+K 32 4 7,1% 128
D+AK+1S 2 2 34-37 38 2 3,6% 76 25 0% 3,6%
,U%
- 0,
D+K+1S 3 44-46 47 12 21,4% 564 30,4%
D+AK+2S 3 48-54 56 5 8,9% 280 23.2%
, 270
- 0,
D+K+2S 4 57-64 64 8 14,3% 512 14,3%
D+AK+3S 4 62-68 68,5 0 0,0% 0 26.8%
- 0, b
D+K+3S 5 68-72 72 15 26,8% 1080 26,8%
D+AK+4S 5 0 0 0,0% 0 0.0%
,U7%
D+K+4S 6 0 0 0,0% 0 0,0%
Razem 52,23214 56 100,0% 2925| 100,0%
56
69,6% |Udziat mieszkan z K (z mozliwoscig AK)
30,4% |Udziat mieszkan z AK




Zespot zabudowy mieszkaniowej sktadajacy sie z 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz 1 budynku Ztobka
w rejonie ul. Sadowej w Wieluniu Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu  2018-04-20

DANE CHARAKTERYSTYCZNE | ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
ZLOBKA

Na terenie nieruchomosci projekiuje sie wydzielenie czesci terenu o powierzchni 2504 m2 pod Zobek, ktérego
przeznaczenie i sposdb uzytkowania jest zgodny z:

— Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. 2 2016 ., poz. 157 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma byé prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z 2014 r., poz.
925).

Budynek Ztobka jest wolnostojacy, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni uzytkowej 1183,20 m2.
Budynek jest wyposazony w dzwig osobowy duzy (kabina 1400x2100) przeznaczony roéwniez do przewozu
technologicznego (positki dla dzieci, wyposazenie Ztobka). Pozostate dane charakterystyczne wg tabeli powyzej.

Ztobek przeznaczony jest dla 132 dzieci przebywajacych w 6 oddziatach ztobkowych po 22 dzieci w kazdym z
nich. Projektuje sie powierzchnie dia pomieszczen do przebywania dzieci zgodng z ww rozporzadzeniem wynoszacq
nie mniej niz 2,50 m2/1 dziecko. Kazdy z oddziatéw wyposazony w bawialnig, sypialnie, sanitariaty dla dzieci i inne
wymagane rozporzadzeniem pomieszczenia.

Ztobek jest dostepny bezposrednio z zewnatrz z poziomu chodnika przed wejsciem do budynku. Do Ztobka
prowadzg osobne wejscia dla dzieci, personelu i dostaw. Wejscia przystosowane sg dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich, o$wietlone i zadaszone. Godziny pracy — 6.00 - 18.00.

Liczba pracownikéw — 75 0s6b, w czasie pracy na jednej zmianie nie wiecej niz 50 osob. Pracodawca zatrudnia
wylgcznie osoby niepalace.

Obstuga komunikacyjna i dostawa towaru. Dostawa towaru odbywa sie¢ samochodami dostawczymi o dme do 3,5
tony. Samochody wjezdzajq do zatoki (wyznaczone miejsca parkingowe), roztadunek odbywa sie przy drodze
wewnetrznej przy budynku. Paczki z towarem wwozone sg wozkami przez wejscie dla dostaw jednoczesnie wejscie dia
personelu). Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla Ztobka uwzglednione w iloSci wynikajacej z bilansowania.
Szczegbty w zestawieniu miejsc parkingowych.

Pomieszczeniami w sklepach kwalifikowanymi na pobyt ludzi i oSwietlonymi Swiattem dziennym sg wszystkie
pomieszczenia uzytkowe w ztobku za wyjatkiem pomieszczen pomocniczych. Pomieszczenia te posiadajg okna
zapewniajgce o$wietlenie Swiattem naturalnym w wymaganym stosunku nie mniejszym jak 1:8. O$wietlenie sztuczne
zgodnie z wymaganiami PN. Usytuowanie miejsc przebywania dzieci i miejsc pracy w sposob zapewniajacy
wykorzystanie oswietlenia naturalnego. Okna ostoniete sg przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym Zzaluzjami.

Wysoko$¢ pomieszczen w wietle odpowiednio do przeznaczenia i ilosci przebywajacych osob. W zadnym z po-
mieszczen nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia. Projektuje sie w pomieszczeniach uzytkowych wysoko$é min.
3,30 m, w pomieszczeniach pomocniczych min. 3,00 m.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku Ztobka zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. W
szczegoInosci projektuje sie mozliwosé bezpiecznej ewakuacji 2 dojsciami ewakuacyjnymi do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku. W tym celu budynek bedzie m.in. wyposazony w 2 wydzielone klatki schodowe.

Instalacje wewnetrzne. Projektuje sie wyposazenie Ztobka w nastepujace instalacje:

— wody zimnej i cieptej,

— kanalizacji sanitarnej,

— gazowg,

— centralnego ogrzewania,

— elektryczng (o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych, ochrony od porazen, instalacji stabopradowych),

— wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Szczegdty techniczne wg projektéw branzowych.

Wykonczenie wewnetrzne (wymagania minimaine) — w ztobku zaprojektowano:

— Bawialnie, sypialnie: podtogi gtadkie, tatwozmywalne — atestowana wyktadzina podtogowa, cokét o wys. 8 cm;

— Sanitariaty: podtogi gtadkie, tatwozmywalne — gres; na $cianach glazura do wysokosci nie mnigjszej jak 2,00 m;

— Pomieszczenia administracyjne — atestowana wyktadzina podtogowa, cokdt o wys. 8 cm;

— Kuchnia: podtogi gtadkie, tatwozmywalne — gres; na $cianach glazura do wysokosci nie mniejszej jak 2,00 m;

— Pomieszczenia pomocnicze: podiogi gtadkie, tatwozmywalne — gres, cokot o wys. 8 cm, jesli wymagane ze
wzgleddw technologicznych — na $cianach glazura do wysoko$ci nie mniejszej jak 2,00 m;

— Pokoje socjalne: podtogi gtadkie, tatwozmywalne — gres, cokdt o wys. 8 cm; Sciana za umywalkg i za zmywakiem —
glazura do wysokosci nie mniejszej jak 1,60 m, i nie mniej jak 60 cm poza obrys umywalki i zmywaka;

Szczegbtowy sposob wykonczenia wewnetrznego ztobka wg odrebnego projektu.

W Ztobku powstajg odpady:

— Bytowe (tzn. ktorych charakter i sktad jest podobny do odpadéw powstajacych w gospodarstwach domowych i ktére
nie sg odpadami niebezpiecznymi. Odpady zbierane sg w sposob selektywny. Odpady bytowe sktadowane sg w
$mietniku nalezacym do nieruchomosci, nastepnie odbierane przez przedsiebiorstwo oczyszczania.

— W Ztobku ze wzgledu rodzaj i charakter wykonywanej dziatalnoci odpady niebezpieczne zasadniczo nie wystepuja.
Cate zuzyte Swietléwki usuwa sie do pojemnikow na zuzyte Swietlowki, ktére nastepnie odbiera przedsigbiorstwo
oczyszczania i zbiorczo przekazuje do utylizaci.

— Odpady z gabinetu pielegniarki, ktorych charakter jest podobny do odpadéw medycznych, w przypadku ich
powstania, wywozone sg na zadanie przez specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1) Zakfada sie, ze projektowang nieruchomo$¢ o powierzchni 20814 m2 bedzie stanowita cata powierzchnia dziatek
inwestora potozona w projekcie mpzp na terenie kategorii przeznaczenia 2MW.

2) Zaktada sie obstuge komunikacyjng z istniejacej drogi publicznej — ul. Agrestowej przez droge projektowang 4KD-
D1/2.

3) Projektowane budynki usytuowano w sposéb zapewniajacy zaréwno dla zabudowy projektowanej, jak i istniejacej,
zgodnie z § 60 ust. 2 min. rozp. ws war. techn. 3 godziny nastonecznienia co najmniej jednego pokoju w
mieszkaniu oraz zgodnie z § 13 tego samego rozporzadzenia zapewnienie naturalnego o$wietlenia pomieszczen.
Warunek ten zostat spetniony przede wszystkim poprzez zapewnienie wzajemnej odlegto$ci migdzy nimi wigkszej
niz wysokos¢ przestaniania przy uwzglednieniu ksztattu potaci dachowych i réznic wysoko$ci wzglednej terenu.

4) Projektowang zabudowe zlokalizowano na dziatlce w sposob umozZliwiajacy uzyskanie jak najwiekszej liczby
mieszkan oraz mozliwie duzej liczby miejsc parkingowych z zachowaniem ich minimalnej odlegto$ci od okien.

5) Zaktada si¢ lokalizowanie i bilansowanie miejsc parkingowych (wg ustalonego w mpzp wskaznika 1 m.p./1
mieszkanie) na terenie 2MW jako naziemne.

6) Przy budynkach projektuje sie drogi wewnetrzne, chodniki piesze, schody, pochylnie.

7) Urzadzenie terenu wolnego od zabudowy zielenig niska, $rednio-wysokg i wysoka, elementami matej architektury
(altana na odpady i gospodarcza, murki i elementy ogrodowe itp.).

8) Zielen na dziatce do adaptacji w nowym zagospodarowaniu, lub w przypadku kolizji, do usuniecia (wycinki).

9) Projektuje sie budowe infrastruktury technicznej zwigzanej z obstugq terenu opracowania: przytacza i instalacje
zewnetrzne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, cieptownicze, elektroenerge-
tyczne, telekomunikacyjne oraz odpowiednio do warunkéw technicznych: stacji transformatorowej, zbiornika
retencyjnego kanalizacji deszczowej lub studni chtonnych.

10) Projektuje sie¢ skablowanie istniejace napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV na odcinku przebiegajacym
przez teren opracowania. Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne usytuowano poza strefg ochronng
istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne stanowig proste ortogonalne bryty prostopadto$cienne dzielone
na mniejsze czesci poprzez odejmowanie od niej wycie¢ na wneki loggii i balkonéw. Rozmieszczenie okien i detali
elewaciji, chociaz jednorodne i z zachowaniem rytmu pod wzgledem konstrukcyjnym, to poprzez zastosowanie
asymetrycznych ptycin pod oknami i asymetrycznych trejazy nadaje budynkowi indywidualny wyglad. Skala zabudowy i
detali dostosowana do funkcji mieszkaniowe.

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do lokali mieszkalnych na kondygnacji +1 jest zapewniony przez wejscia do klatek schodowych —
bezposrednio z poziomu chodnika i korytarza na kond. +1. W budynku zapewniono wymagane szerokosSci przejsc,
powierzchni ruchu dla 0séb niepetnosprawnych.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKOW

Uktad konstrukcyjny budynkéw mieszany. Stateczno$¢ przestrzenna zapewniona przez $ciany konstrukcyjne.
tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne;
Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne;
Sciany kondygnaciji nadziemnych zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, murowane lub mieszane;
Podciagi zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;
Schody Zelbetowe monolityczne ptytowe lub prefabrykowane;
Wience Zelbetowe monolityczne;
Nadproza zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;
Stropy zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;
Balkony zelbetowe monolityczne wspornikowe lub prefabrykowane;
Stropodach zelbetowy monolityczny, ptaski niewentylowany, pokrycie z papy;
Dylatacja wykonana jako dwie $ciany obok siebie stojace na wspéinym fundamencie;
Dobrane gabaryty elementéw konstrukcyjnych spetniajg wymogi minimalnych przekrojéw dla poszczegoinych klas
odporno$ci pozarowej oraz ze wzgledu na korozje.
Sciany wewnetrzne — Sciany dziatowe i obudowy pionéw instalacyjnych murowane z bloczkéw silikatowych,
dopuszcza sie bloczki gipsowe (do stosowania odpowiednio w pomieszczeniach suchych lub mokrych). Wykonanie
$cian wewnatrzlokalowych powinno stanowi¢ zawsze rozwigzanie systemowe.
Obudowy pionow instalacyjnych na korytarzach — Murowane z bloczkéw silikatowych lub bloczkéw gipsowych.
Dopuszcza sie obudowe z ptyt g-k. Wykonanie obudéw powinno stanowi¢ zawsze rozwigzanie systemowe.
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Zespot zabudowy mieszkaniowej sktadajacy sie z 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz 1 budynku Ztobka

w rejonie ul. Sadowej w Wieluniu Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu  2018-04-20

INSTALACJE WEWNETRZNE

RODZAJE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH W BUDYNKU
Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje:
instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja,
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej,
instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania,
instalacja wewnetrzna elektryczna (rozdziatu energii, sitowa, o$wietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowa, dodat-
kowej ochrony od porazen, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych),
instalacja wewnetrzna teletechniczna (domofonu, telefoniczna, teletechniczna (telewizja, internet),
instalacja wewnetrzna wentylacji hybrydowej wywiewnej pomieszczen w lokalach mieszkalnych,
instalacja wewnetrzna wentylacji pomieszczer technicznych.
Szczegoty techniczne dotyczace instalacji zawarte w projektach branzowych poszczegélnych instalacji.

DZWIGI OSOBOWE
Nie projektuje sie wyposazenia budynkow mieszkalnych w dzwigi osobowe.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

KLATKI SCHODOWE

Posadzki — ptyty gres, wykoriczenie powierzchni antyposlizgowe. Cokoliki wysoko$ci 6 cm. Tynki gipsowe grub.
1,5 cm. Sciany — malowanie farbami akrylowymi na kolor wg karty kolorystyki. Sufit — malowanie farbami akrylowymi na
biato. Slusarka — spoiny oszlifowac¢. Wszystkie elementy $lusarki zabezpieczyé antykorozyjnie — czyszczenie strumie-
niowo-§cierne do Sa 2,5 i wykona¢ pokrycie malarskie: warstwa podktadowa, miedzywarstwa i warstwa nawierzchnio-
wa poliuretanowa (epoksydowa) o grubosci 150 pm. Pochwyt balustrad wewnetrznych z rury ze stali nierdzewnej
wykoriczonej na satynowy mat @ 42 mm. Malowanie $lusarki na kolor szary ciemny wg karty kolorystyki.

POKOJE W MIESZKANIACH )
Podtogi — panele. Tynki gipsowe grub. 1,5 cm. Sciany — malowanie farbami akrylowymi na biato. Sufit —
malowanie farbami akrylowymi na biato.

KUCHNIE W MIESZKANIACH
Posadzki — ptyty gres, wykonczenie powierzchni antyposlizgowe. Na $cianie z szafkami kuchennymi — pomiedzy
szafkami — glazura, powyzej malowanie farbami akrylowymi na biato. Sufit — malowanie farbami akrylowymi na biato.

SANITARIATY W MIESZKANIACH

Posadzki — ptyty gres, wykofczenie powierzchni antypo$lizgowe. Glazura do wysokosci gornej krawedzi opaski
oscieznicy, nie mniej jak 2,05 m, powyzej malowanie farbami akrylowymi na biato. Sufit — malowanie farbami
akrylowymi na biato.

POZOSTALE WYROBY | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Drzwi do mieszkan — Konfekcjonowane fabrycznie. Drzwi wej$ciowe do mieszkan stalowe plytowe wzmocnione o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, skrzydta z uszczelkami. Wszystkie drzwi wykoficzone na kolor drewna lub
malowane proszkowo na kolor wg karty kolorystyki.

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — Konfekcjonowane fabrycznie. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach ptytowe
gtadkie, skrzydta z uszczelkami. W drzwiach sanitariatow otwory wentylacyjne o sumarycznej powierzchni 0,022 m2
zgodnie z PN. Oscieznice dopasowane do grubosci Sciany, glify opaskowe regulowane lub lite z listwami maskujacymi.
Szklenie drzwi szktem ornamentowym zwyktym.

Drzwi do pomieszczen technicznych — Konfekcjonowane fabrycznie. Drzwi jednoskrzydtowe stalowe piytowe.
Odporno$¢ ogniowa wg projektu budowlanego.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKOW

Cokot — Wyprawa tynkarska mozaikowa.

Sciany — Wyprawa tynkarska drobnoziarnista.

Balkony — Montaz obrobek blacharskich. Ptyty balkonéw i loggii od spodu i z boku — wyprawa tynkarska
drobnoziamista. Posadzka — Ptyty gres mrozoodporne antypo$lizgowe.

Slusarka — Spoiny oszlifowac. Wszystkie elementy $lusarki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonaé pokrycie malarskie.
Okna - Konfekcjonowane fabrycznie. Okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach wykonane z profili systemowych PCV,
szklonych zestawem dwuszybowym o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

Drzwi zewnetrzne — Konfekcjonowane fabrycznie. Zestawy statych witryn zewnetrznych z drzwiami dwuskrzydiowy-mi,
wykonane z profili systemowych aluminiowych lub stalowych, szklenie szybami o podwyzszonej wytrzymatoSci i
ttukacym sie na drobne nieostre odtamki w zestawie dwuszybowym o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.
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Kolory wg karty kolorystyki.

WYKONCZENIE DOOKOLA BUDYNKOW

Chodniki — Kostka betonowa wibroprasowana.

Schody zewnetrzne — Dyle betonowe wibroprasowane.

Slusarka — Spoiny oszlifowaé. Wszystkie elementy $lusarki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykona¢ pokrycie malarskie.
Ogrodzenie ogrodkéw — siatka panelowa.

Altana na odpady - murowana z bloczkdw betonowych, przekryta dachem stalowym ptaskim, furtka stalowa.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKOW

DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYCH BUDYNKACH

Projektuje sie budynki mieszkalne wielorodzinne wolnostojace, nie podpiwniczone, o 4 kondygnacjach
nadziemnych. Budynki ze wzgledu na liczbe kondygnacii (4 kond.) zalicza sig do budynkéw niskich ,N”, a ze wzgledu
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania do budynkéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZLIV.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku dla jego cze$ci nadziemnej — D"

Projektuje sie 1budynek Ztobka wolnostojacy, nie podpiwniczony, o 2 kondygnacjach nadziemnych. Budynek ze
wzgledu na liczbe kondygnacii (2 kond.) zalicza sie do budynkdw niskich ,N”, a ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania do budynkéw charakteryzowanych kategoriq zagrozenia ludzi ZLIl. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku dla jego cze$ci nadziemnej —,C".

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Projektowane klasy odporno$ci ogniowej poszczegdinych elementéw budynku sg nie mniejsze od dopuszczalnych.

Zapewniono prawidtowe odlegtosci miedzy projektowanymi budynkami i innymi elementami zagospodarowania
terenu. Doprowadzenie do projektowanych budynkéw drogi pozarowej nie jest wymagane. Wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci min. 20 dm3¥/s z hydrantdéw przeciwpozarowych (0 wydajnosci min. 10 dm3/s kazdy)
Zlokalizowanych na istniejacej i projektowanej sieci wodociggowe;.

Projektowat:

mgr inz. arch. Jacek Kowalczuk, Architekt IARP
upr. nr 13/LOIA/05
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