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Lksperiyza techniczna wraz projektem zabezpieczen dot. Stanu technicznego budynku frontowego mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skladowej 40 9bud. w Obr. Nr 1348, d=. Nr 302/3 obr. S-2

1. Podstawa opracowania:
1.1 Dokumentacja w zakresie ekspertyzy technicznej i pelnej inwentaryzacji budowlanej
dla kamienic potozonych w obszarze pilotazowym w ramach projektu pilotazowego
dotyczacego rewitalizacji : Opracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji obszaréw
migjskich na wybranym miescie Lodzi, ul. Sktadowa 40 £.6dz; dziatka nr ew. 302/1, 302/2,
obrgb S-2, Zalgcznik 2 Opinia konserwatorska wyk. 20.03,2015 r.
1.2 Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego przy ul. Sktadowej 40 w Lodzi na
potrzeby projektu budowlanego wyk. 10.06.2016 r.
1.3 Projekt zabezpieczenia kamienicy mieszkalnej na czas rob6t w wykopach wysokich w
ulicy — £6dz ul. Sktadowa 40 wyk. w pazdzierniku 2016
1.4 Projekt budowlany i wykonawczy wielobranzowy : Projekt nowej zabudowy o funkcji
mieszkalnej z ustugami na parterze, garazem podziemnym, rewitalizacji ( remontu i
przebudowy), nadbudowy o 1 kondygnacje istniejacego budynku oraz rozbiorki istniejgce;j
zabudowy gospodarczej , ogrodzenia i infrastruktury technicznej na obszarze opracowania
przy ul. Skladowej 38 i 40 w Lodzi.
1.5 Dokumentacja fotograficzna obiektu z r6znych okreséw
1.6 Badania i ogledziny budynku.
1.7 Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lodzi numer
896/2017 z dnia 29.12.2017.
1.8 Obowigzujace normy i przepisy powolywane w dokumentach 1.1 — 1.7
1.9 Opinia geotechniczna z oceng stanu srodowiska gruntowo-wodnego, opracowana
we wrzesniu 2015r., przez Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., ul.
Nowa 29/31, 90-030 Lodz
2. Celizakres opracowania:
Opracowanie niniejsze zawiera oceng stanu technicznego wraz z projektem
budowlanym wskazujgcym w sposob jednoznaczny sposob usunigcia stwierdzonych
nieprawidiowosci dotyczacym stanu technicznego budynku frontowego ze
szczeg6lnym uwzglednieniem wszystkich $cian zewnetrznych, konstrukeji klatki
schodowej niezamieszkatego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego
na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skladowej 40, ( bud. w Obr. Nr 1348, dz. Nr 302/3
obr. 8-2) z godnie z postanowieniem p.1.7.

3. Zestawienie podstawowych informacji dotyczgcych budynku na podstawie

zgromadzonych materialéw.
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Z dokumentu 1.1 p.2”Historia obiektu” wynika ze Budynek powstal w 1893 roku jako
budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Uklad budynku
dwutraktowy z dwoma izbami. Prawdopodobnie na poczatku XX w. budynek ulegt
rozbudowie i nadbudowie — zostat poszerzony i podwyzszony do pieciu kondygnacji
tacznie z poddaszem nieuzytkowym. Budynek w catosci murowany z e stropami
drewnianymi. Klatka schodowa ze stalowymi policzkowymi z uzyciem
prefabrykowanych stopni. Na tej podstawie mozna wysnué wniosek ze nadbudowa i
rozbudowa odbyta si¢ nie wezesniej niz w latach 20-30 ubieglego stulecia. Na
budynku widoczne sg liczne sciggi zalozone na czterech poziomach spinajgce go
dookota. Elementy te zalozono w czasach wspotczesnych by przeciwdzialaé awarii
budynku w postaci odspajania si¢ $cian w naroznikach. Obiekt ze wzgledu na SWo0jg
niejednorodng konstrukeje, czyli rozbudowe na przestrzeni lat, moze mieé problemy z
nierdwnomierng pracg fundamentéw. Brak jest dokumentacji dotyczacej daty
zalozenie Sciggoéw oraz technicznego uzasadnienie tych dziatan. Z fragmentow tekstu
dokumentu 1.1 dotyczacego destrukcji tynkéw i $cian z powodu przeciekéw dachu i
nieprawidtowego odprowadzenia wod opadowych mozna przypuszezaé ze w tym
czasie / marzec 2015 / budynek byl juz wysiedlony. Ma to istotne znaczenie w
kontekscie degradacji muréw w budynkach nie ogrzewanych w warunkach
wielokrotnych cykli zamarzania, gdyz silnie zawilgocone $ciany z powodu braku
ochrony przed wodami opadowymi szybko ulegajg destrukcji. Skali zjawiska nie da
si¢ okresli¢ ilosciowo z powodu braku danych z obserwacji wieloletniej.

W zakresie opracowania 1.2 wykonano inwentaryzacje budynku oraz badania jego
elementoéw konstrukeyjnych : stropow, schodéw, $cian oraz wykonano odkrywki
fundamentow,

Wykonano 4 odkrywki stropéw. Stwierdzono, ze stropy wykonano w konstrukeji
drewnianej. Okreslono kierunki rozparcia konstrukcji stropéw oraz rozpietosci belek
drewnianych. Rozstaw belek wykosi okoto 80cm, rozpietosé od 3 do 6m.

Wykonano doktadng inwentaryzacje klatki schodowej i przeprowadzono dokladna
analiz¢ no$nosci jej elementow.

Pobrano do badan cegly z poszczegélnych kondygnacji i okre$lono normowe
wytrzymatosci Scian dla poszczegdlnych kondygnacji.

Wykonano 3 odkrywki fundamentéw lecz nie zamieszczono ich metryk. Podano
jedynie poziom posadowienia i szerokosci oraz zbadano sposdb posadowienia /tawy

ceglane/. Dalszych badan posadowienia , w tym nosnosci podtoza gruntowego nie
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przeprowadzono zakladajgc ze fundamenty zostang wzmocnione przez iniekcje
strumieniowg z wglebnym mieszaniem gruntu dokumentacja zostanie opracowana na
etapie projektu budowlanego.

W 2016-2017 prowadzono roboty zwigzane z remontem ulic i sieci instalacji wodno
kanalizacyjnych przylegajacych bezposrednio do budynku. Stan budynku wskazywal
na mozliwos¢ katastrofy budowlanej spowodowanej wykonywaniem glebokich
wykopéw. Wykonano projekt zabezpieczen na czas robét w wykopach (1 3).

W opracowaniu tym zadysponowano wykonanie odciggéw na elewacji poinocne;.
Dyspozycje te nie zostaty poparte jakimikolwiek obliczeniami, ani uzasadnieniem z
ktorego mogta by wynika¢ zasadnos¢ ich wykonania. Odciagi zostaly wykonane i
pozostaja do dnia dzisiejszego na budynku. Ich stan / prety zwisaja swobodnie /
wskazuje ze nie pelnia juz zadnej funkeji w pracy statycznej budynku.

W lipcu 2016 ujawniono fakt dewastacji budynku polegajacy na rabunku elementdw
stalowych klatki schodowej oraz zniszczenia prefabrykowanych stopni na calej
wysokosei klatki.

W tym czasie zostal wykonany projekt budowlany i wykonawczy budynku (1.4) .
Dokumentacja zaktada dobudowe i nadbudowe istniejacego budynku wraz z
adaptacjg pomieszezen zgodnie z funkcja uzytkowa dominujgcej dobudowy budynku
/ lokale uzytkowe na parterze i mieszkalne wielorodzinne na pietrach/. Zalozono
cigglos¢ powierzchni stropow i komunikacji co wiaze sie z wykonaniem szeregu
nowych otwor6w w istniejgcych Scianach. W zakresie adaptacji konstrukeji
istniejgcego budynku przewidziano likwidacje stropéw drewnianych i wykonanie w to
miejsce zelbetowych stropéw monolitycznych oraz wprowadzeniu dodatkowych
elementéw nosnych budynku w postaci 2 stupéw zelbetowych wewnatrz budynku.
Przyjgto ponadto dodatkowa kondygnacje mieszkalng nad budynkiem opartg na
istniejgcych $cianach. Dokumentacja nie zawiera analizy nosnosci $cian budynku w
nowej sytuacji obliczeniowe ani tez technologii wykonania wyburzen i wykonania
oparcia nowych stropéw. Na podstawie tej dokumentacji wydano decyzje o
pozwoleniu na budowe.

W grudniu 2017 roku przystapiono do realizacji projektu. W trakcie robét
przygotowawczych w postaci wyburzen budynkéw przeznaczonych do likwidacji na
terenie objetym pozwoleniem na budowe zgloszono do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego fakt pogorszenia si¢ stanu budynku zagrazajacy prowadzonym

robotom na sgsiedniej dzialce oraz w bezposrednim sgsiedztwie budynku. PINB wydat
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postanowienie (1.7) bedace bezposrednig przyczyna wykonania niniejszego
opracowania.

4. Stan budynku.

Jak wynika z analizy materialéw stan budynku mozna uznaé za awaryjny i
systematycznie si¢ pogarsza. Jako podstawowg przyczyne tego stanu rzeczy nalezy
przyjaé ze zostal on w sposéb nieprawidtowy wykonany i zaprojektowany. Do
podstawowych nieprawidlowosci zaliczy¢ nalezy:

- brak kotwi naroznikowych; wadg tg probowano naprawié poprzez wspolczesne
wykonanie Sciggéw naroznych na wszystkich kondygnacjach. Wprowadzono je kiedy
budynek byl juz w stanie wskazujgcym na awarie budowlang manifestujaca sie
odspojeniem $cian w rejonie naroznikéw na catej wysokosci.

-wykonano zbyt smukie filarki miedzyokienne; no$nosci muru zostaly tam
przekroczone co dokumentujg obliczenia zawarte w 1.2 p.3.3.3 ; ilustruje to koncowe
zestawienie stanow granicznych nosnosci dla filarka miedzyokiennego szerokosci

1.1m:

f.{wymagane)

o  Sprawdzenie SGN r <1,00
¥
przekréj pod stropem Drzekrof posredni

MT MO, 5 a1 A1 MO.5 MO, 1
parter (wg badan} 0,97 114 2,21 1.01 1.20 2.32
1 pietro {wg badan) | 0,81 0,96 1.86 1.15 1.36 3.10
patter (Srednia) 0,96 1,14 2.19 1,00 1.20 2.30
1 pietro (Srednia) 0,80 0,96 184 0,84 100 1.82
gdzie:

- wedlug badan - wytrzymalos¢ okreslona dla probek pobranych na danej

kondygnacii,
- srednia - wytrzymatosc okreslona dla wszystkich probek.

Jak wynika z powyzszej tabeli do powaznej awarii nie doszto tylko z powodu
niewielkich / ponizej wymaganych norma/ obcigzenn zmiennych uzytkowych.

- wykonano posadowienie na lawach ceglanych bez wasciwej izolacji. Na skutek
dugotrwalego stanu zawilgocenia fawy utracity zdolno$é przenoszenia sit poziomych.
Biorge pod uwage brak wienicéw $ciennych w poziomie stropéw i destrukcyjne
oddziatywanie drgan zewngtrznych pochodzace od ruchu pojazdéw musialy sig

pojawi¢ pionowe rysy na wysokosci budynku. Rysy te powstawaly i systematycznie
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powigkszaly na skutek oddzialywania drgan przenoszacych sig od transportu
kolowego, narastajgc wraz z historycznym zwiekszaniem sie ciezaru pojazdow.
-wykonano $ciang kominowg w scianie szczytowej budynku. Efektem tego jest
odspojenie catego fragmentu $ciany na szerokosci ok. 4m w postaci szczelin na
wysokosci catego budynku w wyniku wielokrotnie zmiennych naprezen termicznych
od spalin.
Na wszystkich $cianach budynku facznie z elewacjami wida¢ liczne $lady po
doraznych naprawach polegajacych na zaklejaniu zaprawg szczelin. Na wigkszosci z
nich widoczne sg rysy wskazujace na ciagle powickszanie sie szczelin.
Dalsza destrukcja budynku nastapita po jego wysiedleniu. Brak konserwacji budynku
/przecieki wody opadowej/ a w efekcie przemarzanie $cian i wyptukiwanie zaprawy
wapiennej ze szczelin w $cianach spowodowato dalsze oslabienie $cian.
Belki stropowe zakotwione w $cianach budynku na koncach ulegajg korozji
biologicznej — w przypadku dostepu do wilgoci $cian w postaci préchnienia drewna,
za$ w przypadku zaizolowania korozji beztlenowej. Belki stanowig podstawowe
stgzenia poziome $cian, lecz z uptywem czasu polgczenia belka —$ciana stajg si¢ coraz
bardziej podatne na przemieszczenia i efektywnos$¢ stezenia spada. W konsekwencji
nalezy sie liczy¢ ze zwigkszong wysokoscig $cian w przyjetych metodach obliczenia
ich no$nosci z uwzglednieniem smuklosci.
W sensie czysto technicznym budynek nie nadaje sie do dalszej eksploatacji, grozi
zawaleniem i powinien by¢ rozebrany. Fakt ze jest wpisany do gminnego rejestru
zabytkéw nakazuje podjgcie analizy mozliwosci ratowania budynku poza kryteriami
wylgcznie techniczno ekonomicznymi.
5. Analiza mozliwo$ci naprawczych budynku.
Istniejacych $cian nie mozna docigzyé. Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia ich no$nosci
poprzez iniekcje cisnieniowe lecz efekt koncowy jest trudny do przewidzenia. Gdyby
nawet udato si¢ wzmocni¢ $ciany to powstanie problem no$nosci murowanych taw
fundamentowych. Samo wzmocnienie podioza poprzez iniekcje strumieniows zwiekszy
nosnos¢ podtoza pod tawami lecz nie zwigkszy nosnosci taw. Dokumentacja 1.4
przewiduje wymiang stropéw drewnianych na zelbetowe monolityczne. Spowoduje to
zwigkszenie obcigzen na sciany / cigzar 1 m2 stropu drewnianego wynosi 3,0 kN/m2, przy
ptycie monolitycznej 7,0 kN/m2 a wige wzrost obcigzen o ponad 130% / . Ponadto
dokumentacja przewiduje nadbudowg budynku o 1 kondygnacje ze stropodachem nie

wentylowanym. Nie ma mozliwosci realizacji tego zamierzenia wykorzystujac istniejace
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sciany jako pionowe elementy nos$ne. Wykonanie odrebnej konstrukcji nosnej w catosci
budynku mogto by by¢ rozwiazaniem ratujacym budynek lecz watpliwe jest
zaprojektowanie funkcji uzytkowych budynku.

Przyjeto koncepcje zachowania Scian zewnetrznych naroznych budynku ktore sg czescia
elewacji projektowanego budynku / §ciana wschodnia i poludniowa od strony dworca.
Zalozono ze $cinany te beda catkowicie odcigzone od obcigzen od projektowanych
stropéw, pozostang Scianami samono$nymi. W poziomie stropéw zostang wykonane
stezenia poziome zapewniajace statecznosé scian. Nowe stropy zostang oparte na nowej
niezaleznej konstrukcji ramowej wewnatrz budynku. Docelowo zostang zespolone ze
stropami projektowanego budynku. Przyjete zabezpieczenie pozwoli na bezpieczne
wykonanie $ciany szczelinowej dookota budynku i ptyty fundamentowej. Pozostate
$ciany zewnetrzne / calkowicie ukryte w bryle budynku o raz $ciany klatki schodowej /
zostang calkowicie wyburzone i powtérnie odtworzone. Catos$¢ zabezpieczen zostata
zaprezentowana w formie graficznej w projekcie zabezpieczen oraz w projekcie
wykonawczym.

6.Etapy wykonania:

Etap 1 : Zabezpieczenia wi¢zby dachowej; pod stupkami pod ptatwig gléwna wykonac
konstrukcje odciazajgca w postaci krawedziakéw drewnianych 18x18 ¢cm opartych na
scianach budynku

Etap.2 : Zalozenie poziomych stezen z regulowanych podp6r stropowych Ringer na
wszystkich kondygnacjach. Podpory kotwi¢ w scianach na kotwy klejone d=12mm po 4
sztuki na jedng strone podpory.

Etap3 : Na parterze wykonac fundamenty pod konstrukcje wsporczg odciazajgca wedhug
rysunkéw szczegotowych projektu wykonawczego.

Etap 4: Kolejno od poziomu parteru likwidowaé stropy drewniane i wykonywaé nowe
stropy monolityczne wg. szczegolowych rysunkéw projektu wykonawczego. W Scianach
murowanych umiesci¢ kotwy d=12 mm ze stali nierdzewnej zebrowanej klejone na
diugosci catego przekroju Sciany ; zakotwienie w stropie monolitycznym wykonac na
dlugosci 40cm z pozostawieniem 50mm luki wolnej od oparcia wg. detalu konstrukc;ji.
Pomigdzy istniejaca $ciang a krawedzig stropu zatozy¢ pasek 5 mm styropianu
zapewniajgcy mozliwosé przesuwu krawedzi plyty bez opierania si¢ na scianie.

Etap 5: Wykonanie $ciany szczelinowej wg. projektu wykonawczego na krawgdzi

budynku
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Etap 6: Likwidacja dachu i wyburzenie $cian budynku; roboty nalezy wykonaé bez
uzycia sprzgtu cigzkiego poprzez poziome odspajanie kolejnych pozioméw cegiel.
Fragmenty styczne do Scian elewacji przeznaczonych do zachowania odcinaé¢ pitami
diamentowymi,

Etap 7: Odtwarzanie Scian wraz z realizacja $cian i stropéw calego budynku oraz

wykonanie robot renowacyjnych $cian i elewacji zabytkowych zgodnie z projektem (1.4).

Prezentacja graficzna etapéw wykonania:
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nnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skiadowej 40 9bud. w Obr. Nr 1348, d=. Nr 302/3 obr. S-2




Ekspertyza techniczna wraz projektem zabezpieczen dot. Stanu technicznego budynku Jrontowego mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skkadowe; 40 9bud. w Obr. Nr 1348, d=. Nr 302/3 obr. 5-2
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Ekspertyza techniczna wraz projektem zabezpieczeri dot. Stanu technicznego budynku Jfrontowego mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skladowej 40 9bud. w Obr. Nr 1348, dz. Nr 302/3 obr. S-2
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Ekspertyza techniczna wraz projektem zabezpieczen dot. Stanu technicznego budynku frontowego mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skiadowej 40 9bud. w Obr. Nr 1348, d=. Nr 302/3 obr. §-2
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Zataczniki:
Dokumenty 1.1, 1.2, 1.3 wg. kolejnosci.
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Ekspertyza techniczna wraz projektem zabezpieczen dot. Stanu technicznego budynku frontowego mieszkalnego
wielorodzinnego usytuowanego na nieruchomosci w Lodzi przy ul. Skiadowej 40 9bud. w Obr. Nr 1348, dz. Nr 302/3 obr. §-2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZABEZPIECZEN

1. Posadowienie:

Przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym na warstwie glin

piaszczystych. W przypadku stwierdzenia w planowanym poziomie posadowienia

nasypow lub innych gruntéw o nizszych parametrach nalezy wykop poglebié¢ i wykonaé
wypelnienie z betonu B7.5 do planowanego poziomu posadowienia.

Przyjeto fawy i stopy z betonu B25 zbrojone stalg AIIIN, Lawy i stopy stanowia jeden

element konstrukcyjny z zebrami; przed wylaniem zeber nalezy zapewni¢ prawidlowg

plaszezyzne zespolenia przekrojéw poprzez oczyszczenie powierzchni.

2. Elementy pionowe ram przyjeto z betonu B25 zbrojone stala AITIN.

3. Plyty stropowe monolityczne przyjgto z betonu B25 zbrojone stala AIIIN. Przed
ulozeniem zbrojenia nalezy wykona¢ kotwy w $cianach murowanych budynku.
Przyj¢to kotwy klejone d=12mm ze stali nierdzewnej. Glebokosé¢ kotwienia w $cianie
na calg grubos¢ muru, zakotwienie w ptycie 1=40 cm. Pomiedzy krawedzig plyty i
licem Sciany wykona¢ poste przestrzenie o wymiarach 5x5x5 cm zabezpieczone przed
zalaniem betonu. Krawedz plyty zelbetowej nie moze opiera¢ si¢ na istniejacej
Scianie murowanej: w tym celu nalezy przed betonowaniem zalozyé pionowg
wkiadke ze styropianu grubosci Smm na calym obwodzie styku. Na swobodnych
krawgdziach ptyty pozostawi¢ zbrojenie tacznikowe . Na krawedziach stycznych ze
scianami zbrojenie odgig¢. Zbrojenie to bedzie zbrojeniem tacznikowym do pozostatej
plaszczyzny stropéw budynku. Zaleca si¢ pozostawienie szalunkéw i podpér do czasu

osiggnigcia wytrzymatoscei betonu 28- dniowej.
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~F INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z6K-VTV-GGX *

Pan Witold Walicki o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0981/01

adres zamieszkania Beskidzka 53, 20-869 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



==t INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3IF-FH8-5UU *

Pan Wojciech Jarostaw Walicki o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0150/06

adres zamieszkania ul. Beskidzka 53, 20-869 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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T - LUB ELEKA
Ll OKREGOWA
okl 2 B A Lublin, dnia 21 grudnia 2005 r.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/53/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pbin. zm. /, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pozll26 z poén. zm.! oraz §12 pkt.1i §17
ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech Jarostaw WALICKI
magister inZynier
urodzony dnia 15 kwietnia 1970r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0275/POOK/05

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek Czionek
Skiadu orzekajacego OKXK ﬂﬂ
’ 7
Mslaw Nurc'f’/ drin¥. Andrzej Pichla megr inz. Kazinétclmaszczuk

Otrzymuja:

/@pm Wojciech Walicki
ul. Okrzei 12/54
20-128 Lubliin 5E e ;-
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Nadzoru Budowlanego By w3 . Y
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